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Charakterystyka 

Funkcja Wzmocnienie podłoża 
Hydrofobizujący 

Optyka Transparentny 

Zakres stosowania 

 Do wnętrz i na zewnątrz. 
Jako systemowa powłoka gruntująca pod farbę StoLotusan Color 
Do wzmocnienia kredujących, lecz nośnych powłok i osypujących się tynków 
Zmniejsza nasiąkliwość nowych i zwietrzałych tynków, płyt gipsowo-kartonowych i 
innych materiałów budowlanych o podobnym charakterze 

Dane techniczne 

Grupa produktów Powłoka gruntująca 

Podstawowe składniki Dyspersja polimerowa, woda, alkohole, dodatki, środki konserwująco-wiążące 

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartość Jednostka Dodatkowe 

 Gęstość DIN 53217  1,0-1,1  g/cm³ 1) 

 Zawartość części stałych VIQP 033/VILS 001   10,0-11,0 % 
 (Sto intern) 

 Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 9,0-10,0 

 1) g/cm³ = kg/l 
 

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowa-
nie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w 
tabeli. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu. 

Obróbka - Wskazówki 

Podłoże Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i 
powłok antyadhezyjnych. 

Przygotowanie podłoża Nowe tynki należy poddać naturalnemu sezonowaniu, w zależności od warunków 
klimatycznych przez okres 2 do 4 tygodni (zasada ogólna: 1 dzień przerwy na każdy 
1 mm grubości tynku). 
Podłoża ze słabych tynków, nienośnych farb silikatowych i mineralnych należy me-
chanicznie oczyścić przez szlifowanie, szczotkowanie lub podobnie. 
Podłoża z nienośnych farb dyspersyjnych lub tynków akrylowych należy zmiękczyć 
przy użyciu Sto-Fassadenabbeizer i dokładnie usunąć przy użyciu parowego, wodne-
go agregatu wysokociśnieniowego, a następnie dokładnie umyć podłoże. 
Kredujące i osypujące się powierzchnie oczyścić na całej powierzchni przez szczot-
kowanie. 
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Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C 

Przygotowanie materiału Materiał gotowy do obróbki. Przed użyciem wstrząsnąć. 

Zużycie Artykuł Zastosowanie Zużycie ok. 

 Sto-HydroGrund na warstwę, w zależności od podłoża 0,1-0,4 l/m2 

Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest wielkością 
orientacyjną. Dokładne wartości zużycia należy ustalić dla danego podłoża. 

Obróbka Nierozcieńczony Sto-HydroGrund można nanosić równomiernie za pomocą pędzla, 
wałka ze skóry jagnięcej lub agregatu natryskowego (także hydrodynamicznie), aż do 
wysycenia podłoża. Przy obfitym, wysycającym naniesieniu słabe podłoża tynkarskie 
zostaną dobrze wzmocnione. 
W przypadku stosowania natrysku należy używać odpowiednich środków i odzieży 
ochronnych. 
Dalsza obróbka po wystarczającym wyschnięciu, z reguły po 24 godzinach (przy 
+20°C i 65% wilgotności względnej powietrza). 

Czyszczenie narzędzi Wodą natychmiast po użyciu 

Forma dostawy 

Opakowanie Kanister 10 l 

Barwa Transparentny 

Składowanie 

Warunki składowania Opakowania muszą być szczelnie zamknięte. Chronić przed mrozem i bezpośrednim 
nasłonecznieniem. 

Czas składowania Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie). 
Data przydatności do użycia zawarta w numerze szarży: pierwsza cyfra oznacza rok, 
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzień kalen-
darzowy 2009 roku). 

Dodatkowe informacje 

Bezpieczeństwo Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegółowe informacje dot. obcho-
dzenia się z materiałem, składowania i usuwania znajdują się w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego. 

GIS-Code M-GF01 

 Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy wcześniej 
skonsultować z przedstawicielem Sto. 

 Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań 
i nie mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych.  

Sto-ispo Sp. z o.o. 

ul. Zabraniecka 15 

03-872 Warszawa 

tel. +48 22 511 61 00 

 

fax +48 22 511 61 01 

info.pl@stoeu.com 

www.sto.pl  

Nr rewizyjny Sto-HydroGrund/PL/022 
Obowiązuje od 16.11.2005 
 

 


