Instrukcja Techniczna

Sto-Fugenkitt WF

Akrylowa masa uszczelniajgca

Charakterystyka

Zastosowanie

e na zewnatrz i wewnatrz

e do przyklejania profili do wnetrz

¢ do uszczelnien potgczen statycznych lub z niewielkg mozliwoscig ruchu

e nie nadaje sie do spoin o umiarkowanej lub duzej mozliwosci ruchu (np. spoiny
okienne, szczeliny dylatacyjne)

Wiasciwosci e plastyczno-elastyczny
e nie zawiera lotnych zwigzkéw organicznych, plastyfikatorow
Format e kartusz 310 ml

Specyfikal/informacje

Dane techniczne

¢ produkt nie jest odporny na state dziatanie wody i przy uzyciu na zewnatrz
powinien zosta¢ zabezpieczony powtoka ochronng

Podtoze

) Norma/ przepis Wartosc¢/ )

Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka

Gestosc¢ objetosciowa 1,7 glcm? ok.

Odporno$¢ temperaturowa -25-80°C

Dopus;czalne odksztatcenie 10 %

catkowite

Maksymalna szerokos¢ spoiny 25 mm

Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcoéw, rzeczywiste wartosci
w poszczegolinych dostawach moga nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatnos$¢ produktu.

Wymagania

Podtoze musi by¢ wolne od luznych czesci, smaru, pytu i oleju.

Przygotowania

Z fugi nalezy usung¢ kurz, tynk i pozostatosci zaprawy.
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Instrukcja Techniczna

Sto-Fugenkitt WF

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura podtoza i powietrza: +5 °C
Maksymalna temperatura podtoza i powietrza: +30 °C

Zuzycie Wykonanie Zuzycie oK.
310 ml
Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrobki, podtoza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczace zuzycia nalezy traktowac jako
orientacyjne. Doktadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Aplikacja nanoszenie za pomocg kartusza, wykorzystujac pistolet do wyciskania kartuszy

Szerokos$¢ spoiny powinna wynosi¢ co najmniej 7,5 mm i co najwyzej 25 mm,
gtebokos¢ spoiny co najmniej 12 mm (zazwyczaj potowa szerokosci spoiny).

Sto-Hinterflllprofil w odpowiednim wymiarze (ok. 5 mm szerszym niz szczelina)
nalezy umiesci¢ na zgdanej gtebokosci szczeliny; nie wolno go przy tym
uszkodzi€.

Wyciskaé materiat uszczelniajgcy za pomocg pistoletu recznego lub
pneumatycznego i wygtadzaé go narzedziem (szpachelkg do fug) zwilzonym wodg
lub terpentyna.

Na produkt mozna nanosi¢ mase tynkarskg lub powtoke malarska.

Stosowanie w potgczeniu z ETICS:

Szerokos$¢ spoiny musi wynosi¢ przynajmniej 10 mm. Krawedzie spoin pokryé
stosowang masg zbrojgca i nanies¢ wstepng powtoke (Sto-Putzgrund, StoPrep
Miral).

Schniegcie, twardnienie, czas
oczekiwania do ponownej
obrobki

W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i przekroju szczeliny, utwardzanie
trwa od 1 do 2 tygodni.

Czyszczenie narzedzi

Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Informacje, zalecenia,
szczegO6lne informacije,
pozostate

Dostawa

Chroni¢ przed deszczem i mrozem do momentu powstania warstwy naskorkowej
(ok. 30 - 60 minut).

Kolor

biaty
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Instrukcja Techniczna
Sto-Fugenkitt WF

Opakowanie Kartusz

Sktadowanie

Warunki magazynowania Przechowywaé¢ w suchym miejscu i chroni¢ przed mrozem. Chronié¢ przed wysokg
temperaturg i bezposrednim nastonecznieniem.

Oznakowanie
Grupa produktowa Akcesoria ETICS

Bezpieczenstwo Stosowac sie do karty charakterystyki!

Szczegblne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan i opierajg sie
na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika z obowigzku samodzielnego
sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.

Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone sg
dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik
dziata na wtasne ryzyko. Dotyczy to w szczegolnosci tgczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sie nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje
Techniczne tracg waznos¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢ w Internecie.

Sto Sp. zo.o.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl
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