Instrukcja Techniczna

StoMurisol VS
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Charakterystyka
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Zastosowanie ¢ na zewnatrz i wewnatrz
¢ do obrdbki recznej i maszynowej
e zaprawa do wykonania wstepnej obrzutki na murze poddawanym renowacji
e zaprawa do wykonania wstepnej obrzutki na wilgotnym murze, zawierajgcym
sole
e specjalnie dostosowany do systemu tynkdw renowacyjnych StoMurisol
¢ nie stosowac do likwidowania nieréwnosci

Wiasciwosci ¢ standardowa zaprawa tynkarska zgodna z DIN EN 998-1
e dobra przyczepnos¢ do poditoza
¢ wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej

Dane techniczne

) Norma/ przepis Wartosc¢/ )
Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka

Klasa zaprawy EN 998-1 CS IV
Klasa zaprawy DIN 18550-1/-2 Pl
Wytrzymato$¢ na Sciskanie >
(28 dni) > 6 N/mm
Wspotczynnik. oporu <15
dyfuzyjnego pary wodnej p B
Nasigkliwos$¢ woda (klasa) W, 0
Przewodnos$¢ cieplna < 0,82 WI(mK)  wartos¢

dla P =50 % tabelaryczna
Przewodnos$¢ cieplna <089 W/(m*K)  wartos¢

dla P =90 % tabelaryczna
Reakcja na ogien (klasa) EN 13501-1 Al niepalny
Zakres grubosci ziarna 0-4mm

Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcoéw, rzeczywiste wartosci
w poszczegolinych dostawach moga nieznacznie odbiegac od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatno$¢ produktu.

Podtoze
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Wymagania

Podtoze powinno by¢ stabilne, wytrzymate, wolne od ttuszczu i pytu, mineralne,
chtonne, suche lub matowo-wilgotne.

Przygotowania

Aplikacja

Sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejgcych powtok. Usung¢ powtoki o niedostatecznej
nosnosci/przyczepnosci.

Usungc istniejacy tynk do wysokosci ok. 1 m ponad granice wilgoci tak, by
odstoni¢ surowy mur. Wyskroba¢ zaprawe ze spoin w murze na gtebokosé ok. 2 —
3 cm. Oczysci¢ starannie powierzchnie muru oraz spoiny z luzno przylegajgcych
zapraw, brudu, pytu, substancji bitumicznych i in. materiatéw wptywajacych na
pogorszenie przyczepnosci (np. za pomocg szczotki stalowej, metodg
piaskowania, z uzyciem sprezonego powietrza itp.), po czym odczekaé, az
wyschng. Nie stosowac srodkow czyszczgcych pod wysokim cisnieniem! Wypetnic
zagtebienia i ubytki w murze, wymieni¢ wadliwe kamienie na nowe.

Aby polepszy¢ przyczepnosé i/lub wyregulowa¢ chtonnos$c¢, nalezy naniesc
obrzutke wstepna z materiatu StoMurisol VS, pokrywajac powierzchnie w 50-60%.
Na murach z kamienia tamanego nalezy bezwzglednie wykona¢ szpryc (w sposéb
zapewniajacy pokrycie 50% podtoza) materiatem StoMurisol VS.

Warunki obrébki

Nie aplikowaé, jezeli w nocy przewiduje sie wystapienie mrozu.

Temperatura aplikacji

Temperatura podfoza i powietrza
Temperatura minimalna: +5 °C
Temperatura maksymalna: +30 °C

Stosunek skiadnikow
mieszanki

4,3-5,0 | wody na 25 kg

Przygotowanie materiatu

Rozmieszaé w czystej wodzie bez dodatkow.

Rozrabianie reczne przy uzyciu odpowiedniego narzedzia, w kastrze mieszadtem
pracujgcym na wolnych obrotach (czas mieszania: ok. 3 minuty).

Maszynowo, standardowymi mieszarkami, do konsystencji typowej dla obrzucania.

Po stwardnieniu materiat nie nadaje sie do mieszania.

Zuzycie

Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.
krycie ok. 50-60% 5,0-6,0 kg/m2
petne krycie 9,0-10,0 kg/mz

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrobki, podtoza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczgce zuzycia nalezy traktowac¢ jako
orientacyjne. Doktadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Nrwer.: 1/ PL /Sto Sp. z 0.0../. 21.07.2020 / PROD0406 / StoMurisol VS 2/4



Instrukcja Techniczna

StoMurisol VS

Aplikacja

Chroni¢ obszary narazone (szkito, ceramike, metal itp.). Narzedzia wyczysci¢
natychmiast po uzyciu.

Stosowac sie do aktualnie obowigzujgcych wytycznych WTA, DIN EN 998-1, DIN
EN 13914, DIN 18550 oraz DIN 18350 (VOB, czes¢ C).

Produkt nanoszony jest za pomoca kielni ze stali nierdzewnej lub agregatem
tynkarskim (np. stator D4-1/2 L), tak by uzyska¢ szorstkg, natryskowg strukture,
pokrywajgcg ok. 50-60% powierzchni.

Schniecie, twardnienie, czas
oczekiwania do ponownej
obrébki

Odczeka¢ do wyschniecia i stwardnienia, temperatura podioza, materiatu
i powietrza nie powinna by¢ nizsza niz + 5 °C ani wyzsza niz + 30 °C.

Czas schniecia zalezny jest od temperatury, wiatru i wzglednej wilgotnosci
powietrza.

W otoczeniu o bardzo wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza nalezy zwraca¢
uwage na odprowadzanie wilgoci celem doprowadzenia do wyschniecia tynku.
Chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem na stoncu i/lub wietrze (np. przez
zacienienie siatkami rusztowaniowymi, plandekami i/lub ew. ostrozne nawilzanie).

Przed naniesieniem kolejnej warstwy tynku nalezy odczeka¢ przynajmniej 1-2 dni.

Czyszczenie narzedzi

Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Informacje, zalecenia,
szczegO6lne informacije,
pozostate

Utylizacja:
Stary tynk i pozostate resztki nalezy natychmiast usung¢ i poddac profesjonalnej
utylizaciji.

Kolor szary
Opakowanie worek papierowy 25 kg

Sktadowanie

paleta: 36 workéw / 900 kg

Warunki magazynowania

W miejscu suchym i zabezpieczonym, okres sktadowania nie moze przekroczyé
12 miesiecy

Okres magazynowania

Produkt ma zredukowang zawarto$¢ chromianow.

Najwyzsza jako$¢ produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu
gwarantowana jest do konca okresu waznosci. Data waznosci jest zawarta

w numerze serii na opakowaniu.

Objasnienie numeru serii:

cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia.

Przykiad: 1450013223 — produkt wazny do konca 45 kalendarzowego tygodnia
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Ekspertyzy/aprobaty

2021 roku
WTA Zertifikat Tynki renowacyjne StoMurisol — ocena skutecznosci
Certyfikat

Oznakowanie

Grupa produktowa

Obrzutka wstepna

Bezpieczenstwo

Zgodnie z obowigzujgcag dyrektywg WE produkt ten podlega obowigzkowi
oznakowania.

Stosowac sie do karty charakterystyki!

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa odnoszg sie do produktu w stanie dostawy,
nieprzetworzonego.

Dziata draznigco na skoére.Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Chroni¢ przed
dzieé¢mi. Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu/ ochrone
twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal
ptukaé.Natychmiast zasiegna¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.W
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloécig wody z mydtem.W
przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiggng¢ porady/ zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.Zanieczyszczong odziez zdjgé i wypra¢ przed ponownym uzyciem.
Niska zararto$¢ chromianu przez co najmniej 9 miesiecy od daty produkgiji, jesli
produkt przechowywany w odpowiednich, suchych warunkach.

Szczegodlne informacje

Sto Sp. zo.o.
ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01

www.sto.pl

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan i opierajg sie
na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika z obowigzku samodzielnego
sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.

Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone sg
dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik
dziata na witasne ryzyko. Dotyczy to w szczegolnosci tgczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sie nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje
Techniczne tracg waznos$¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢ w Internecie.
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