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Nowa jako$é projektowania i budowy

TARASY NADZIEMNE

Tarasy i balkony od wiekéw byty dla architektéw elementem
pozwalajgcym uplastyczniaé architekture obiektu. Stosowane na réznych
poziomach pozwalaty unikngé monotonnosci bryty budynku.
Mieszkancom zwiekszaly ich przestrzen mieszkalng.

Od kilku dobrych lat, w kraju nie-
stety, zauwaza sie wyrazng niecheé
ze strony projektantéw do stosowa-
nia tych tak waznych dla architek-
tury i mieszkancow elementow
funkcjonalnych budynkéw. Powo-
dem jest powszechna wadliwos¢ ist-
niejgcych rozwigzan. Typowe obja-
wy to: przecieki przez strop, zacieki
wokol obrébek blacharskich, odpa-
dajgce plytki, spekania lastrico itp.
Objawy takie przedstawiajg fotogra-
fie 1i 2. Na podstawie moich obser-
wacji istniejgcych tarasow i balko-
now, z calg pewnoscig moge stwier-
dzi¢, ze ok. 90% powojennych tara-
sow przecieka. Dlaczego zaznaczy-
tem, ze chodzi o tarasy powojenne?
Ot6z przedwojenni budowniczowie

v

fot. 1 Zacieki w brzegowej strefie tarasu juz po
kilkuletniej eksploatacii.

fot. 2 Spekania tarasu pokrytego lastrico
naprawiane sposobem gospodarczym przez
wiasciciela przez kilka kolejnych lat.

Artykutem tym kontynuujemy cykl porad
~ dla projektontéw i wykonawcow
~ autorstwa myr inz. Jerzego B. Zembrowskiego,
~ Doradey Technologii Budowlanych,
prezesa firmy SOLAR BIT z Biofegosfoku.

bardzo dobrze znali zjawiska w nich
zachodzace, a przede wszystkim

| mieli solidnie opracowane dokumen-
| tacje projektowe. W powigzaniu

z rzetelnym wykonawstwem, istnie-
jace do dzisiaj tarasy z tamtych ule-
gaja zuzyciu erozyjnemu, ale nie
ciekng.

Co spowodowalo, zatem tak niska
jako$¢é budowanych dotad taraséow
i balkonéw? Otéz potraktowano ich
powierzchnie tak jak stropéw mie-
dzykondygnacyjnych, gdzie bezpo-
§rednio na plyte stropowa ukiadano
izolacje przeciwwilgociowa i nakry-
wano przez analogie szlichta beto-
nowg ze spadkiem. Na nig z kolei
uktadano lastrico lub przyklejano na
cement lub klej plytki. Niekiedy, ze-
by wzmocnié izolacje, pape izolacyj-
ng zastepowano mocniejsza (na-
wierzchniowg) w postaci jednej lub
kilku warstw ukladanych na lepiku
na gorgco. Niektore rozwigzania za-
dawalaly nawet przez kilka lat, by
byé utrapieniem dzis. Jesli niektore
tarasy sa skuteczne do dzisiaj, to
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spowodowane to bylo raczej przy-
padkiem niz rzetelng wiedza wyko-
nawcy czy projektanta. Tylko nie-
liczni wiedzg jak prawidlowo kon-
struowac tarasy czy balkony.

Generalne bledy w istniejacych tara-

sach i balkonach, to:

- uniemozliwienie odplywu wodzie
przesaczajacej sie pod warstwe wy-
konczeniowa,

- stwarzanie zastoin wody pod beto-
nem na powierzchni hydroizolacji,

— uniemozliwienie ruchéw termicz-
nych w warstwach nadlewkowych
i wykonczeniowych,

- braki prawidlowych uszczelnien
na stykach dylatacyjnych,

— brak zabezpieczen przed wnika-
niem pary wodnej od strony po-
mieszczen,

— niewlasciwa kolejnos¢ warstw —
szczegoOlnie z zastosowaniem ocie-
plenia,

- wykraplanie sie wilgoci ponizej
warstwy ociepleniowej lub plytko-
wej,

- nieprawidlowe mocowanie stup-
kow balustrad oraz paséw nadryn-
nowych.

Nie bede w tym miejscu opisywac ge-

nezy tych bledéw. Przejde od razu do

istoty projektowania i wykonywania
poszczegolnych elementéow tarasow |

i balkonéw. Wowczas to, wszyscy zro-

zumiejg jak dalekie od prawidiowosci |

byly znane im dotychczasowe rozwia-
zania.

Zacznijmy od usystematyzowania |
popularnego terminu ,taras“. Otoz,
powszechnie, wszystko co wystaje po-
za obreb budynku, okre§la sie mia-
nem taras. Tymczasem, elementy bu-
dynkéw - potocznie okre§lane jako
tarasy, dzielimy na:

- tarasy nadziemne,
— balkony,

- tarasy przyziemne.
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Szczegolnie te ostatnie cieszg sie ak-
tualnie duzym wzieciem wsréd pro-
jektantow domow jednorodzinnych
irezydencji. Powodem tego sa, wspom-
niane wyzej, klopoty z tarasami
nadziemnymi, a takze pozornie
mniejsze ryzyko przeciekow w na-
wierzchniach przyziemnych bowiem
nie widaé tak szybko, w tym przypad-
ku, efektéw zawilgocen. Trzeba jedna
przyznaé, ze tarasy przyziemne po-
zwalajg rozszerza¢ powierzchnie
uzytkowg mieszkan. Ponadto wiel-
ko§¢ ich nie jest wlasciwie niczym
ograniczona.

Tarasy nadziemne

Tarasy nadziemne wystepuja wow-
czas, gdy stanowig gorne zamkniecie
pomieszczenia ogrzewanego lub nie-
ogrzewanego (pokoje, werandy, hole,
garaze, magazyny itd.). Dolne war-
stwy tarasu graniczg z warunkami
wewnatrz pomieszczen, natomiast
gorne wystawione sg na dzialanie wa-
runkow atmosferycznych. Model ta-
rasu nadziemnego wraz z rozkladem
temperatur w jego warstwach przed-
stawia rys.1. Charakterystyczng ce-
chg takiego tarasu jest duza réznica
temperatur pomiedzy poszczegdlnymi
warstwami, w zasadzie wystepujaca
w ciggu calego roku. Dolne warstwy
tarasu znajdujg sie¢ w niemal jednako-
wej temperaturze — zarowno latem,
jak tez zimg. Gorne warstwy, zimg sg
ochladzane do temperatury rzedu 20
czy 30°C ponizej zera, latem zaS§,
ogrzewane do podobnych temperatur,
ale powyzej zera. W miejscach nasto-
necznionych temperatura gornej po-
wierzchni tarasu dochodzi¢ moze na-
wet do +40°C. Wida¢ z tego, jak du-
zym wahaniom temperatur muszg
sprostac gorne warstwy tarasu. Do te-
go nalezy jeszcze uwzglednic tzw. szo-
ki termiczne, ktore powstajg w chwi-
lach nagtego ozigbienia po wczesniej-
szych nagrzewaniach, np. podczas na-
glego deszczu w porze letniej. Dalsze
czynniki zmeczeniowe tarasu to
znaczne wahania temperatur w ciggu
doby, szczegolnie grozne wiosng, kie-
dy w dzien panuje temperatura do-
datnia a nocg ujemna. Do obcigzen ta-
rasu nalezy takze zaliczy¢ chodzenie
po nim, obcigzanie meblami a takze
przesuwanie po nim sprzetéow itp. —
szczeg6lnie istotne w tarasach ogol-
nodostepnych. Czynnikiem nadwyre-
zajacym taras jest takze mycie jego
powierzchni — szczegodlnie z zastoso-
waniem silnych srodkow czystoSci.
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Podczas wystepowania tych wszy-
stkich czynnikéw szkodliwych — nie-
zaleznie lub razem, podczas dzialania
$niegu czy wody deszczowej, wszyst-
kie warstwy tarasu musza zdecydo-
wanie odeprzec te ataki — nawet jesli
wystapi dzialanie tzw. deszczéw kwa-
$nych. Widac¢ z tego, ze kazdy ele-
ment tarasu musi by¢ starannie do-
brany i dopasowany do siebie pod
wzgledem fizycznym i chemicznym.
Nie mozna np. pokrywac betonu plyt-
kami latwo nasigkliwymi czy stoso-
wac kleje i masy fugowe sztywne.
Chodzi tutaj o to, ze materialy latwo
wchianiajgce wilgo¢, trudno jg odda-
jac, narazone sg na niszczenie pod-
czas wystepowania ujemnych tempe-
ratur. Czesto kupujac w sklepach
plytki ceramiczne, slyszymy od
sprzedawcow zapewnienia o ich mro-
zoodpornosci, co jest dla wielu wy-
starczajgcym powodem do ich zakupu
— szczegolnie, ze plytki te sg z reguly
tansze od typowych plytek taraso-
wych. Pamietajmy zatem, przy po-
szukiwaniach plytek: nie kryterium
mrozoodpornosci jest wazne a nie-
nasigkliwo$é plytek! Kupujmy za-
tem na tarasy plytki: typu gres,
klinkierowe czy z kamienia natural-
nego zamiast wszelkich terakot.
Charakteryzuja si¢ one niskg nasig-
kliwoscig wody (zwykle ponizej 3% —
czasami nawet ponizej 0,5%). Nie
mozna np. przykrywac podkladow be-
tonowych niedawno ukladanych ja-
kimkolwiek izolacjami nie przepu-
szczajacymi pary wodnej, bowiem za-
mkniemy beton z taka zawartoscig
wilgoci, jaka w danej chwili posiadat.
Jezeli wilgo¢ wystepuje w nadmiarze,
bedzie zimg rozszerza¢ sie¢ (mecha-
nizm opisany w KB nr 4/98), latem
za$ silnie odparowywac, co spowoduje
podnoszenie sie wszystkich warstw
pokrywajacych beton. Wielu poznato
juz to zjawisko na swoich tarasach,
gdzie podnoszg sie plytki czy cale po-
tacie lastrico. Z tego powodu, musimy
zadba¢ o wyeliminowanie wchlania-
nia sie wilgoci od strony pomieszcze-
nia, aby nie spowodowac¢ dodatkowe-
go zawilgocenia poszczegdolnych
warstw tarasu i doprowadzi¢ do wy-
wolania ,markowania“ przeciekow.
Wilgoé ta — w przypadku taraséw nie-
ocieplanych — w okresie chlodéw wy-
krapla sie i w postaci kropel wody
wraca do pomieszczenia, co odbierane
jest wlasnie jako przecieki tarasu!
Niechaj przykladem tego bedzie przy-
padek pewnej pani, ktora po kilku re-
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montach tarasu nad garazem zrezy-
gnowana chciala pozby¢ si¢ klopotow |
z nim przez jego zabudowe. Do dzisiaj |
nie moze ona uwierzy¢ w to, co sie |
z nim stalto, gdy po wyeliminowaniu
mozliwosci przecieku, nakazatem cate
wnetrze garazu pomalowaé specjalng
farbg o duzym oporze dyfuzyjnym. Do |
dzisiaj ten sam taras juz ,nie przecie- |
ka“. Szanownych Czytelnikéw prosze
o niepytanie w sklepach o takie farby,
bowiem termin ten naszym sprze-
dawcom, jest nadal obcy, a jedynym
skutkiem takiego zapytania moze
okazac sie nieprzewidziana frustracja
— prawdopodobnie obu stron.
Wracajac do problemu, powstaje pyta-
nie, czy koniecznie trzeba czekaé ty-
godniami po wylaniu betonu zanim
sie przykryje go izolacjami? Otoz,
w przypadku zwyklego betonu oraz
hydroizolacji nie przepuszczajacej po-
wietrza, trzeba niestety odczekaé
przynajmniej cztery tygodnie. Jed-
nakze jezeli zastosuje sie specjalne
izolacje, ktore latwo przepuszczajg
powietrze a wody juz nie, odczeka-
nie to skraca sie zaledwie do sied-
miu dni. Przystepujac do projektowa-
nia czy budowy tarasu, niezbedne jest
ciggle uswiadamianie sobie wymagan
jakie dany taras musi spelniac.

Wymagania stawiane tarasom

nadziemnym:

— odporno$§¢ na zalegajacy Snieg
(szczegdlnie w obrebie cokolow
i pas6w nadrynnowych),

— szczelno§é o kazdej porze roku
w stosunku do wody deszczowej,

- szybkie i skuteczne odprowadzenie
wod poza taras,

— brak mozliwosci wnikania wilgoci
od strony wnetrza pod tarasem,

— umozliwienie ruchéw termicznych
na styku ze §cianami wzdluz coko-
16w oraz samej nawierzchni,

— zapewnienie odparowania z gor-
nych warstw,

— odpowiednia odpornos¢ na Sciera-
nie i domowe §rodki czystosci,

— zapewnienie odpowiedniej ochrony
cieplnej pomieszczenia ponizej ta-
rasu,

— umozliwienie trwalego zakotwie-
nia balustrad bez mozliwosci prze-
cieku,

- antyposlizgowos¢ wykonczenia,

- latwos¢ w utrzymaniu w czystosSci
i estetyczny wyglad.

Jak zatem powinien wygladac pra-
widlowo skonstruowany taras? Naj-
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1 - plyta stropowa, 2 - ocieplenie, 3 — war-
stwa wyréwnawcza, 4 — plyta stropowa

Taras nadziemny z powierzch-
niowym odprowadzeniem wody
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1 - plyta stropowa, 2 — ocieplenie,
3 - nadlewka betonowa, 4 - izolacja prze-
ciwwodna, 5 — plytki

Taras nadziemny z drenazowym
odprowadzeniem wody
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1 - plyta stropowa, 2 - nadlewka spadkowa,
3 - ocieplenie, 4 - izolacja przeciwwodna,
5 — mata drenujgca, 6 — nadlewka drenujg-

ca, 7 - plytki

pierw musimy zdecydowac sie na po-
wierzchniowe lub drenazowe odpro-
wadzenie wody opadowej. Chodzi tu-
taj o zorganizowanie odplywu wody
z powierzchni tarasu.

W przypadku powierzchniowego od-
prowadzenia wody, plytki przykleja
sie klejem trudnonasigkliwym bezpo-
§rednio do izolacji przeciwwodne;j.
Trudnonasigkliwa jest tez masa fugo-
wa. Oba produkty charakteryzujg sie
malym oporem dyfuzyjnym w stosun-
ku do powietrza i duzym w stosunku
do wody. Pozwala to podczas cieplych

dni na latwe odparowanie wilgoci
przesigkajacej (w niewielkich zale-
dwie iloSciach) pomiedzy plytki.
Schemat takiego tarasu przedstawia
rys. 2. Calos¢ wody opadowej (100%)
splywa podczas deszczu po zewnetrz-
nej powierzchni plytek. Zupelnie §la-
dowa za$ ilo§¢ moze przesgczyC sie,
ale tylko do powierzchni izolacji pod-
plytkowej. Zaletg takiego systemu
jest lekkosé plyty tarasowej (ma to
znaczenie w tarasach o duzych roz-
pietosciach), a takze mala jej grubosc,
co jest szczegodlnie istotne przy tara-
sach gdzie mamy do czynienia z malg
wysokoscig progéw przy drzwiach
wyjsciowych.

W przypadku drenazowego odprowa-
dzenia wody opadowej, hydroizolacje
pokrywa sie najpierw stosunkowo
gruba warstwa latwo przepuszczal-
nego betonu, a dopiero na nig przy-
kleja sie plytki stosujac klej i mase fu-
gowa nalezace do grupy latwo lub
§rednio nasigkliwych. Schemat takie-
go tarasu przedstawia rys. 3. W tym
przypadku takze wigkszo$¢ wody (ok.
90%) splywa podczas deszczu po po-
wierzchni plytek, a jedynie kilka pro-
cent przesacza sie pod plytki, a woda
bedaca pod plytkami ma mozliwosé
fatwego odplywu do rynny. Caltkowi-
cie zostaje wyeliminowana mozliwos¢
uszkodzenia warstw tarasu przez
mroéz, bowiem beton podplytkowy
spoczywa na specjalnej perforowanej
membranie kubetkowej, ktora za-
pewnia odpowiednio duza prze-

| strzen powietrzng do kompensacji

rozszerzajacego sie lodu. Jest to nie-
watpliwa i powazna zaleta tego roz-
wigzania. Pod wzgledem budowy, ten
rodzaj tarasu przypomina budowane
powszechnie w kraju, gdzie role war-

| stwy drenujacej pod plytkami spel-

nia¢ miata tzw. szlichta. Prosze zau-
wazy¢, jak daleko od prawidlowosci
byly dotad stosowane u nas w kraju
rozwigzania! Natychmiast kojarzyc
sie musi popularne powiedzenie
o0 ,,dzwonach, ale nie w tym koSciele“.
Dodatkowsg zaletg systemu z drena-
zem jest mozliwo§¢ wykanczania ta-
rasu plytkami i plytami na podlozach
trudnych np. spekanych badz zagro-
zonych peknieciem. Wadg jednak,
jest spory ciezar plyty, jej grubosé po
wykonczeniu oraz znaczny koszt.

Taras z powierzchniowym
odprowadzeniem wody

Jezeli decydujemy sie na powierzch-
niowe odprowadzenie wody z tarasu,
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Taras nadziemny z ociepleniem
i powierzchniowym odprowadzeniem
wody opadowej

1 - plyta stropowa, 2 — grunt przyczepny,
3 - warstwa wyréwnawcza, 4 - izolacja
paroszczelna, 5 - ocieplenie dwuwarstwo-
we, 6 - listwa z drewna impregnowanego,
7 - folia PE, 8 — warstwa spadkowa zbro-
jona, 9 - pas nadrynnowy, 10 — elastyczna
izolacja mineralna, 11 - klej typu flex,

12 - masa fugowa typu flex, 13 — plytka
tarasowa, 14 — farba fasadowa o matym
oporze dyfuzyjnym, 15 — farba wewnetrzna
o duzym oporze dyfuzyjnym

Taras nadziemny z ociepleniem
i drenazowym odprowadzeniem
wody opadowej

@ - V"...",‘.‘H.

1 - plyta stropowa, 2 — grunt przyczepny,
3 - warstwa spadkowa, 4 - izolacja paro-
szczelna, 5 - ocieplenie jednowarstwowe
frezowane, 6 — listwa z drewna impregno-
wanego, 7 - hydroizolacja bitumiczna, 8 -
membrana profilowana ze szczelinami, 9 —
pas nadrynnowy, 10 — aluminiowa listwa
krawedziowa, 11 - klej typu flex, 12 — masa
fugowa typu flex, 13 — plytka tarasowa,

14 — warstwa drenujqca, 15 - farba fasa-
dowa o matym oporze dyfuzyjnym, 16 - far-

ba wewnetrzna o duzym oporze dyfuzyjnym

plyte stropowg musimy wyréwnaé
(jezeli nie jest réwna). W tym celu
wykona¢ trzeba nadlewke z masy be-
tonowej z domieszkg uplastyczniajg-
cg (o grubosci nie mniejszej niz 3,5
cm w najcienszym miejscu) lub z be-
tonu szybkowigzgcego (o grubosci
minimum 1,5 cm). Bardzo nowocze-
snym rozwigzaniem, niezwykle sil-
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nym i nie wymagajacym odczekania
na zwigzanie cementu, jest zastoso-
wanie specjalnej masy typu PCC ak-
tualnie powszechnie stosowanej na
Swiecie zamiast betonu. Istotna, tego
nieco drozszego rozwigzania zaleta,
jest mozliwo$¢ niwelacji do grubosci
»Zerowej®.

W kazdym z tych przypadkow, wy-
rownywanie poprzedzamy solidnym
oczyszczeniem podloza oraz grunto-
waniem zwiekszajacym przyczepnosé
do istniejacego betonu, a szlichte na-
nosimy na wilgotne jeszcze podloze.
Uktadamy ja bez spadku, a wygladza-
my jedynie przez tzw. zatarcie na os-
tro (paca z tworzywa lub drewna, nie
stalowa). Dopiero na tak wyréwnane
podloze trzeba nanieS§¢ paroszczelng
izolacje. Moze to by¢ folia PE o grubo-
§ci 0,2 mm, jednakze najlepiej do tego
celu jest zastosowac specjalng emul-
sje gestoplastyczna na bazie bitumu
modyfikowanego polimerami. Emul-
sje, koniecznie ekologiczng (bez za-
wartosci rozpuszczalnikow), trzeba
nanie§¢ przynajmniej dwukrotnie,
przy kazdorazowym zuzyciu 0,25
kg/m®. Na te izolacje trzeba ulozyc
izolacje cieplochronng o wymaganej
dla danej strefy grubosci (zwykle nie
mniej niz 10 cm). Zastosowa¢ mozna
styropian, ale o duzej gestosci (min.
M-30) lub styrodur. Plyty trzeba
uktada¢ w dwoch warstwach z prze-
sunieciem wzgledem siebie w celu
wyeliminowania powstawania most-
koéw cieplnych. Na obrzezu tarasu
trzeba zamocowaé listwe drewniang
lub jej wielokrotnosc, dopasowang do
grubosci ocieplenia. Listwa musi by¢
koniecznie zaimpregnowana prepara-
tem bezrozpuszczalnikowym i przy-
twierdzona do podloza przy pomocy
nierdzewnych kotew rozporowych.
Jezeli przewidujemy ocieplenie takze
czola tarasu, listwe nalezy zastoso-
wac odpowiednio szerszg i wysunac ja
ponad czolo o grubo§é ocieplenia. Do
tej listwy mocowane bedzie pdzniej
orynnowanie metalowe lub plastikowe.
Na warstwe ocieplenia utozy¢ trzeba
nastepnie warstwe folii PE o grubosci
0,15 mm, z suchym zakladem o szero-
kosSci min. 25 cm. Folie nalezy moco-
wa¢ nierdzewnymi zszywkami lub
gwozdzikami do gornej powierzchni
drewnianych listew brzegowych. Za-
daniem folii jest nie dopusci¢ do
ucieczki wody z nastepnej warstwy
betonu, a takze zabezpieczy¢ ocieple-
nie przed wplynieciem betonu pomie-
dzy plyty. Bezposrednio na te folie na-

lezy polozy¢ warstwe dociskowa z be-
tonu klasy nie mniejszej niz B-18
i grubosci nie mniejszej niz 5 cm, row-
niez wzbogaconego domieszka upla-
styczniajaca. Beton nalezy zazbroic
siatka stalowa zgrzewana z drutu sta-
lowego grubosci 3-4 mm i oczkach
5x5 cm w celu zabezpieczenia sie
przed powstawaniem rys skurczo-
wych. Warstwie tej nalezy teraz do-
piero nada¢ spadek 1-2% w kierunku
rynien. Jezeli powierzchnia tarasu
jest wieksza niz 25-30 m* lub w rzucie
z gory sklada sie z kilku prostokatow,
nalezy podzieli¢ ja na pola, ktore od-
dzieli¢ trzeba dylatacjami. Wzdluz
planowanych cokolow na styku ze
Sciang, podczas betonowania nalezy
umiesci¢ pasek styropianowy grubo-
§ci 10 mm celem oddzielenia po-
wierzchni styku od konstrukeji scia-
ny! Jezeli planujemy montaz balu-
strady, w miejscach stupkéw nalezy
pozostawi¢  specjalne  gniazda,
w ktorych po stwardnieniu betonu
zakotwi sie balustrady. Kolejng czyn-
noScig jest zamocowanie pasow
nadrynnowych z blachy. Pas nalezy
tak dobra¢, aby byl przykryty plytka-
mi na szerokosci jedynie 5 do 10 cm.
O montowaniu paséw nadrynno-
wych, stupkéw balustrad oraz dylata-
cjach, napisze w jednym z najbliz-
szych numer6éw Kalejdoskopu.

Na tak przygotowana powierzchnie
betonu spadkowego, ktory réwniez
nalezy zatrzec¢ ,na ostro“ (nie wygla-
dzaé), nalezy nanie§¢ specjalng ela-
styczng hydroizolacje ze szlamu mi-
neralnego. Szlam ten sklada sie zwy-
kle z dwoch komponentow: proszku
i plynu, ktore nalezy (Scisle przestrze-
gajac danej instrukcji producenta) ze
sobg wymiesza¢ uzywajac wolnoobro-
towego mieszadla elektrycznego (ma-
ksymalnie 500 obr/min). Scisle okre-
Slone sg tez warunki i sposob stoso-
wania takiego szlamu. Wymagane
jest zastosowanie tej izolacji w dwoch
warstwach. Bardzo dobrym rozwiaza-
niem jest zastosowanie szlamu np.
AIDA ELASTOSCHLAMME z syste-
mowym gruntem hydrofobizujacym
AIDA KIESOL. Istotng zaleta tego
opatentowanego rozwigzania, jest sil-
ne zespolenie z podlozem oraz za-
mkniecie drogi wilgoci od spodu, na
skutek zadzialania $érodka gruntuja-
cego.

Podczas nanoszenia pierwszej war-
stwy szlamu, w miejscach dylatacji
oraz wzdluz cokoléw na styku plyty
i §ciany, nalezy zatopi¢ specjalng ta-
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sme Essesslws = oplocie poliestro-
w3 & sdpessedmso dobranej szero-
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lacomes W mmmessch umieszcza sie ja
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rasowe ¢ ssssssowaniem kleju mine-
ralness & painbes elastycznosci jak
salass smlseses Klej nalezy nanosié
w Spessemme sposob — powszechnie
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dma s B Safes strong packi na po-
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nie s e ok 3.5 kg/m®. W tym
czase pomeensk manosi klej gladka
siroms pees == spodnia powierzch-
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ni= wmmssmme mmemal 100-procento-
we palsee gl Elsjem, co zapobie-
22 wmiksnes © gemadzeniu sie wody
pomsedies mue & molacia. Wazne tutaj
jest e sbw peedczas klejenia krawe-
dzie plyieh pesestaly nie zabrudzone
Els=m w o= zspewnienia dobrego
proyiessmne mssy fugowej. Omawia-
ny &= Se piytek ==t znany wérod fa-
chowotw e type flex. Odstepy po-
miedey pivtkems mee moga by¢ mniej-
sze mir 5 s N Enii cokolu, plytki

nalesy tsk pemyoac, aby powstala
u dofe sseselime sserokosci 5 do 8 mm

— mie wypetmsems Elejem. Szczelina ta
zostamse me Ssmsec odpowiednio za-
bespiecsame. W Ena dylatacji podioza
nalesy walew poc plytki specjalne li-

stwy dylstseyme dub pozostawiC pro- |
stolimiowy adstep pomiedzy plytkami |

szerolose 5 @ 10 mm. Omawiane
rozwiszame praedstawia rys. 4.

Tak weee messwodne wykonanie ta-
rasu wymagEs starannego przemysle-
nia roswssssmse  wszystkich jego
szczegiliow. jescze pned rozpocze-
ciem prac shy pracowac systemowo —
bez sshodssewch poprawek, jeszcze
podezas badews Przykiadem niechaj
bedme komsecanose przemyslenia spo-
sobu wykesczenia czola nadlewki




spadkowe]j i plyty stropowej. Jezeli
decydujemy sie na oklejanie ich plyt-
kami, przed klejeniem plytek trzeba
zamocowac specjalna listwe okapni-
kowa, w przeciwnym razie juz na eta-
pie wylewania nadlewki, konieczne
bedzie obsadzenie w niej zupelnie in-
nego typu listwy kryjacej.

Taras z drenazowym
odprowadzeniem wody

W tym przypadku musimy na plycie
stropowej wykona¢ warstwe niwelu-
jaca, ktorej odmiennie niz poprzed-
nio, nalezy nada¢ odpowiedni spadek
(zwykle 1-2%). Po jej stwardnieniu,
nanosi sie za pomocg watka malar-
skiego izolacje paroszczelng z emulsji
bitumicznej modyfikowanej polime-
rami. Zwracam uwage na niemozli-
wo§¢ zastosowania teraz wspomnia-
nej wyzej folii PE, bowiem grozic be-
dzie obsuwanie sie wyzszych warstw
tarasu. Na tej powierzchni uklada sie
ocieplenie z frezowanych twardych
plyt z ekstrudowanej pianki polisty-
renowej lub szkla piankowego, na
ktorym uklada sie na sucho modyfi-
kowang bitumiczng pape podklado-
wa. Bezposrednio na niej przykleja
sie przez zgrzewanie wzmocniong pa-
pe nawierzchniowa bitumiczno-poli-
merowg o grubosci 4 mm. Poniewaz
warstwa papy musi zapewniaé pra-
widlowy odplyw wody w kierunku
rynny, przyklejanie jej nalezy rozpo-
czynaé (tak jak przy kryciu dachéw)
od pasa najnizej polozonego z zacho-
waniem odpowiednich zakladow 1la-

czonych przez zgrzewanie. Na papie |

uklada sie specjalna wytlaczang
membrane kubetkowa ze szczelinami

(kubetkami do dotu) i dociska ja war- |

stwa betonu drenujacego (o duzym

nowej macie kubetkowej.

uziarnieniu kruszywa). Grubosc tej
warstwy musi wynosi¢ nie mniej niz 4
cm. Zazbrojong siatke, jak poprzed-
nio, zaciera sie ja rowniez ,,na ostro®.
Sposob przykrycia membrany kubel-
kowej przedstawia fot. 3. W tym przy-
padku, podobnie jak poprzednio,
przewidzie¢ trzeba pola dylatacyjne,
pomiedzy ktorymi, podczas ukladania
warstwy, nalezy zatopi¢ specjalne li-
stwy dylatacyjne. Stosowanie takich
listew pozwala na uzywanie ich jako
prowadnic celem zachowania przyje-
tej grubosci warstwy. Przykladem ta-
kiej listwy jest DILEX-EP niemieckiej
firmy Schlute Systems przedstawiona
na fot. 4. Kolejng czynnoscig jest
przyklejenie brzegowych listew ma-
skujacych. Przykleja sie je tym sa-
mym klejem, ktory stosuje sie do
przyklejania plytek. Oczywiscie
i w tym przypadku zaréwno klej do
plytek, jak tez masa fugowa musza
by¢ typu flex, tzn. musza miec¢ odpo-
wiednie wlasnosci rozszerzania sie
i kurczenia razem z plytkami wzgle-
dem podloza. I w tym rozwigzaniu
nalezy przestrzegaé¢ identycznych za-
sad, co przy doborze plytek. Trzeba
zaznaczyC, ze podczas przyklejania
plytek, nie stosuje si¢ wspomnianych
w poprzednim rozwigzaniu tasm kau-
czukowych na linii dylatacji czy w pa-
chwinach cokoléw. Zadbaé jedynie na-
lezy o absolutng szczelno§¢ warstwy
hydrolizolacyjnej lezacej bezposred-
nio na ociepleniu. Jej skutecznosc¢ za-
bezpiecza taras przed przeciekami.
Dlatego tez, wszystkie laczenia tej
izolacji wzdluz Scian, nalezy zabez-
pieczy¢ dodatkowo specjalnym kitem
stosowanym na zimno. Oczywiscie kit
ten nalezy naklada¢ na weczesniej
przygotowang i wyrownang Sciane
(przed jej otynkowaniem). Rozwigza-
nie omawianego tarasu przedstawia
rys. 4. Istotng cecha tego rozwigzania
jest takze mozliwosé latwego zastoso-
wania specjalnego pokrycia tarasu
plytami na drobnym kruszywie. Jest
to dosc czesto stosowane rozwigzanie
w tarasach widokowych w krajach za-
chodnich. W tym przypadku ostatnig
warstwe drenujaca z betonu, zastepu-
je sie tej samej grubosci warstwa plu-
kanego  kruszywa kamiennego
0 uziarnieniu 8-16 mm, na ktorej
uklada sie na sucho zwykle lub bar-
wione plyty chodnikowe z betonu.
Odstepy pomiedzy plytami musza
wynosi¢ 3 do 5 cm, wypelnia sie je
tym samym kruszywem, lecz o drob-
niejszym uziarnieniu (6-8 mm). Bar-
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dzo interesujace efekty daje zastoso-
wanie bialego kruszywa marmurowe-
go, szczegolnie w zestawieniu z bar-
wionymi na ciemno plytami chodni-
kowymi. OczywiScie, tego typu roz-
wigzanie wymaga zastosowania odpo-
wiednich (krytych) wpustéw rynno-
wych do rynien wewnetrznych. Zasto-
sowanie warstwy drenujacej z kruszy-
wa, zamiast betonu, spowoduje zupel-
ne odwroécenie proporcji wody opado-
wej saczacej sie w stosunku do sply-

wajacej: 100% wody bedzie przesa- |

czac sie przez szczeliny pomiedzy ply-
tami i dalej przez warstwe drenujaca
do rynien. Wiedzgc o tym, nalezy za-
projektowa¢ odpowiednig gestosé
otworéw spustowych (dobrang dla
kazdego z nich powierzchnie zlewni)

oraz ich Srednic celem zapewnienia |

wymagane] przepustowosci i skutecz-
nosci odprowadzenia wod opadowych
z tarasu. Naturalnie, spusty musza
posiada¢ sterowang grzalke zabezpie-
czajacg przed zamarzaniem wody
w okresach wiosennych.

Na koniec, przypomnienie o koniecz-
nosci malowania, w obu omawianych
rodzajach taraséw nadziemnych, od
wewnatrz farba o duzym oporze dyfu-
zyjnym, od zewnagtrz za$ odwrotnie.
Tak wiec projektujac taras, nalezy do-
bra¢ odpowiednig farbe do pomie-
szczenia oraz elewacji. Z tego samego
powodu, nalezy zapewni¢ prawidlowag
wentylacje pomieszczenia znajdujace-
go sie pod tarasem, bowiem izolacja
paroszczelna lezaca pod ociepleniem
nie przepuszcza powietrza!

fot. 4 Zamontowana listwa dylatacyjno-pro-
wadzqca w warstwie drenujqcej.
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