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Ptytki ceramiczne
w pomieszczeniach mokrych

Obserwacje probleméw zwigzanych z eksploatacjg pomieszczen ,mokrych”,

a takze analiza stosowanych przez projektantéw rozwigzan, wskazujq na pilng potrzebe
przedstawienia prawidtowych zasad projektowania i budowy takich pomieszczen.
Razem z naptywem nowoczesnych technologii budowlanych, muszq takze zmienié sie
dotychczasowe, tradycyjne — zupetnie nie dopracowane
— rozwigzania projektowe i wykonawcze.

Pomieszczeniami ,mokrymi” nazy-
wamy wszystkie te, w ktorych pod-
czas eksploatacji wystepuje woda na
posadzce czy Scianach (rozbryzgiwa-
nie) lub zachodzi wykraplanie sie pa-
ry wodnej. Zaréwno woda jak tez pa-
ra wodna moze wystepowa¢ w sposob
ciagly lub okresowy. Do takich pomie-
szczen zaliczamy: pralnie, ubikacje,
tazienki, taznie, natryski, kuchnie do-
mowe i przemyslowe, przebieralnie,
hale wokol niecek basenowych, myj-
nie, pomieszczenia inwentarskie, la-
boratoria, rzeznie, mleczarnie, zakla-
dy przetworstwa owocowego, pomie-
szczenia produkeji mokrej, gabinety
zabiegowe itp. Trzeba tez wiedzie¢, ze
takie pomieszczenia uwaza sie za
»~mokre” mimo istnienia wentylacji
mechanicznej odprowadzajacej nad-
miar wilgoci z pomieszczenia. Chodzi
o to, zeby w przypadku braku pradu
czy awarii wentylacji — o co nietrudno
- przewidywac wykraplanie sie wilgo-
ci. Jesli chodzi o napltyw wody, to kla-
syfikacja tych pomieszczen zaklada
jej wystepowanie jedynie w sposob
przeplywowy a nie naporowy. Tak
wiec, nie zalicza sie do pomieszczen
,mokrych” np. niecek basenéw, zbior-
nikow wody, silosow, kanalow prze-
plywowych itp. z woda naciskajaca
hydrostatycznie.

Dotychczasowe tradycyjne nasze
technologie zwykle zakladaly uloze-
nie na podlozu betonowym dwach czy
wiecej warstw papy na lepiku, uloze-
nie tzw. szlichty betonowej a nastep-
nie przyklejenie plytek ceramicznych.
Takie wlasnie rozwigzania skutkuja
do dzisiaj licznymi przeciekami, zacie-
kami wokol kratek Sciekowych, od-
spajaniem plytek itd. Przecieki te, je-
zeli byly szybko naprawiane, powodo-
waly wlasciwie jedynie nowy wydatek
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z kieszeni inwestora i dalsze klopoty,

bowiem sytuacja powtarzala si¢ weze- |

$niej czy pozniej. Jezeli za§ mimo
przeciekow nie przystepowano od ra-
zu do naprawy, czekajac az zacieki

stang sie nie do zniesienia, skutek byl |

znacznie powazniejszy, bowiem zni-
szczeniu ulegal beton a takze stal
zbrojeniowa, co prowadzilo do znacz-

nie kosztowniejszych remontéw. Du- |

zg zachetg do ,,ucieczki” w strone nie-
prawidiowych technologii ukladania
plytek w takich pomieszczeniach jest
zwykle cheé zaoszezedzenia zaréwno
ze strony inwestora, jak tez wyko-
nawcy. Takie uproszczone technolo-
gie zawsze prowadza do wysokich ko-
sztow napraw — tym wiekszych, im
pbézniej przystapi sie do remontow.
Opdznieniu w naprawach sprzyja tez
fakt, ze przecieki nie od razu sie ujaw-
niajg. Zwykle widoczne sa golym ok-

iem dopiero wowczas, gdy w mocno |

zawilgoconych stropach czy Scianach,
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rozpoczely sie niszczace procesy gnil-
ne i erozyjne.

Juz ponad dwadzieScia lat temu w la-
boratoriach zachodnich wykazano, ze
najlepszym sposobem zapewnienia
szczelnosci wykladziny z plytek cera-
micznych jest przemieszczenie war-

stwy izolacji wodoszczelnej z dotych- |

czasowej na podlozu, do warstwy le-

zgcej bezposrednio pod plytkami. Idee

tego zamierzenia przedstawia rysu-
nek 1. Oczywiscie takie usytuowanie
izolacji natychmiast zrodzilo wiele
probleméw do rozwigzania, jak np.

rodzaj kleju, mas fugowych czy dyla- |

tacji. Te problemy zostaly pokonane
i dzisiaj mozna jednoznacznie stwier-
dzié, ze sg to rozwigzania sprawdzone
i pewne. Nic zatem nie stoi na prze-
szkodzie, aby nasi projektanci i wyko-
nawcy rozwigzania te stosowali na co
dzien. Ten sam uklon kieruje rowniez

do inwestoréw, ktorych nieskonczona |

wyobraznia nastawiona na obnizanie
kosztéow budowy, niestety musi sie
dac¢ okielznaé. Uwaga ta jest tym bar-

dziej gorzka, ze ostatnio spotykam in- |

westoréw stanowigcych urzedy miej-
skie, ktorzy pomimo ich przykrych
doswiadczen z eksploatacjg istnieja-
cych obiektéw i mimo moich uwag
i napomnien, odstepuja od zaprojek-
towanych, nowoczesnych technologii
i wprowadzajg samowolne zmiany,
byleby tylko zmiesci¢ sie w planowa-
nych kosztach budowy. Mam nadzie-
je, ze jezeli Czytelnicy z roznych stron
Polski tez to potwierdza, znajdzie sie
ktos wladny potrafigcy zweryfikowaé
poczynania niektorych urzednikéw
tak marnotrawigcych nasze panstwo-
we przeciez pienigdze. Te samowole
doprowadzajg do bardzo szybkich no-
wych wydatkow na remonty, ale juz
ze strony uzytkownika, ktoremu
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w prezencie taki urzad przekaze
obiekt do eksploatacji.

Zanim przedstawie nowoczesne roz-
wigzania pomieszczen ,mokrych” na
roznych podlozach i dla réznych po-
mieszczen, przyjrzyjmy sie kolejnym
fazom prac w takich pomieszcze-
niach, ktére niezaleznie od podloza
zawsze sg takie same. Fazy te sg na-
stepujace:

1. Przygotowanie podloza przez wy-
rownanie nierownoSci oraz nada-
nie ew. spadkow.

2. Zagruntowanie podloza przez na-
sgczenie odpowiednio dobranym
preparatem wzmacniajacym lub
wyrownujagcym chlonnosc.

3. Przygotowanie narozy i szczelin
dylatacyjnych.

4. Naniesienie odpowiednio dobranej
przeciwwodnej izolacji elastycznej
(dwu- lub trzywarstwowo) a przy
tym uzbrojenie narozy, szczelin dy-
latacyjnych oraz przejs¢ przez
przegrody specjalng elastycznag ta-
$§ma kauczukows.

5. Przyklejenie plytek ceramicznych
specjalnym klejem typu ,,flex”.

6. Wypelnienie szczelin miedzy plyt-
kami specjalng masa fugowa.

7. Wypelnienie narozy i szczelin dy-
latacyjnych specjalng masag ela-
styczng zdolng do przeniesienia
naprezen, wodoodporng a takze
majacg wlasnosci grzybo- i bakte-
riobgjeze.

Z pobieznej analizy tych etapow prac
wyraznie widac¢, ze wykonczenie
plytkami ceramicznymi pomieszczen
»mokrych” musi by¢ przemyslane
i prawidlowo zaprojektowane. Wyko-
nawcy pozostanie tylko przestrzegaé
zalecen i wymogoéw technologicz-
nych, bowiem od tego dalej zalezeé
bedzie powodzenie prac. Do najwaz-
niejszych zadan wykonawcy przy
tym naleze¢ beda:

1. Rzetelna ocena jakosci podloza
oraz dobér prawidiowej metodyki
jego przygotowania.

2. Zapewnienie wlasciwej temperatu-
ry podloza i otoczenia, aby wyklu-
czy¢ powstanie zjawiska ,punktu
rosy” badz zbyt szybkiego wysy-
chania $rodkow.

3. Zapewnienie odpowiednich czasow
schniecia miedzywarstw a takze ca-
tej izolacji.

4. Przestrzeganie sposobu mieszania
i nanoszenia izolacji, klejow i mas
fugowych.
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4 Rozwiqzanie utozenia plytek ceramicznych
\ na posadzce pomieszczenia mokrego
3.\ 2
1
4 \
5 g0

A — sposéb tradycyjny, B — sposéb nowoczesny, 1 — plyta noéna, 2 — hydroizolacja z papy na
lepiku, 3 — gruba szlichta betonowa, 4 — plytki ceramiczne, 5 - cienka nadlewka betonowa,

6 - hydroizolacja podptytkowa
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1 - plyta zelbetowa stropowa lub podtogowa, 2 — szlam przyczepny, 3 — nadlewka niwelujqca,
4 - izolacja termiczna lub akustyczna, 5 - folia PE 0,2 mm, é — szlichta betonowa, 7 - izolacja
elastyczna, 8 — klej mineralny typu ,flex”, 9 — plytka ceramiczna, 10 - fuga mineralna typu
Jflex”, 11 — kauczukowa taéma uszczelniajqea, 12 - tynk, 13 - elastyczna wkiadka dystansowa.

5. Staranne wykonczenie naroznikow
i szczelin dylatacyjnych.

Obecnie dostepnych jest wiele techno- |

logii budowy &cian i stropow, kazde
podioze juz na etapie projektowania
musi zosta¢ odpowiednio przygotowa-
ne do wykonania izolacji przeciwwod-
nej oraz przyklejania plytek. W przy-
padku budynkow istniejacych, ko-
nieczne jest rzetelne rozpoznanie ma-
terialu kazdej przegrody oraz ocena

jakosci podloza w celu dobrania odpo- |

wiednich metod i $rodkéw przygoto-
wujacych je do zastosowan nowocze-
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snych izolacji. Ze wzgledu na wyste-
pujaca roznorodnosé podlozy przea-
| nalizujmy metody przygotowania
podloza, bowiem koncowe etapy prac
polegajace na naniesieniu izolacji czy
klejeniu plytek, sa zwykle takie same
lub podobne.

Podiogi betonowe

Podloze betonowe solidnie oczyszczo-
ne z brudow i kurzu, nalezy silnie na-
wilzy¢ woda na kilka godzin przed
pracami. Nastepnie nanosi si¢ mine-
ralny szlam przyczepny, ktory stano-
| wi odpowiednio dobrana firmowa
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mieszanka cementowo-polimerowa
w proszku przystosowana do zarobie-
nia wodg. Nanosi sie go przez wciera-
nie np. twardg szczotka dachowa.
Nastepnie szpachluje sie nier6wnosci
do 5 mm specjalnie dobrang masg
szpachlowg. W przypadku koniecz-
nosci niwelowania podloza na grubo-
$ci od 10 do 40 mm nalezy zastoso-
wac specjalne masy cementowo-poli-
merowe typu PCC o grubym uziar-
nieniu lub mieszanki betonowe na
bazie cementu ,rapid” - opisane
w KB 2/99.

W tym miejscu pragne odnies¢ sie do
niebezpiecznie juz powszechnej me-
tody niwelacji przy uzyciu klejow do
ceramiki. Otdz, absolutnie nie jest
dopuszczalne stosowanie tej techniki
przed zastosowaniem specjalnych
izolacji podplytkowych, bowiem kleje
te nie sg przystosowane do nanosze-
nia grubymi warstwami na podloze
i wysychajac pekajg oraz kruszg sie,
ponadto ich wytrzymalos¢ na Sciska-
nie i odrywanie od podloza nie jest
wystarczajgca. Jezeli stosujemy spe-
cjalne masy szpachlowe przeznaczo-
ne do warstw cienkich, a zajdzie ko-
nieczno$¢ miejscowego szpachlowa-
nia warstwg gruba, mozna bez oba-
wy utraty parametrow fizycznych do-
miesza¢ do niej do 30% piasku kwar-
cowego o uziarnieniu 0,2-0,7 mm. Je-
zeli stosowaé bedziemy masy typu
PCC, nalezy je tak dobra¢, aby ich
wytrzymato§é na Sciskanie byla tego
samego rzedu co podloza. Niedopu-
szczalne jest stosowanie mas zbyt
,mocnych” ani zbyt ,stabych” w sto-
sunku do podloza. Masy zbyt mocne
beda mialy tendencje do pekania
przy ruchach podlioza, natomiast ma-
sy zbyt slabe przy naciskach ulega¢
beda kruszeniu i odpadaniu. Wiedzac
o tym mozna np. stosowac masy zbyt
mocne, ale z odpowiednig iloscig do-

Szczegét A wykonania naroznikéw
poziomych i pionowych

4 - izolacja termiczna lub akustyczna, 5 - folia PE 0,2 mm, 6 — szlichta betonowa, 7 - izolacja
elastyczna, 8 - klej mineralny typu ,flex”, 9 — ptytka ceramiczna, 11 - kauczukowa tasma uszczel-
niajgca, 12 - tynk, 13 — elastyczna wkiadka dystansowa, 14 — sznur poliuretanowy o zamknie-
tych porach, 15 - bakteriobéjcze wodoodporne uszczelnienie elastyczne.

n Sposéb utozenia plytek na podiozu
11 drewnianym lub w budynku szkieletowym
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1 - legary lub belki nosne, 2 — deski lub poszycie ,$lepej” podtogi, 3 — wypetnienie akrylowe,
4 — grunt neoprenowy, 5 — masa niwelacyjna mineralna wzmacniana wiéknem, é - izolacja
elastyczna, 7 — mineralny klej typu ,flex”, 8 — mineralna masa fugowa typu ,flex”,

9 - podtogowa plytka ceramiczna, 10 - kauczukowa tasma uszczelniajgea, 11 - suchy tynk.
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mieszanego piasku kwarcowego lub
czystego piasku rzecznego. W przy-
padku niwelacji betonem, réwniez
trzeba stosowac szlam przyczepny,
a grubos¢ warstwy betonu musi wyno-
si¢ nie mniej niz 3 cm natomiast dal-
sze prace mozliwe beda po 30 dniach.
I jeszcze jedna uwaga: Niezaleznie od
sposobu niwelacji podioza, zawsze na-
lezy masy nanosi¢ na jeszcze wilgotny
szlam przyczepny ! Jezeli na podiozu
przewiduje sie ocieplenie, stosowac
nalezy tylko twarde plyty polistyreno-
we lub styropianowe o gestosci M-30.
Na plyty te trzeba ulozyé¢ warstwe fo-
lii PE grub. 0,2 mm celem zabezpie-
czenia sie przed ucieczka wody ze
szlichty betonowej dociskajacej ocie-
plenie. Po wykonaniu odpowiedniej
szlichty betonowej (koniecznie zdyla-
towanej wokol scian i slupow przez
elastyczne wkladki dystansowe) i od-
czekaniu 30 dni, mozna przystapi¢ do
nanoszenia izolacji przeciwwodne;j.
Kolejnosé tych warstw zostala przed-
stawiona na rys. 2.

Sciany z muru ceglanego

lub pustakéw

Powierzchnie nalezy oczyscic z brudu,
kurzy i resztek zaprawy. Ubytki za-
prawy pomiedzy ceglami czy pustaka-
mi nalezy wypelnié odpowiednio do-
brang masg naprawecza po wezesniej-
szym zagruntowaniu rozcienczonym
plynem przyczepnym typu ,haft”.
Zadaniem tego plynu jest zwiekszenie
przyczepnoSci masy wypelniajacej
oraz wyréwnac chionnosé nasigkliwe-
go podloza. Tutaj uwaga: do wypel-
nien stosowa¢ mozna zaprawe cemen-
towa, ale koniecznie z dodatkiem te-
goz plynu gruntujacego. Dalsze prace
po jej zastosowaniu mozliwe sa po od-
czekaniu min. 14 dni, natomiast po
zastosowaniu mas szybkoschnacych
nalezy odczekaé tylko 2 dni. Podczas

wypelniania ubytkéw nalezy koniecz-
nie sprawdzi¢ liniowo$¢ poszczegol-
nych plaszezyzn Scian i ew. je wyrow-
na¢ w ten sam sposob wlaénie teraz,
bowiem poézniejsze niwelacje za po-
mocg kleju sg zakazane!

Sciany murowane
otynkowane

Nalezy dokona¢ starannego przegla-
du Scian. Miejsca stabe lub spekane
nalezy koniecznie odku¢ oraz spraw-
dzi¢ liniowos¢ Scian i miejsca odkute
oraz zapadniecia wyréwnac sposobem
podanym poprzednio (z przestrzega-
niem starannego doboru masy szpa-
chlowej pod katem tej samej wytrzy-
maloéci na Sciskanie). Calo§é po-
wierzchni otynkowanej nalezy prze-
trze¢ S$rednioziarnistym papierem
Sciernym i po zmieceniu pylu odku-
rzyé. Jezeli ilo§¢ pylu jest duza,
swiadczy to o zbyt slabej jakosci tyn-
ku i jest konieczne zastosowanie spe-
cjalnie dobranego plynu wzmacniaja-
cego gleboko penetrujacego.

Sciany pomalowane farbg

Jezeli mamy do czynienia ze §cianami
pomalowanymi farbg dyspersyjna,
ktora mocno przylega do podioza, na-
lezy je zmy¢ na mokro z brudu i ku-
rzu, a nastepnie po wyschnieciu lekko
przeszlifowa¢ Srednioziarnistym pa-
pierem §ciernym do zmatowienia.
W przypadku istnienia starych farb
alkidowo-zywicowych tzw. twardych,
nalezy bezwzglednie je usungé przez
milotkowanie, szlifowanie lub odkucie

razem z tynkiem.

Sciany otynkowane

z resztkami kleju

zerwanej tapety

Jezeli mamy do czynienia z mocnym
i dobrze przylegajacym tynkiem,
miejsca zapadniete nalezy zagrunto-
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waé specjalnym gruntem neopreno-
wym i po jego wyschnieciu wyréwny-
wac nalezy szybkoschngcg masg szpa-
chlows. Jezeli tynk jest zbyt staby lub
jego przyleganie niepewne, niestety
jest konieczne jego skucie i przepro-
wadzenie prac jak dla muru nieotyn-
kowanego. Tutaj uwaga — jezeli mamy
do czynienia ze starym murem z wi-
docznymi wykwitami solnymi, przed
niwelacja przez szpachlowanie, ko-
nieczne jest zastosowanie specjalnie
dobranego do potrzeb plynu wstrzy-
mujgcego rozw0j i przeplyw soli
w murze. Po jego wyschnieciu mozna
przeprowadzi¢ oméwione dalsze pra-
ce.

Podtogi drewniane

(deski, piyty)

Deski lub plyty drewnopochodne na-
lezy starannie przytwierdzi¢ do
podioza wkretami ocynkowanymi do
drewna o dlugoéci przekraczajgcej co
najmniej trzykrotnie grubo$¢ tych
elementéw. Ma to na celu zabezpie-
czenie przed ew. ruchami elementéw
wzgledem podloza. Jezeli mamy do
czynienia ze starg podloga, nalezy do-
kona¢ jej przeszlifowania celem usu-
nigcia uwypuklenn oraz zmatowienia
starej farby. Jezeli podloga pokryta
jest lakierem, konieczne jest jego usu-
niecie przez szlifowanie. Jezeli pomie-
dzy deskami czy plytami wystepuja
szczeliny, nalezy je wypelni¢ zwykla
masg akrylowg z wyciskacza. Wyste-
pujace otwory po sekach i szczeliny
szerokie nalezy wypeki¢ szybkowia-
zacg masg szpachlowg na bazie zywi-
cy polistyrenowej. Calg podloge po-
kry¢ trzeba gruntem neoprenowym
przez pedzlowanie lub walkowanie,
a po zmianie koloru z bialego na bez-
barwny, nalezy wylaé¢ specjalng zbro-
jong wi6knem mase samopoziomuja-
cg zarabiang wodg. Grubosé tej war-

-
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Fotografie: z archiwum firmy Remmers

stwy powinna wynosié¢ nie mniej niz 3
mm w miejscach najcienszych. Dalsze
prace sg mozliwe juz po 24 godzinach.
Kolejnosé tych warstw przedstawia
rysunek 4.

Sciany drewniane obite
plytami drewnopochodnymi
Nalezy sprawdzi¢ mocowanie plyt. Ru-
szajace sie lub sprezynujace nalezy do-
cisna¢ do podloza odpowiednimi wkre-
tami ocynkowanymi. Szczeliny lub
ubytki nalezy zaszpachlowa¢ masg
epoksydowg po wczesniejszym wysch-
nieciu odpowiednio dobranego gruntu
(najczesciej z zywicy epoksydowej).
Nalezy unika¢ szpachlowania po-
wierzchniowego plyt, a ew. zapadnie-

| cia korygowac przez podlozenie pod-

kitadek pod plyty po ich demontazu.

Sciany drewniane

lub murowane wykonczone
suchym tynkiem

Calg powierzchnie $cian nalezy za-

gruntowaé specjalnie dobranym ply- |

nem (bez zawartosci wody). Szczeliny
pomiedzy plytami zaszpachlowa¢ ma-

sq gipsowa, jezeli plyty sg przyklejone |

bezposrednio do $ciany murowanej.
Jezeli jednak plyty zamocowano do
Scian szkieletu drewnianego lub sta-

| lowego, konieczne jest zastosowanie
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masy szpachlowej fabrycznie wzmac-
niane] wioknami lub zwyklej masy
szpachlowej ale z zastosowaniem pa-
skow tkaniny z wiokna szklanego lub
nylonu. Miejsca szpachlowane nalezy
ponownie zagruntowac.

Widaé zatem, ze kazdy rodzaj Scian
czy podiég, na ktorych maja byé¢ ulo-

zone plytki ceramiczne, wymaga od- |

powiedniego przygotowania podloza.
Pamieta¢ o tym musi i projektant,
i swiadczacy ustugi wykonawca. W sy-

tuacjach niepewnych, ktore zaistnie¢
mogg zarowno w stadium projekto-
wym jak tez wykonawczym, nalezy
zasiegna¢ porady u specjalisty lub do-
radcy technicznego.

Biorgce pod uwage, ze wszystkie po-
mieszczenia ,mokre”, po odpowied-
nim przygotowaniu podloza, maja
podobna specyfike ostatecznego wy-
konczenia (podlogi, Sciany, cokoly, dy-
latacje, kratki Sciekowe itd.), dalsze
czynnosci sa jednakowe. Na podloze
z wyschnietym gruntem, nanie$¢ na-
lezy elastyczng izolacje przeciwwod-
ng, ktorej zadaniem jest przepuszczaé
powietrze, ale nie przepuszcza¢ wody
i wilgoci. Izolacje taka stanowi pasta
jednoskladnikowa bedaca dyspersja
akrylowa, gotowa do stosowania przez
nanoszenie watkiem z krotkim wio-
siem lub w naroznikach pedzlem. Na-
nosi sie ja w dwoch lub trzech war-
stwach, tak aby uzyskac jej grubosé po
wyschnieciu 0,7 do 1,0 mm. Stosuje
sie ja w pomieszczeniach o niewielkim
natezeniu wody czy wilgoci. W pomie-
szczeniach mocniej obcigzonych woda
jako izolacje stosowac nalezy dwuskla-
dnikowy szlam mineralny oparty na
dyspersji tworzyw sztucznych, ktory
nanosi sie przez szczotkowanie
w dwoch warstwach tak, aby uzyskac
po wyschnieciu grubosé ok. 3,0 mm.
Izolacja ta jest rowniez zaporowa
w stosunku do wody przy jednoczesnej
duzej dyfuzyjnosci w stosunku do pa-
ry wodnej i powietrza. W obu przypad-
kach kazda kolejng warstwe nanosi
sie po calkowitym wyschnieciu po-
przedniej. W naroznikach poziomych
i pionowych, podczas nanoszenia war-
stwy pierwszej, nalezy zatopic specjal-
ng elastyczng tasme nylonowa z wto-
pionym wkiadem z kauczuku synte-
tycznego o odpowiednio dobranej sze-
rokosci. Sposob wykonania tej czyn-
nosci przedstawia fot. 1 i 2. Wokot
przej$é rur przez Sciany czy podloge,
zatopi¢ trzeba kwadratowe mankiety
wykonane z tego samego tworzywa,
z wycietymi otworami o §rednicy 2
mm mniejszej niz Srednica rur. Sposéb
mocowania w Scianie pokazuje fot. 3.
W miejscu posadowienia kratek Scie-
kowych typu tradycyjnego, wykonac

nich montujemy kolnierz kauczukowy
tak, aby przylegal on do tego koinie-
rza. Czynnos¢ te przedstawia fot. 6.
Przy drugim i dalszym nanoszeniu
izolacji wszystkie te kolnierze i tasmy
zakrywamy w calo$ci masg. Tutaj
uwaga: markowe izolacje podczas wy-
sychania zmieniajg kolor, co pozwala
pracowac¢ staranniej podczas nanosze-
nia kazdej nastepnej warstwy. W przy-
padku kratek tradycyjnych, po wysch-
nieciu ostatniej warstwy izolacji, lej
wypelniamy betonem zywicowym do
poziomu posadowienia plytek. Czyn-
noé¢ te przedstawia fot. 5.

Catkowicie wyschnieta izolacja po 3
dniach (niezaleznie od rodzaju) jest
elastyczna i sprezysta. Teraz nalezy
przykleja¢ plytki ceramiczne na spe-
cjalnie dobrany klej mineralny typu
Hflex” (ten sam, ktory omawialiSmy
przy budowie taraséw i balkonéw).
Podczas ukladania plytek na $cianach
nalezy zachowaé odstep miedzy nimi
o szerokos$ci minimum 3 mm, nato-
miast na podlodze nie mniej niz 4
mm. Po calkowitym wyschnieciu kle-
ju (zwykle 3 dni), mozna przystapi¢
do wypelniania masg fugowa. W przy-
padku pomieszczen o braku obcigze-
nia gorgeg woda lub chemikaliami, do
wypelniania stosujemy mineralng
mase typu ,flex”. W przypadku prze-
ciwnym, do fugowania stosowac trze-
ba specjalng dwuskladnikowa mase
epoksydowa w wersji sztywnej lub
elastycznej.

Ostatnig czynnoscig jest uszczelnienie
pionowych i poziomych narozy Scian
ipodlég a takze obrzeza kratek Scieko-
wych. Do tych szczelin a takze szcze-
lin dylatacyjnych nie wprowadza sie

. omawianych mas fugowych, lecz pozo-

nalezy zaglebienie do polowy jej glebo- |

kosci, ktore wypelni¢ trzeba mieszan-
ka betonu zywicowego epoksydowego,
w ksztalcie leja stozkowego. Lej ten
nalezy pokry¢ masg izolacyjna pod-
czas nanoszenia jej na podioge (fot. 4).
Jezeli stosujemy nowoczesne kratki
sciekowe (stalowe lub z PCV), wokot
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stawia sie je puste. Dno tych szczelin
wypelni¢ trzeba specjalnym sznurem
poliuretanowym o zamknietych po-

' rach tak, aby glebokos¢ szczeliny do

wypelnienia nie byla wieksza niz jej
szerokosé. Sposob jego ulozenia przed-
stawia rys. 3. Na koniec po przykleje-
niu papierowych tasm ochronnych po
obu stronach szczelin, wprowadza sie
specjalng mase elastyczng za pomoca
wyciskanego pistoletu z tuba (fot. 7).
Do wypelniania nalezy stosowac¢ tylko
te masy, ktore sa wodoodporne, majg
wlasciwosci powstrzymywania rozwo-
ju grzybow i sg bakteriobdjcze oraz do-
brze znosza domowe Srodki czystosci.
Tak wykonane pomieszczenia ,,mo-
kre” mogg by¢ normalnie uzytkowane
po 3 dniach. o




