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Klej epoksydowy.   

  

 
 

Charakterystyka 

Zastosowanie • jako klej do taśmy uszczelniającej StoSeal D 100 

• jako szpachlówka do wyrównania nierówności po śrutowaniu i frezowaniu 

• jako warstwa wyrównawcza 

• jako szpachlówka zamykająca pory i kawerny 

• jako materiał do uzupełniania ubytków i wykonywania wyrównań rur betonowych 

  

Właściwości • wysoka przyczepność 
• optymalna konsystencja 
 

Dane techniczne 

 

 Cecha Norma / Wytyczne Wartość Uwagi 

Twardość w skali Shore’a D EN ISO 868 62-68  

Gęstość (w 23°C) EN ISO 2811 1,51-1,61 g/cm
3
 po wymieszaniu 

 

Przyczepność PN-EN 1542 2,0 MPa*  

 Podane parametry są wartościami średnimi. W związku z zastosowaniem w naszych 
produktach naturalnych surowców rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą 
nieznacznie odbiegać od podanych wartości. Różnice te nie mają jednak wpływu na 
przydatność produktu  
*Zniszczenie w betonie. Dla niskich klas betonów wyniki badania mogą być niższe, równe 

wytrzymałości betonu na rozciąganie. 

Podłoże 

Wymagania Wymagania dla podłoża betonowego: 
- wytrzymałe, wolne od luźnych, kruchych i odspajających się fragmentów oraz 
powłok antyadhezyjnych. Wartość średnia wytrzymałości na odrywanie podłoża 
betonowego powinna wynosić min. 1,5 MPa, a pojedyncze wyniki nie powinny być 
niższe niż 1,0 MPa (test pull-off),  
- suche zależnie od klasy betonu: max 4% wagowo przy betonie C 30/37 i max 3% 
wagowo przy betonie C 35/45. Do pomiaru wilgotności podłoża zaleca się 
stosować aparat CM, 
- słabe wypełnienia pochodzące z wcześniejszych napraw, warstwy szlamów 
ochronnych lub powłok malarskich muszą być usunięte, 
- temperatura podłoża powyżej +8°C i o min. 3°C wyższa od punktu rosy. 
 

Przygotowanie Podłoże betonowe należy przygotować przy pomocy obróbki strumieniowej 
(np. piaskowania, śrutowania) i dokładnie oczyścić. Pory i szczeliny muszą być 
wystarczająco otwarte. Powierzchnia musi być na tyle szorstka i chłonna, aby 
zagwarantowana była dobra przyczepność materiałów. Związane kruszywo 
o średnicy powyżej 4 mm po przygotowaniu podłoża powinno być nieznacznie 
odsłonięte. Przed przystąpieniem do prac podłoże odkurzyć. 
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Aplikacja 

Warunki aplikacji Minimalna temperatura aplikacji: +8°C  
Maksymalna temperatura aplikacji: +30°C 
Maksymalna wilgotność powietrza podczas aplikacji i utwardzania: 85% 

Czas obróbki Przydatność materiału do aplikacji od wymieszania: 
W temperaturze +10°C – ok. 90 min. 
W temperaturze +20°C – ok. 40 min.  
W temperaturze +30°C – ok. 25 min. 

Proporcje mieszania Komponent A : komponent B = 100 : 25,0 w proporcjach wagowych 

Mieszanie Materiał dostarczany jest w opakowaniach dobranych wielkościowo do proporcji 
mieszania. Po dokładnym wymieszaniu bazy A dodać całkowitą ilość 
utwardzacza B. Dokładnie wymieszać składniki mieszadłem wolnoobrotowym 
(maks. 300 obr./min.) aż do uzyskania jednorodnej masy (ok. 3 min.). 
Mieszać bardzo starannie! Koniecznie mieszać po bokach i przy dnie pojemnika 
w celu dokładnego rozprowadzenia utwardzacza. Po wymieszaniu materiał przelać 
do czystego pojemnika i ponownie gruntownie wymieszać.  
Temperatura komponentów podczas mieszania powinna wynosić co najmniej 15°C 
i co najwyżej 25°C.  

Zużycie Zastosowanie  Zużycie ok. 

Klejenie taśmy StoSeal D 100 (szer. 10 cm)  ok. 1,2 kg/m bieżący
 

 

Klejenie taśmy StoSeal D 100 (szer. 20 cm)  ok. 1,8 kg/m bieżący
 

 Zużycia przybliżone. Rzeczywiste wartości należy ustalić na placu budowy. 

Układ warstw 1. Przygotowanie podłoża, 
2. Wyrównanie StoPox SK 100 
3. Wklejenie taśmy uszczelniającej na klej StoPox SK 100, 
4. Wyszpachlowanie górnej powierzchni taśmy klejem StoPox SK 100 
5. Obsypka suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,4-0,8 mm (opcjonalna). 

Aplikacja Aplikacja pacą ząbkowaną lub gładką pacą stalową. 
 
Klejenie materiałem StoPox SK 100: 
Uwaga! Nie aplikować materiału z oryginalnego opakowania. 
Po wymieszaniu przełożyć do drugiego czystego pojemnika i ponownie 
dokładnie wymieszać. 
 
1. Rysę lub przerwę dylatacyjną zakleić taśmą malarską 
2. Nanieść StoPox SK 100 na podłoże za pomocą pacy lub szpachelki 
3. Usunąć taśmę malarską 
4. Przyłożyć taśmę StoSeal D 100 tak, by rysa/przerwa dylatacyjna wypadała w jej 
środku i wcisnąć w świeżą żywicę 
5. Na taśmę StoSeal D 100 miejscu przebiegu rysy/przerwy dylatacyjnej nakleić 
taśmę malarską 
6. Taśmę zaszpachlować żywicą StoPox SK 100. Jeśli uszczelnienie ma graniczyć 
z posadzą, świeżą żywicę obsypać suszonym piaskiem kwarcowym aby zwiększyć 
przyczepność następnych warstw. Usunąć taśmę malarską, gdy żywica jest 



 
 

Instrukcja Techniczna 

 

StoPox SK 100 
 

 

  

Rew. nr: 1 / PL / 12.04.2013 / StoPox SK 100 3/4 

 

 

jeszcze świeża. 
 
 
Uwagi: 

• Środek taśmy StoSeal D 100 powinien znajdować się nad rysą/przerwą 
dylatacyjną i nie może być on przyklejony do podłoża ani zaszpachlowany 
od góry żywicą! 

• Uszczelnienie z taśmy StoSeal D 100 powinno być na czas budowy 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. za pomocą 
dodatkowej osłony z blachy, gumy czy polistyrenu ekstrudowanego.  

• Zabezpieczenie nie powinno być narażane na ciągłe obciążenie temperaturą 
powyżej 70°C. 

• Pełna obciążalność mechaniczna i chemiczna po 7 dniach utwardzania 
w temp. 23°C. Niższe temperatury wydłużają utwardzanie. 

• Dopuszczalne są różnice w odcieniu materiału między różnymi partiami. 

• W niższych temperaturach należy liczyć się z opóźnieniem wiązania, a także 
ze zmianą konsystencji materiału i ewentualnym zwiększonym zużyciem 
żywicy. 

• Kontrolować temperaturę i wilgotność powietrza w czasie aplikacji. 
Wilgotność powietrza powyżej 85% może powodować kłopoty z wiązaniem 
materiału oraz wykwity na powierzchni.  

• Ewentualne zmiany koloru wywołane promieniowaniem UV czy działaniem 
niektórych środków chemicznych nie mają wpływu na techniczną jakość 
powłoki.  

• Uszczelnienie odporne na wodne emulsje bitumiczne używane do 
uszczelnień fundamentów, wodę, cement, wapno, wodę morską, ścieki 
przemysłowe, promieniowanie UV, mikroorganizmy. 

• Uszczelnienie w ograniczonym stopniu odporne na zasady, kwasy, 
rozpuszczalniki organiczne (węglowodory, estry, ketony). 

Czyszczenie narzędzi Natychmiast po użyciu środkiem StoDivers EV 100 lub silnym rozpuszczalnikiem 
organicznym (acetonem, ksylenem). Związany materiał można usunąć tylko 
mechanicznie. 

Fromy dostawy 

Opakowanie Wiadro i puszka 

 Numer artykułu Nazwa Pojemność 

 01474/005 StoPox SK 100 Combi    15 kg 

Magazynowanie 

Warunki magazynowania Przechowywać w suchym miejscu w dodatnich temperaturach. Chronić przed 
nasłonecznieniem 

Czas magazynowania W oryginalnym opakowaniu do ... (patrz nr partii na opakowaniu) 
 
Maksymalny termin składowania, podany w numerze partii materiału: pierwsza 
cyfra oznacza rok, dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np. 6270052541 
oznacza 27 tydzień 2016 roku). 



 
 

Instrukcja Techniczna 

 

StoPox SK 100 
 

 

  

Rew. nr: 1 / PL / 12.04.2013 / StoPox SK 100 4/4 

 

 

 
Informacje dodatkowe 

Bezpieczeństwo Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania 
i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu 
Niebezpiecznego.  
 

Stosowanie Informacje oraz dane odnoszą się do standardowych zastosowań.  
 
Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy 
skonsultować z przedstawicielem Sto-ispo Sp. z o.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sto-ispo Sp. z o.o. 
ul. Zabraniecka 15 
03-872 Warszawa 
tel. (0 22) 511 61 00 
fax (0 22) 511 61 01 
e-mail:  
info.pl@sto.com 
www.stocretec.pl  
www.sto.pl 

 

 

 
 


