BORNIT BORNIthene PLUS A
Samoprzylepna izolacja bitumiczna
BORNIT

01. Wiasciwosci BORNIthene PLUS jest samoprzylepng, odporng na zdzieranie i elastyczng tasmg
bitumiczng z kauczuku stosowang do uszczelniania budowli w trudnych
warunkach meteorologicznych. Sktada sie ona z folii polietylenowej o duzej
gestosci HDPE z powtokg polimeryczno - bitumiczng i odpowiada zgodnie z
wymaganiami zawartymi w tabeli materialowej 10 (Samoprzylepna bitumiczna
tasma uszczelniajgca na zimno (KSK) normie DIN 18195 (2000-08). Tasma
uszczelniajgca jest odporna na uderzenia deszczu, natychmiast wodoodporna, nie
pekajgca, dajgca sie obrabiaé w temperaturach do -5°C. Skontrolowana przez
MPA Hannover.

02. Zsystemem w czterech
krokach do celu

zagruntowac mur

e zaklei¢ wstepnie pasy problematyczne

e Powierzchnie przycigé i zakleic

e Umiesci¢ ochrone przeciwuderzeniowg (folia kubetkowa z witdknem

filtracyjnym)

03. Obszary stosowania BORNIThene PLUS mozna stosowa¢ w obszarach wewnetrznych i zewnetrznych
jako warstwe ochronng przeciwko wilgotnosci gleby oraz nie napierajgcej wodzie
dla powierzchni pionowych i poziomych (DIN 18195 T.4 oraz 5). Mozna ja
stosowac do uszczelnienia przeciwko rosngcej wilgotnosci oraz jako hamulec dla
pary wodnej w obszarze gleby pod jastrychem (na przyktad zewnetrzne Sciany
piwnicy, balkony, tarasy, loggie dachowe, pomieszczenia mokre, mury oporowe,

garaze podziemne).

04. Wazna wskazéwka W czasie fazy budowania woda nie moze sie przedosta¢ pomiedzy podtoze a
uszczelnienie! W przypadku zaklejania w porannych godzinach nalezy zwracac
uwage na mozliwosc¢ tworzenia sie na warstwie podktadowej wody kondensacyjne;j
(szczegdlnie w obszarze Sciany/dna)! Powierzchnie te muszg zosta¢ osuszone, w
przeciwnym razie sklejanie tasmy uszczelniajgcej BORNIThene PLUS sie nie
powiedzie. Podtoze musi by¢ pozbawione lodu. Nie obrabia¢ pod bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Utrzymywa¢ temperature obrébki od -5°C do
+30°C! Podczas wystepowania letnich temperatur przechowywaé w chtodnym
miejscu! Wyjaé z opakowania dopiero bezposrednio przed uzyciem.

UWAGA: nie uzywac jako warstwy goérnej / warstwy kryjgcej! Materiat jest wrazliwy
na dziatanie UV

05. Dane produktu w skrécie Typ Samoprzylepna bitumiczna tasma
uszczelniajgca metodg na zimno
Podstawa Kauczuk bitumiczny na laminowanej podwdjnie

folii polietylenowe;.
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Kolor czarny
Folia nosna Folia polietylenowa o duzej gestosci HDPE
Kolor Czarny

Temperatura obrobki

od -5°C do +30°C

Odpornos¢ na temperature

od -20°C do +80°C

Pekniecia

>5mm

Wiasnosci klejenia metoda

na zimno przy 0°C

fundament sie nie oddziela, pekniecia nie
wystepujg

Wiasnosci

przeciwpozarowe

DIN 4102 klasa materiatu budowlanego B 2

Wodoszczelnosé

spetnia ( 5 bar/ 72 godziny. )

Szerokosc¢ rolek 1,05m
Diugosé rolek 14,30 m
Grubos¢ materiatu 1,5 mm

Sktadowanie

W miejscu chtodnym i suchym

Czas skiadowania

12 miesiecy

Czyszczenie urzadzen

Za pomoca

Bornit- Bitumenreiniger
Bornit- Multiclean
Podczas obrobki jak rowniez ustalania mozliwosci stosowania nalezy zasadniczo

roboczych

06. Obrébka
przestrzega¢ normy DIN 18195 (2000-08) "uszczelnianie budowli". Podtoze nalezy
starannie przygotowac tak, aby tasma uszczelniajgca podczas zaklejania mogta
trzymaé na catej powierzchni i by¢ potozona bez pustych przestrzeni. Podtoze
musi by¢ réwne, wytrzymate na $ciskanie, wsigkliwe i wytrzymate jak rowniez
pozbawione lodu, smaru, wilgoci i kurzu. Pozostate resztki zaprawy nalezy
usungé, ostre krawedzie wygtadzi¢, katy wewnetrzne zaokragli¢ a fugi $cisle
zamkngé. Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia nalezy chroni¢ przed
drugostronnym zawilgoceniem. Przy temperaturach obrabiania ponad +5°C
podtoza zostajg obrobione wstepnie za pomocg Bornit-Unibit. Przy zimniejszych
temperaturach (do -5°C) nalezy koniecznie zastosowa¢ BORNIT- HAFTGRUND.
Pozwoli to zagwarantowa¢ niezbedng przyczepnos$é tasmy uszczelniajgcej!
Powtoke gruntujgcg pozostawi¢ do catkowitego jej wyschniecia! Po wyschnieciu
nalezy skontrolowa¢ przyczepnos¢ w ten sposdob, aby mate paski BORNIThene
PLUS naklei¢, przycisnagé i nastepnie ponownie oderwaé. Jesli paski tatwo
odchodzg lub od podioza oddziela sie przy tym wiecej niz 50% warstwy

podktadowej, oznacza to, ze powiloka nie jest wystarczajgco sucha i nie wystepuje
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wystarczajgca przyczepnosé tasmy KSK do podiozal W takim przypadku nie
pracowac dalej! Wymagane schniecie/przyczepnos¢ powstaje dopiero woéwczas,
gdy paski mozna oderwaé z uzyciem sity. W czasie fazy budowania woda nie

moze sie przedosta¢ pomiedzy podtoze a uszczelnienie!

07. Montaz 1. Tasme uszczelniajgca BORNIthene przycig¢ ostrym nozem do zadanych
rozmiarow i ponownie zwing¢.

2. Wszystkie kanty zewnetrzne i wewnetrzne nalezy w celu ich wzmocnienia
zaklei¢ paskami przycietymi na szerokos¢ 30cm. Uszczelnienie wystajacych
katow zewnetrznych (na przyktad wyskok fundamentu) odbywa sie za
pomoca tasmy uszczelniajgcej w takiej formie, aby najpierw na kat zostat
naklejony tréjkat a bezposrednio potem czworobok tak, aby powstata
podwojna warstwa uszczelnienia.

3. Najpierw zaklei¢ dolny obszar $ciany/podwaliny za pomocg kawatkéw o
dtugosci okoto 1m oraz zaktadki bocznej kazdorazowo po 10 cm od dotu do
gory (rozpoczynajgc od powierzchni czotowej piyty podiogowej. Przed
naklejaniem nastepnej tasmy nalezy usuna¢ z krawedzi samoprzylepnej folie
przektadkowa.

4. Uszczelnienie $cian cokotu az do dolnej warstwy uszczelnienia odbywa sig
od goéry do dotu za pomocg przycietych wczesniej tasm. Diugo$¢ tasmy musi
tak zosta¢ dobrana, aby do dolnej warstwy uszczelnienia mozna byto
wykonaé zaktadki na 15cm. Nastepnie na poczatku tasmy $ciggng¢ 50cm
papieru ochronnego i ten przykréj potozyé od strony klejgcej na podtozu,
wygtadzi¢ i docisngé.

5. Papier ochronny dalej scigga¢, poczynajgc od srodka dociska¢ za pomoca
szczotki lub szmaty. Dzieki temu osiggniemy natychmiastowg przyczepnosé
oraz unikniemy powstawania fatd i pecherzy.

6. Potem zwing¢ catg tasme rownomiernie i mocno za pomocg rolki gumowe;.
Zanim zostanie potozona nastepna tasma, nalezy kazdorazowo zdjgé folie
przektadkowg z krawedzi samoprzylepnej. Styki tasmy muszg zachodzi¢ na
siebie na 10cm i w tym miejscu szczegdlnie starannie dociskac.

7. Gorne zakonczenie tasmy w przypadku powierzchni pionowych oraz
wszystkie koncowki uszczelnienia (koncéwki tasmy w obszarze frontu
cokotu), rurociggi oraz inne przytagcza nalezy zabezpieczy¢ przed naciekiem
wody szpachlujgc te miejsca za pomocg Bornit- Kaltspachtel. W gérnych
obszarze przytgczenia tasmy zostang zamocowane mechanicznie za pomocag
ocynkowanych gwozdzi z duzymi tepkami (5 sztuk na 1m) lub za pomoca

szyny zaciskowej.
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8. Tasme uszczelniajgcg przed napetnieniem wykopu budowlanego nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami (na przyktad za pomocg polistyrenowych piyt
drenazowych, folia kubetkowa z witdknem filtracyjnym itd.) Powierzchnie
pionowe bezposrednio po wyschnigciu szpachléwki wypemni¢ ziemia.
Powierzchnie poziome nalezy w przeciggu dwoch tygodni przykry¢ i
przycisngé. Powierzchnie uszczelniane za pomocg Bornit-BORNIthene
nalezy w tym czasie chronic¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

9. Podczas instalowania dodatkowej izolacji cieplnej (pomiedzy tasma
uszczelniajaca a folig kubetkowg) na przyktad z polistyrenowych piyt z pianki
sztywnej nalezy jg naklei¢ na taSme uszczelniajgcg BORNIT-BORNIthene za
pomocg BORNIT- Fundamentdicht 1K lub 2K lub BORNIT-Fundamentflex 2K
lub BORNIT-Repabit.

08. Skladowanie Przechowywaé¢ w suchym i chtodnym miejscu. Chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych i wilgocig. Nalezy zuzy¢ w ciggu 6 miesiecy od

dostawy/daty zakupu towaru.

09. Usuwanie odpadow Pozostatosci materiatu nalezy usuwa¢ zgodnie z AVV-ASN: 170302 (mieszanki

bitumiczne z wyjgtkiem takich, ktore sg objete numerem 170301).

10. Uwaga Informacje zestawiono zgodnie z najnowszym stanem wiedzy o technikach
stosowania. Prosze jednak zwraca¢ uwage, ze w zaleznosci od stanu obiektu
budowlanego moze zaistnie¢ koniecznos¢ odstepstwa od sposobu postepowania
zawartego w niniejszej instrukcji. Jesli w poszczegdlnych umowach nie ustalono
inaczej, wszystkie informacje zawarte w instrukcji sg niewigzace i nie
przedstawiajg tym samym cech produktu. Zastrzegamy sobie jednak prawo o
kazdej porze do dokonywania zmian w niniejszej instrukcji. Zalecamy Panhstwu
zasiegania informacji o zmianach na naszej stronie internetowej

www.bornit.com.pl

11. Formy dostawy Rolka (szerokos¢ x dtugosé = 1,05 m x 14,30 m= 15 m?). 15 rolek na palecie. Rolki

sg pakowane osobno do kartonéw.

12. Dane kontaktowe: DZIAL. CHEMII BUDOWLANEJ
47-364 Dobra,
ul. Prudnicka 4
tel. +48 77 440 41 71
fax +48 77 407 65 17

www.bornit.com.pl
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