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KARTA CHARAKTERYSTYKI Odn. MA10000622/L

zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 Nr rewizyjny 1.9

StoColor Sil Lasura

Aktualizacja 21.01.2022

Wydrukowano 11.02.2022
dnia

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Nazwa handlowa StoColor Sil Lasura

1.2 Istotne zidentyfikowane

zastosowania substancji lub Farba elewacyjna
mieszaniny oraz

zastosowania odradzane

Zastosowania odradzane Informacje te nie sg dostepne.
1.3 Dane dotyczace Sto Sp. z o.0.

dostawcy karty ul. Zabraniecka 15
charakterystyki PL 03-872 Warszawa

Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01

www.sto.pl
Adres e-mail osoby Sto Sp. z 0.0., PM
odpowiedzialnej za SDS PL-03-872-Warszawa

Numer telefonu: 022 511 61 62
info.sto.pl@sto.com

1.4 Numer telefonu Numer telefonu: +44 (0)1235 239 670
alarmowego

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.
2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.

Dodatkowe oznakowanie
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 5-dichloro-2-metylo-2H-isotiazol-3-on. Moze
powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.

Substancje te sg konserwantami.
Unikac kontaktu ze skérg i oczami.
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StoColor Sil Lasura

2.3 Inne zagrozenia
Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych albo za trwate, podlegajgce bioakumulac;i i
toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajace bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% badz
powyzej.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow, o ktérych uwaza sie, ze majg
wiasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyzszych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktoérych uwaza sie, ze majg
wiasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyzszych.

Produkt ma odczyn zasadowy

Unikac¢ kontaktu ze skorg i oczami.

Krzemian potasu zawartyy w tym produkcie (roztwor wodny, stosunek molowy> 3,2, a zawartos¢ czesci
statych <40%) nie jest sklasyfikowany. Klasyfikacja oparta jest na badaniach toksykologicznych Cees
(Europejskie Centrum Badan www.cees krzemianowo-silicates.org)

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2 Mieszaniny
Skladniki
Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE wiw)
Numer indeksowy
Numer rejestracji
trisiloksan politermomodyfikowany 134180-76-0 Acute Tox. 4; H332 >21-<10
Eye Irrit. 2; H319

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 Acute Tox. 4; H302 20,0025 - <
220-120-9 Skin Irrit. 2; H315 0,025
613-088-00-6 Eye Dam. 1; H318

Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400

Wspotczynnik M
(Toksycznosé ostrg dla
Srodowiska wodnego):
1

specyficzne stezenie

graniczne
Skin Sens. 1; H317
20,05 %
5-dichloro-2-metylo-2H-isotiazol-3-on | 26172-55-4 Acute Tox. 2; H330 20,0002 - <
247-500-7 Acute Tox. 3; H311 0,0015

Acute Tox. 3; H301
Skin Corr. 1B; H314
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 1;
H410

Aquatic Acute 1; H400
Eye Dam. 1; H318

Wspétczynnik M
(Toksycznos¢ ostrg dla
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$rodowiska wodnego):
1

specyficzne stezenie
graniczne

Skin Sens. 1

> 0,0015 %

Skin Irrit. 2

0,06 -< 0,6 %

Eye Irrit. 2

0,06 -< 0,6 %

Skin Corr. 1B

20,6 %

Wyjasnienia skrotéw znajduja sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Zalecenia ogolne

Wdychanie

Kontakt ze skorg

Kontakt z oczami

Potkniecie

W przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie zasiegnij
porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.

Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.

Osobie nieprzytomnej zapewni¢ wygodng pozycje i zasiegna¢ porady
medycznej.

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze.

Zapewni¢ poszkodowanemu ciepto i spokd;.

W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosowac
sztuczne oddychanie.

Jesli objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.

Natychmiast zdjaé skazone obuwie i ubranie.
Natychmiast zmy¢ duzg ilo$cig wody z mydtem.

NIE stosowac rozpuszczalnikow lub rozcieficzalnikow.
Jesli objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.

Upra¢ skazone ubranie przed ponownym uzyciem.

W przypadku kontaktu z oczami usunag¢ szkta kontaktowe i natychmiast
wyptukaé oczy duzg iloscig wody, réwniez pod powiekami, przez co
najmniej 15 minut.

Zasiegna¢ porady medyczne;j.

Przemy¢ usta wodg i nastepnie wypi¢ duzg ilos¢ wody.
NIE prowokowa¢ wymiotow.

Uzyska¢ pomoc lekarska.

Pozostawi¢.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy

Brak dostepnej informacji.
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Niewtasciwe $rodki gasnicze

5.2 Szczegoblne zagrozenia
zwigzane z substancja lub
mieszaning

5.3 Informacje dla strazy
pozarnej

Porady dodatkowe

6.1 Indywidualne srodki
ostroznosci wyposazenie
ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych
6.2 Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony
srodowiska

6.3 Metody i materiaty
zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie
skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

6.4 Odniesienia do innych
sekcji

Leczenie objawowe.
Brak dostepnej informaciji.

Piana odporna na alkohole
Dwutlenek wegla (CO2)
Suche proszki gasnicze
Spray wodny

Silny strumien wody

Ogien moze spowodowac wydzielanie:

Tlenek wegla

Dwutlenek wegla (CO2)

Tlenki azotu (NOX)

Narazenie na dziatanie produktow rozktadu moze zagraza¢ zdrowiu.

W razie konieczno$ci w trakcie akcji gasniczej zatozy¢ aparat oddechowy
z zamknietym obiegiem.

Dla chfodzenia nieotwartych pojemnikow stosowac rozpylony strumien
wody.

Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza muszg byc¢
usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje.

Produkt nie powinien przedostawac sie do sieci wodnej lub kanalizacyjnej
oraz gleby.

W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekdw powiadomic
odpowiednie wtadze.

Zebra¢ wyciek w niepalny materiat absorbujacy (ziemie, piasek, ziemie
okrzemkowsg, wermikulit) i umiesci¢ w zbiorniku do utylizacji zgodnie z
lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13).

Zamies$¢ i zebrac¢ topata.

Czyscic detergentami. Unika¢ rozpuszczalnikéw.

Material skazony usunac jako odpad wg punktu 13.

Doktadnie czysci¢ skazone powierzchnie.

Sprawdz srodki ochronne w sekcjach 7 i 8.
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SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego Nie dopusci¢ do skazenia oczy, ust lub skory.

postepowania Chroni¢ przed dostepem oséb niepowotanych.
Zapewni¢ wystarczajacg ilo$¢ powietrza i/lub wentylacje w miejscu pracy.
Przestrzegac urzedowych przepiséw dotyczaacych ochrony i
bezpieczenstwa pracy.

Srodki higieny My¢ rece przed positkami i po zakonczeniu pracy.
Nie jesc i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.
Zdjac¢ i upra¢ skazong odziez i rekawice, rowniez wewnatrz, przed
ponownym uzyciem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem Otwarte pojemniki muszg byé ponownie uszczelnione i przechowywane
pomieszczen i pojemnikow pionowo dla unikniecia wyciekéw.
magazynowych Przechowywac w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywa¢ w suchym miejscu.
Stosowac sie do zalecen na etykiecie.
Chroni¢ przed mrozem, cieptem i Swiattem stonecznym.

Wytyczne ochrony Pod dzialaniem wysokich temperatur moga powstawac szkodliwe

przeciwpozarowej produkty rozkladu, np. dwutlenek wegla, tlenek wegla i dym.

Wytyczne sktadowania Chroni¢ przed kontaktem z utleniaczami, silnymi kwasami lub materiatami
alkalicznymi.

7.3 Szczegoblne Celem uzyskania dalszych informacji nalezy zapoznac sie z instrukcjami

zastosowanie(-a) koncowe technicznymi produktu.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Nie zawiera substancji majacych wartosci stezen dopuszczalnych w sSrodowisku pracy. Podstawa byly
aktualnie obowiazujace wykazy.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
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Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

a) Ochrona oczu lub twarzy okulary ochronne z bocznymi ostonami zgodne z EN 166
Butelka z czystg woda do przemywania oczu

b) Ochrona skéry

Ochrona ragk Czas wytrzymatosci: 480 min
Minimalna grubos¢: 0,4 mm
Rekawice z kauczuku nitrylowego, np KCL 730 Camatril® Velours
(Kachele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, www.kcl.pl),
lub poréwnywalne
Powierzchnie skory, ktéra bedzie miata bezposredni kontakt z produktem
nalezy zabezpieczy¢ kremem ochronnym.
Wybrane rekawice ochronne musza spetnia¢ specyfikacje rozporzgdzenia
wspolnotowego (UE) 2016/425 i normy pochodnej EN 374.
Wybér odpowiednich rekawic nie jest zalezny wytgcznie od materiatu, z
ktérego zostaty wykonane, ale réwniez innych czynnikéw jakosciowych i
moze sie rozni¢ w zalezno$ci od réznych producentow.

Ochrona ciata Ubranie nieprzepuszczalne
Po kontakcie skoéra powinna zosta¢ umyta.

c¢) Ochrona drég oddechowych Pracownicy podczas natrysku powinni nosi¢ filtry przeciwpylowe P2
Ochrona drég oddechowych zgodnie z EN 143.

Kontrola narazenia srodowiska

Zalecenia ogolne Produkt nie powinien przedostawac sie do sieci wodnej lub
kanalizacyjnej oraz gleby.
W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekow
powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad ciecz

Barwa biaty

Zapach Slaby, charakterystyczny
Prog zapachu Brak danych

pH Brak danych
Temperatura <0°C

topnienia/krzepniecia

Poczatkowa temperatura wrzenia Brak danych
i zakres temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu > 100 °C
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Szybkos$¢ parowania

Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Godrna granica wybuchowosci /

Godrna granica palnosci

Dolna granica wybuchowosci /

Dolna granica palnoéci
Preznoéc¢ par

Gestos¢ par

Gestosé

Rozpuszczalnos¢

Rozpuszczalnos¢ w wodzie

Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu

Lepkosc
Lepkos¢ dynamiczna

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce

9.2 Inne informacje

Czas wyptywu

nie ma zastosowania
nie ma zastosowania

Brak danych

Brak danych

Brak danych
Brak danych

ok.1-1,1g/cm3 (20 °C)

catkowicie mieszalny

nie okreslono

nie jest samozapalny

Brak danych

Brak danych
Nie jest substancjg wybuchowg

Nie dotyczy

Brak danych

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢

Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Trwaty w warunkach normalnych.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje Informacje te nie sg dostepne.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢

Stabilne przy stosowaniu zalecanych przepiséw przy
przechowywaniu i uzyciu (patrz Rozdial 7).

Warunki, ktérych nalezy unikaé
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10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy unika¢ Silne kwasy
Utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra

Produkt:
Toksycznos¢ ostra - droga W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
pokarmowa
Toksycznos¢ ostra - przez drogi Oszacowana toksycznos¢ ostra: > 20 mg/l
oddechowe Czas ekspozycji: 4 h
Atmosfera badawcza: para
Metoda: Metoda obliczeniowa
Toksycznos$¢ ostra - po W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

naniesieniu na skore

Skladniki:

trisiloksan politermomodyfikowany:

Toksycznos¢ ostra - przez drogi Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
oddechowe

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on:
Toksycznos¢ ostra - droga Dziata szkodliwie po potknieciu.
pokarmowa

5-dichloro-2-metylo-2H-isotiazol-3-on:

Toksycznos¢ ostra - droga Dziata toksycznie po potknieciu.
pokarmowa

Toksycznos¢ ostra - przez drogi Wdychanie grozi $miercig.

oddechowe

Toksycznos¢ ostra - po Dziata toksycznie w kontakcie ze skoéra.

naniesieniu na skore

Dziatanie zrace/draznigce na skore
Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Skiadniki:
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on:
Dziata draznigco na skore.

5-dichloro-2-metylo-2H-isotiazol-3-on:
Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Skladniki:
trisiloksan politermomodyfikowany:
Dziata draznigco na oczy.

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on:
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

5-dichloro-2-metylo-2H-isotiazol-3-on:
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Sktadniki:
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on:
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

5-dichloro-2-metylo-2H-isotiazol-3-on:
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Produkt:
Genotoksycznos¢ in vitro W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotworczosé
Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢

Produkt:
Dziatanie na ptodnos$c¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Toksycznos¢ rozwojowa W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Toksykologia, metabolizm, dystrybucja

Dalsze informacje

Produkt:
Produkt nie byt testowany. Mieszanine klasyfikuje sie zgodnie z
Zatgcznikiem 1 do dyrektywy WE 1272/2008. (Szczegdty w sekcji 2 i
3).

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt:
Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych uwaza
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sie, ze majg wtasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu
REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE) 2017/2100 lub
Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyzszych.

Doswiadczenie z narazeniem cziowieka

Produkt:
Informacje ogélne

Dalsze informacje
Produkt:
Uwagi

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos¢

Produkt:
Toksycznosé dla ryb

Skladniki:
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on:
Toksycznos¢ dla ryb

Toksycznos¢ dla dafnii i innych
bezkregowcoéw wodnych

Toksycznos¢ dla glony/rosliny
wodne

Wspotczynnik M (Toksycznosé
ostrg dla srodowiska wodnego)

Toksycznosc¢ dla
mikroorganizmow

Dtuzszy lub powtarzajacy sie kontakt skéry z produktem prowadzi do
odttuszczania i moze powodowac alergie (uczulenia skory) i/lub
resorpcje materiatu.

Zagrozenie podraznieniami oczu, nosa, gardla i drog oddechowych

Produkt nie byt testowany. Mieszaning klasyfikuje sie zgodnie z
Zatgcznikiem 1 do dyrektywy WE 1272/2008. (Szczegdty w sekcji 2 i
3).

Brak danych

LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): 1,6 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD

EC50 (Daphnia (Rozwielitka)): 2,94 mg/|
Czas ekspozycji: 48 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

EC50 (Selenastrum capricornutum (algi zielone)): 0,11 mg/I
Czas ekspozycji: 72 h

Metoda: Dyrektywa ds. testéw 201 OECD

1

EC50 (Pseudomonas putida): 0,4 mg/I
Czas ekspozycji: 16 h

5-dichloro-2-metylo-2H-isotiazol-3-on:

Toksycznos¢ dla ryb
Toksycznos¢ dla dafnii i innych
bezkregowcéw wodnych

Wspétczynnik M (Toksycznosé
ostrg dla srodowiska wodnego)

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Produkt:
Biodegradowalnosc¢

LC50 (Danio rerio (danio pregowane)): 0,19 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 0,18 mg/l
Czas ekspozycji: 48 h

1

Brak danych
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Skladniki:
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on:
Biodegradowalnosc¢

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Produkt:
Bioakumulacja

Skladniki:
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on:
Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Produkt:
Mobilnos¢

ulega szybkiej degradacji
Biodegradacja: > 90 %
Metoda: Wytyczne OECD 303Aw sprawie prob

Brak danych

log Pow: 0,4

Brak danych

12.5 Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB

Produkt:
Ocena

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikdw uwazanych albo
za trwate, podlegajgce bioakumulaciji i toksyczne, albo bardzo trwate
i podlegajace bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1%
badz powyze;j..

12.6 Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:
Ocena

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt:
Dodatkowe informacje
ekologiczne

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow, o ktérych uwaza
sie, ze majg wtasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu
REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE) 2017/2100 lub
Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyzszych.

Produkt ma odczyn zasadowy
Nie dopuscic do przedostania sie do wdd gruntowych, wod
powierzchniowych badz do kanalizaciji.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt

Zanieczyszczone opakowanie

Uzytkownik jest odpowiedzialny za wlasciwe przyporzadkowanie kodu
oraz oznaczenie odpadow

Postepowac jak ze specjalnymi Sciekami stosownie do lokalnych i
krajowych przepisow.

llosci czesciowe oraz pozostatosci mogg by¢ ponownie wykorzystane.

Opakowanie, ktére nie zostato poprawnie opréznione, musi by¢
utylizowane tak, jak niewykorzystany produkt.

Opréznione opakowania w ramach systeméw unieszkodliwiania odpadéw
poddawane sa wtérnemu wykorzystaniu.
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Klucz oznaczania odpadéw dla 08 01 12 Odpady po farbach i lakierach z wyjXtkiem sklasyf ikowanch wg
nieuzywanego produktu 080111

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.4 Grupa pakowania
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Uwagi Informacje te nie sg dostepne.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Uwagi Nie dotyczy

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

LzO
Dyrektywa 2010/75/UE 0,9 %
LZO
Dyrektywa 2004/42/WE 0,9 %

9,54l

Wartos¢ graniczna UE dla tego produktu (kat. A/c) :40 g/IProdukt ten
zawiera maks.40 g/ILZO.
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Rozporzadzenie Parlamentu Nie dotyczy
Europejskiego i Rady (WE) nr

649/2012 dotyczace wywozu i

przywozu niebezpiecznych

chemikaliow

Inne przepisy Przestrzegac urzedowych przepiséw dotyczaacych ochrony i
bezpieczenstwa pracy.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Informacje te nie sg dostepne.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zmiany w doniesieniu do wersji poprzedniej zaznaczono na lewym marginesie.

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki sg oparte na aktualnym stanie naszej
wiedzy oraz zgodne z przepisami prawa krajowego i stanowionego przez UE. Jednak warunki
pracy panujace u uzytkownika znajdujg sie poza naszg wiedzg i kontrolg. Uzytkownik ponosi
odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie wszelkich stosownych przepiséw prawa. Informacje podane
w niniejszej karcie charakterystyki opisujg wymogi dotyczace bezpiecznego uzytkowania
naszego produktu i nie stanowig gwarancji jego wlasciwosci.

Pelny tekst Zwrotéw H

H301 . Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 . Dziata szkodliwie po potknieciu.

H311 . Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H314 . Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 . Dziata draznigco na skore.

H317 . Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 . Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 : Dziata draznigco na oczy.

H330 : Wdychanie grozi $miercig.

H332 : Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H400 : Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 . Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc

dtugotrwate skutki.

Pelny tekst innych skrotéw

Acute Tox. : Toksyczno$¢ ostra

Aquatic Acute . Zagrozenie krotkotrwate (ostre) dla Srodowiska wodnego
Aquatic Chronic . Zagrozenie diugotrwate (przewlekie) dla srodowiska wodnego
Eye Dam. : Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. . Dziatanie draznigce na oczy

Skin Corr. : Dziatanie zragce na skore

Skin Irrit. . Draznigce na skore

Skin Sens. . Dziatanie uczulajgce na skore

ADN - Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towar6w niebezpiecznych drogami
wodnymi srédlgdowymi; ADR - Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
transportem drogowym; AIIC - Australijski wykaz substancji chemicznych; ASTM - Amerykanskie
Towarzystwo Badania Materiatow; bw - Masa ciata; CLP - Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i
pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR - Karcynogen, mutagen lub $rodek toksyczny reprodukcyjnie;
DIN - Norma Niemieckiego Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA -
Europejska Agencja Chemikaliow; EC-Number - Numer Wspélnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z
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x% reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS -
Istniejgce i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu predkosci
reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna; IARC -
Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe Stowarzyszenie Transportu
Lotniczego; IBC - Miedzynarodowy kod dla budowy i wyposazania statkébw do przewozu niebezpiecznych
chemikaliow luzem; IC50 - Potowa maksymalnego stezenia inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa
Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis istniejgcych substancji chemicznych w Chinach; IMDG -
Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska;
ISHL - Prawo o bezpieczenstwie przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Miedzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna; KECI - Koreanski spis istniejgcych substancji chemicznych; LC50 - Stezenie substancji
toksycznej powodujgce $mieré 50% grupy populacji organizmoéw testowych; LD50 - Dawka potrzebna do
spowodowania $mierci 50% populacji testowej (Srednia dawka $miertelna); MARPOL - Miedzynarodowa
Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - Nieokre$lone w inny sposob;
NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektow stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy ktérym nie
zaobserwowano wystepowania szkodliwego efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie
obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC - Nowozelandzki spis chemikaliow; OECD - Organizacja ds.
Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania
Skazeniom; PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdolno$é do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipinski
spis chemikalidw i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktura-aktywnos¢; REACH
- Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczacy rejestracji, oceny, autoryzacji i
ograniczenia chemikalibw.; RID - Przepisy dotyczace miedzynarodowego przewozu towarow
niebezpiecznych kolejg; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura rozktadu; SDS - Karta Charakterystyki
Bezpieczenstwa Materiatu; SVHC - substancja wzbudzajgca szczegodlnie duze obawy; TCSI - Tajwanski spis
substancji chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis Istniejgcych Chemikaliow; TRGS - Zasady techniczne dla
substancji niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN -
Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwaty i wykazujgcy duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

Dalsze informacje

Inne informacje Ocena zostata przeprowadzona zgodnie z Artykutem 6 Ustep 5 i
Zalgcznikiem | Rozporzgdzenia (EW) Nr. 1272/2008.
Mozliwe jest, ze w okresie przejsciowym, do czasu wykorzystania
obecnych opakowan , na etykietach znajda sie oznaczenia inne niz w
karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego. Prosimy o
zrozumienie tej sytuaciji.

Dziat wystawiajgcy Abteilung TIQS
Sto SE & Co. KGaA Stuhlingen
e.volz@sto.com
Osoba odpowiedzialna Numer telefonu: 022 511 61 00
czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach 8.00 - 16.30

Kod produktu PRODO0684
PL/PL
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