Instrukcja Techniczna
StoPrim LP
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Rozpuszczalnikowy, izolujacy $rodek gruntujgcy ’ % ’ 5%

Charakterystyka

=
L

Zastosowanie ® na zewnatrz
e izolacja plam z nikotyny, sadzy i wody oraz zawartych w drewnie substancji
(ligniny) powodujacych przebarwienia
e szczegolnie odpowiedni do pdzniejszego pokrywania tynkami elewacyjnymi

Wiasciwosci e izolujgca powtoka podktadowa w przypadku plam rozpuszczalnych w wodzie
e rozpuszczalnikowy, barwiony (LP)
e zawartos¢ zwigzkéw aromatycznych < 0,5 %
¢ reguluje chtonnos$¢ podioza
o produkt niskozapachowy

Wyglad ¢ produkt zabarwiony na biato

Specyfikal/informacje ¢ bez powtoki kohcowej tylko w ograniczonym stopniu odporny na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych

Dane techniczne

Norma/ przepis Wartos¢/

Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka

Gestosc PN-EN ISO 2811 1,40 g/cm3

Rownowazna dyfuzyjnie PN-ENISO 7783  0,23m V2 $redni

grubo$c¢ warstwy powietrza

Absorbcja wody w EN 1062-1 < 0,3 kg/(m?h®®) W2 $rednia

Wspoétczynnik. oporu PN-EN ISO 7783 420

dyfuzyjnego pary wodnej p

Podane parametry sga wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcoéw, rzeczywiste wartosci
w poszczegoinych dostawach moga nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatnos$¢ produktu.

Podtoze

Wymagania Podtoze powinno by¢ nosne, suche, czyste i wytrzymate, wolne od mleczka
cementowego, wykwitow i substancji antyadhezyjnych.
Krytyczne podtoza nalezy sprawdzi¢ pod katem przydatnosci.
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Przygotowania

Sprawdzi¢ przyczepnosé istniejacych powtok. Usuna¢ powtoki o niedostatecznej
nosnosci/przyczepnosci.

Aplikacja
Temperatura aplikacji

najnizsza temperatura podtoza i powietrza: +5 °C
najwyzsza temperatura podfoza i powietrza: +30°C

Przygotowanie materiatu

Produkt gotowy do obrébki, w zaleznosci od podtoza mozna rozcienczyc¢ przy
uzyciu StoFluid AF w celu uzyskania konsystencji odpowiedniej do obrébki.

Przed obrébka produkt dobrze wymieszag.

Rozcienczenie powoduje zmniejszenie whasciwosci izolujgcych StoPrim LP.

Zuzycie

Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.

na warstwe 0,13-0,15 I/m2

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrobki, podtoza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczace zuzycia stuzg jedynie orientaciji.
Doktadne wartosci dotyczace zuzycia nalezy ustali¢ na miejscu, dla danego
obiektu.

Struktura powtok

W zaleznosci od obcigzenia niezbedna jest aplikacja dwoch warstw gruntujacych.

Aplikacja

Malowanie, malowanie watkiem

Schniecie, twardnienie, czas
oczekiwania do ponownej
obroébki

Przy temperaturze powietrza i podtoza +20 °C i wilgotnosci wzglednej 65 %
nastepng warstwe mozna nanosi¢ po ok. 24 godzinach.

Czyszczenie narzedzi

Dostawa

Natychmiast po uzyciu wyczysci¢ za pomoca StoFluid AF.

Kolor

biaty

Sktadowanie

Warunki magazynowania

Przechowywa¢ w szczelnie zamknietym opakowaniu i chroni¢ przed mrozem.
Chroni¢ przed wysokg temperaturg i bezposrednim nastonecznieniem.

Okres magazynowania

Najwyzsza jakos¢ produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu
gwarantowana jest do konca okresu waznosci. Data waznosci jest zawarta

w numerze serii na opakowaniu.

Objasnienie numeru serii:

cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia.

Przykiad: 9450013223 — produkt wazny do konca 45 kalendarzowego tygodnia
2019 roku
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Oznakowanie

Grupa produktowa Srodek gruntujacy
Sktad Wedtug wytycznych VdL dotyczacych powtok budowlanych, dyspersja
polimerowa, dwutlenek tytanu, weglan wapnia, zwiazki alifatyczne, glikoeter,
dodatki
Skiad

Wedtug wytycznych VdL dotyczacych powtok budowlanych
Zywica alkidowa
dwutlenek tytanu
wypetniacze mineralne
wypetniacze organiczne
zwigzki alifatyczne
glikoeter
alkohole
sucha masa
srodek zapobiegajgacy skorkowaniu
Dodatek reologiczny
srodek zwilzajacy
zageszczacz
Bezpieczenstwo Zgodnie z obowigzujaca dyrektywg WE produkt ten podlega obowigzkowi
oznakowania.
Stosowac sie do karty charakterystyki!
Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa odnoszg sie do produktu w stanie dostawy,
nieprzetworzonego.

tatwopalna ciecz i pary. Chroni¢ przed dzie¢mi. Przechowywac¢ z dala od zrédet
ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu.
Palenie wzbronione. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wlosami):
Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem
wody lub prysznicem. Zawarto$é/opakowanie utylizowaé w licencjonowanym
przedsiebiorstwie lub przekaza¢ do komunalnego punktu zbiorczego.
Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

EUH208 Zawiera oksym butan-2-onu, Produkt reakcji nienasyconych kwaséw
ttuszczowychC18 z N,Ndimetylo-1,3-propanodiaming i 1,3-propanodiaming,
bezwodnik ftalowy. Moze powodowac¢ wystapienie reakgji alergicznej.
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Szczegblne informacje

Sto Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan i
opierajg sie na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika

z obowigzku samodzielnego sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej
dozwolone sg dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego
zastosowania uzytkownik dziata na witasne ryzyko. Dotyczy to w szczegdlnosci
taczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sie nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe
Instrukcje Techniczne tracg wazno$¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢
w Internecie.
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