Instrukcja Techniczna

StoColor S fein
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Charakterystyka

Zastosowanie e na zewnatrz
e drobna struktura
¢ produkt nie nadaje sie na powierzchnie potaciowe poziome lub nachylone,
narazone bezposrednio na zaleganie sniegu

Wiasciwosci e dobra dyfuzyjnos¢
¢ produkt dobrze wypetniajacy
e niski skurcz

Wyglad e mat

Specyfika/informacje ¢ ochrone zapewniajg srodki biobdjcze o wydtuzonym uwalnianiu sie

Dane techniczne

) Norma/ przepis Wartosc¢/ )

Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka
Gestosc EN ISO 2811 15-1,7 glcm?
Réwnowazna dyfuzyjnie EN ISO 7783 03m V2 $redni
grubo$c¢ warstwy powietrza
: <0,05

Absorbcja wody w EN 1062-1 kg/(m2h) W3 mata
Wspok_:zynnlk. oporu EN ISO 7783 770 usredfl[ona
dyfuzyjnego pary wodnej wartos¢
Potysk EN 1062-1 mat G3
Grubos$¢ suchej warstwy EN 1062-1 390 um E4 > 200; < 400
Uziarnienie EN 1062-1 > 100 um S2 $redni

Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcow, rzeczywiste wartosci
w poszczegolnych dostawach moga nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatnos$¢ produktu.

Podtoze

Wymagania Podtoze powinno by¢ nosne, suche, czyste i wytrzymate, wolne od mleczka
cementowego, wykwitow i substancji antyadhezyjnych. Wilgotne lub niecatkowicie
zwigzane podtoze moze prowadzi¢ do pojawienia sie na powtoce biatych nalotow
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oraz uszkodzen kolejnych powtok, np. do powstawania pecherzy i rys.

Przygotowania

Sprawdzi¢, czy istniejgce powtoki zapewniajg wystarczajgcg przyczepnos$c.
Usung¢ powtoki o niedostatecznej nosnosci/przyczepnosci.

Aplikacja
Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura podtoza i powietrza: +5 °C
Maksymalna temperatura podtoza i powietrza: +30 °C

Temperatura podtoza podczas aplikacji musi przekracza¢ temperature punktu
rosy. zalecana réznica wynosi +3 °C

Przygotowanie materiatu

Zastosowanie jako powtoka posrednia: rozciencza¢ maks. 15% wody.
Zastosowanie jako powtoka koncowa: rozcienczaé maks. 10% wody.

Rozcienczy¢ przy uzyciu mozliwie najmniejszej ilosci wody, aby uzyskaé
konsystencje odpowiednig do obrobki. Przed obrobkg materiat dobrze wymieszac.
Jesli do obrébki materiatu uzywana jest maszyna lub pompa, nalezy dopasowaé
konsystencje materiatu. Materiat o intensywnym odcieniu rozcienczaé jedynie
niewielkg iloscig wody lub nie rozcienczaé w ogdle. Nadmierne rozcienczenie
pogarsza wtasciwosci materiatu, m. in. w zakresie obrébki, zdolnoéci

krycia, intensywnosci odcienia, trwatosci powtoki oraz odpornosci na ew. wykwity.

Zuzycie

Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.
na warstwe 0,25-0,30 kg/mz
przy 2 warstwach 0,50 - 0,60 kg/m2

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrébki, podtoza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczgce zuzycia nalezy traktowac jako
orientacyjne. Doktadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Struktura powlok

Gruntowanie:

W zaleznosci od rodzaju i stanu podioza niezbedne mogag by¢ srodki gruntujgce
wzmacniajgce i regulujgce chtonnosé.

Na podfozu mineralnym zalecana jest powtoka gruntujgca regulujgca chtonnosé
i polepszajgca przyczepnosc.

Wskazowka:

Brak powtoki gruntujgcej moze doprowadzi¢ do pogorszenia obrdbki i wygladu
produktu. produkty: np. StoPrim Micro, StoPrim Sol GT

Powtoka posrednia:
StoColor S fein

Powtoka koncowa:
StoColor S fein
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W zalezno$ci od podtoza i/lub koloru mogg by¢ potrzebne kolejne powtoki.

Dane techniczne dla dwukrotnej powtoki malarskiej.

Aplikacja Malowanie, malowanie watkiem

Schnigcie, twardnienie, czas  Duza wilgotnos$¢, niska temperatura i mata wymiana powietrza wydtuzajg czas

oczekiwania do ponownej utwardzania i schniecia.

obroébki
W przypadku niekorzystnych warunkéw pogodowych, wzgledem przeznaczonych
do obroébki lub swiezo wykonanych powierzchni elewacyjnych nalezy
przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ochronne (np. ochrona przed deszczem).

Przy temperaturze powietrza i podtoza +20 °C i wilgotnosci wzglednej 65 %
nastepng warstwe mozna nanosi¢ po ok. 8 godzinach.

Czyszczenie narzedzi Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Dostawa
Kolor biaty, barwiony wg systemu StoColor

Materiat barwiony:

Przed obrébka sprawdzi¢, czy materiat jest zgodny z zaméwionym odcieniem.
Mozliwe sg nieznaczne réznice w odcieniu w poréwnaniu z poprzednimi
dostawami. Na jednej powierzchni stosowa¢ wytgcznie materiat z dostaw o tym
samym numerze partii produkcyjnej.

Przed obrdbka nalezy wymieszaé materiat pochodzacy z dostaw o réznych
numerach szarz.

Stabilnos¢ koloru:

Warunki pogodowe, wilgo¢, promieniowanie UV i osady mogg mie¢ wptyw na
wyglad powtoki. Mozliwe sg zmiany odcienia. Proces zmian przebiega w sposob
dynamiczny i zalezy od warunkéw klimatycznych i ekspozycji. Nalezy przestrzegac
aktualnych przepisow krajowych, instrukcji technicznych itp.

Odbarwienia wypetniacza:

Ze wzgledu na zastosowanie naturalnych wypetniaczy, powtoka w ciemnych
intensywnych kolorach moze odznaczac sie jasniejszym odcieniem w miejscach
narazonych na obcigzenia mechaniczne Nie ma to wptywu na jakos$¢ oraz
funkcjonalnos¢ produktu.

Doktadnos¢ koloru:

Warunki pogodowe i uwarunkowania zwigzane z konkretnym obiektem majag
wplyw na doktadnos¢ i rbwnomiernos¢ odcienia. W kazdym przypadku nalezy
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unikac nastepujgcych warunkéw:

a. niejednolita chtonnos¢ podtoza

b. zréznicowana wilgotnos$¢ podtoza na powierzchni

C. znacznie zréznicowana alkalicznos¢ i/lub sktad podtoza

d. bezposrednie nastonecznienie z wyraznie oddzielonymi miejscami zacienionymi
na jeszcze wilgotnej powtoce

wymywanie substancji pomocniczych:

Oddziatywanie wody na jeszcze niewyschniete powtoki, np. pochodzace z rosy,
mgty lub deszczu, moze powodowaé wymywanie substancji pomocniczych

z powloki i ich osadzanie sig¢ na powierzchni w postaci jasnych zaciekow.
Widocznos¢ tego efektu moze by¢ zréznicowana w zaleznosci od intensywnosci
koloru. Nie ma to wptywu na jakos¢ produktu/powtoki. Efekt ten zanika z czasem w
wyniku ekspozycji na warunki atmosferyczne.

Barwienie Mozliwo$¢ samodzielnego zabarwienia przy uzyciu StoColor Tint lub maks. 1%
StoTint Aqua.
Opakowanie Wiadro

Sktadowanie

Warunki magazynowania

Przechowywac w szczelnie zamknigetym oryginalnym opakowaniu, w chtodnym
i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem.

Okres magazynowania

Najwyzsza jako$¢ produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym
opakowaniu gwarantowana jest do kohca okresu waznosci, jesli zachowane byty
warunki przechowywania. Data wazno$ci jest zawarta w numerze serii na
opakowaniu.

Objasnienie numeru serii:

cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia

Przykfad: 6450013223 — produkt wazny do konca 45 kalendarzowego tygodnia
2026 roku

Po otwarciu opakowania zuzy¢ w krotkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia,
np. spowodowane przez zabrudzone narzedzia, mogg spowodowac skrécenie
okresu trwatosci.

Oznakowanie

Grupa produktowa

Farba elewacyjna

Skiad

Wedtug wytycznych VdL dotyczacych powtok budowlanych
dyspersja polimerowa

dwutlenek tytanu

wypetniacze silikatowe
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wypetniacze mineralne

wypetniacze organiczne

woda

zwigzki alifatyczne

glikoeter

zageszczacz

dyspergatory

Srodek przeciwpienigcy

Srodek zwilzajgcy

srodek konserwujacy powtoki na bazie OIT / diuronu

Bezpieczenstwo

EUH210

EUH208

EUH211

Stosowac sie do karty charakterystyki!
Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa odnoszg sie do produktu w stanie dostawy,
nieprzetworzonego.

Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, 5-dichloro-2-
metylo-2H-isotiazol-3-on. Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;j.

Substancje te sg konserwantami.
Unikac¢ kontaktu ze skorg i oczami.

Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne
kropelki. Nie wdychac rozpylonej cieczy lub mgty.

Szczegodlne informacje

Sto Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszg sie do standardowych
zastosowan i opierajg sie na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika

z obowigzku samodzielnego sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone sg
dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik
dziata na wtasne ryzyko. Dotyczy to w szczegdlnosci tgczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sig nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje
Techniczne tracg waznos¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢ w Internecie.
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Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl
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