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Dämmplattenkleber 
1-  

Stan instrukcji technicznej: 16 grudnia 2019 r. 
 
 
Zastosowanie  
BORNIT®-

 

 

BORNIT®-
bitumicznym na bazie emulsji bitumicznej. Produkt nie zawiera rozpuszczalników i jest przyjazny dla 

 

 
 

   
  cznych 
   
  

 
 

 
Aplikacja 

®-

 
 

   ok. 2-3 l/m² 
   ok. 3-4 l/m² 

 

NIEZAWIERAJĄCY
ROZPUSZCZALNIKÓW
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Rodzaj 
 

 emulsja bitumiczna 
 nie zawiera 

Kolor czarny 
 ok. 0,65-0,68 g/cm³ 

Konsystencja  
Sposób nanoszenia  
Czas twardnienia 

 
Temperatura aplikacji  

  
Przechowywanie  

  
Czyszczenie 

BORNIT®-Bitumenreiniger  
substancje szkodliwe dla zdrowia 

 

 
nie zawiera 

 brak 
Kod produktu wg GISBAU BBP 10 

 

 
 

masa bitumiczna Bornit-Fundamentdicht 1K 
masa bitumiczna BORNIT-Fundamentflex 2K 
masa bitumiczna Bornit-Profidicht 1K Fix 
masa bitumiczna BORNIT-Profidicht Hybrid 2K
 
Przechowywanie 
BORNIT®-  

 
 

 

charakterystyki.
 
Opakowanie 

30 L Hobok  18 pojemników na palecie 
 

 
 

zgodnie z AVV-ASN:  080410 (Odpadowe kleje i szczeliwa 
 
Uwagi 

 

zawarte w 

 na naszej stronie internetowej 
www.bornit.de. 
 


