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Deklaracja wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego

StoSeal F 505

Kod identyfikacyjny typu produktu PRODO0855 StoSeal F 505
Zastosowanie masa uszczelniajgca do wypetniania szczeli dylatacyjnych do zastosowan
zewnetrznych

typ F EXT-INT CC 25LM

Producent Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stihlingen
System/y oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci system 3

uzytkowych

Norma zharmonizowana PN-EN 15651-1 masa uszczelniajgca do wypetniania szczelin

dylatacyjnych na elewacyjach
Jednostka notyfikowana IFT Rosenheim GmbH NB 0757

dokonata pierwszego badania produktu budowlanego pod katem jego
palnosci zgodnie z systemem 3 i wystawita raport
pokontrolny/klasyfikacyjny.

Europejska ocenatechniczna Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna Nie dotyczy
Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien E EN 15651-1:2012
Trwatos¢ pozytywny EN 15651-1:2012
Wytrzymatosé na obcigzenia <3 mm EN 15651-1:2012
Utrata objetosci <10 % EN 15651-1:2012
Woytrzymatos¢ na rozcigganie po zanurzeniu w wodzie (przy NPD EN 15651-1:2012

23 °C), (plastycznos¢)
Woytrzymatosé na rozcigganie pod naprezeniem wstepnym po  NPD EN 15651-1:2012

zanurzeniu w wodzie (elastycznos¢)

Wytrzymatosé na rozcigganie srodkéw do uszczelniania spoin - NPD EN 15651-1:2012
bez wymogu nosnosci, o niskim module, stosowanych w

obszarach o niskich temperaturach (-30 °C)

Wytrzymatosé na rozcigganie (pod naprezeniem wstepnym) NPD EN 15651-1:2012

srodkow do uszczelniania spoin bez wymogu nosnosci,
o niskim module, stosowanych w obszarach o niskich
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temperaturach (-30 °C)
Uwalnianie chemikaliéw szkodliwych dla zdrowia i Srodowiska oceniono EN 15651-1:2012
Rozciggliwos¢ (modut sieczny/wydtuzenie przy zerwaniu) < 0,4 MPa EN 15651-1:2012
Rozciagliwos¢ (modut sieczny) przy temperaturze -30° C < 0,9 MPa EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu odpowiadajg deklarowanym wtasciwosciom uzytkowym. Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych
wydana zostaje na wytagczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

24.02.2017
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stihlingen Z up. dr Hans Klein/Kierownik Dziatu Aprobat i Badan

Zatgcznik: Karta charakterystyki
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PN-EN 15651-1 masa uszczelniajaca do wypetniania szczelin dylatacyjnych na elewacyjach

masa uszczelniajgca do wypetniania szczeli dylatacyjnych do zastosowarn zewnetrznych

typ F EXT-INT CC 25LM

Reakcja na ogien

Trwatos¢

Wytrzymatos$¢ na obcigzenia
Utrata objetosci

Wytrzymato$¢ na rozcigganie po zanurzeniu w wodzie
(przy 23 °C), (plastycznosc)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie pod naprezeniem
wstepnym po zanurzeniu w wodzie (elastycznos$¢)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie srodkéw do uszczelniania
spoin bez wymogu nosnosci, o niskim module,
stosowanych w obszarach o niskich temperaturach (-30
OC)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie (pod naprezeniem
wstepnym) srodkéw do uszczelniania spoin bez wymogu

nosnosci, o niskim module, stosowanych w obszarach o
niskich temperaturach (-30 °C)

Uwalnianie chemikaliéw szkodliwych dla zdrowia
i Srodowiska

Rozciggliwo$¢ (modut sieczny/wydtuzenie przy zerwaniu)

Rozciagliwo$¢ (modut sieczny) przy temperaturze -30° C

E

pozytywny

<3mm

<10%

NPD

NPD

NPD

NPD

oceniono

< 0,4 MPa

< 0,9 MPa




