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Charakterystyka 

Właściwości Duża skuteczność w czyszczeniu 

Nie zawiera freonów 

Zakres stosowania 

 Środek czyszczący do lameli węglowych 

Środek czyszczący do narzędzi używanych przy pracy z żywicami epoksydowymi 

i poliuretanowymi. 

Dane techniczne 

Grupa produktów Rozcieńczalniki 

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartość Jednostka Dodatkowe 

 Gęstość  0,85  g/cm³ 1) 

 Lepkość  1  mPa·s 

 1) g/cm³ = kg/l   

 

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowa-

nie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych 

w tabeli. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu. 

Obróbka - Wskazówki 

Obróbka Czyszczenie lameli węglowych 

Białą niepylącą szmatką zwilżoną środkiem StoCryl VV czyścić szorstką powierzchnię 

lameli (strona bez napisów) usuwając w ten sposób brud i pył węglowy. Czyścić  

do chwili, aż na białej szmatce nie będzie żadnych śladów zabrudzeń. 

 

Czyszczenie narzędzi 

Narzędzia zabrudzone żywicami syntetycznymi myć za pomocą pędzla lub wycierać 
szmatką zwilżoną środkiem StoCryl VV. 

Forma dostawy 

Opakowanie Kanister 

Parametry Numer artykułu Nazwa Opakowanie  

 14325-001 StoCryl VV Kanister 8 kg   

Składowanie 

Warunki składowania Opakowania muszą być szczelnie zamknięte. Chronić przed mrozem. Przechowywać 
w suchym pomieszczeniu 
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Czas składowania Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie). 

Data przydatności do użycia zawarta w numerze szarży: pierwsza cyfra oznacza rok, 

dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.3270052541 oznacza 27 tydzień kalen-

darzowy 2013 roku). 

Dodatkowe informacje 

Bezpieczeństwo Szczegółowe informacje dot. obchodzenia się z materiałem, składowania i usuwania 

znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 

 Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy wcześniej 

skonsultować z przedstawicielem Sto. 

 Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań 

i nie mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych.  
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