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Charakterystyka  

Funkcja Dobre wła�ciwo�ci penetracyjne 

Wysoka wytrzymało�� na rozci�ganie 

Stabilna obj�to�� (niski skurcz) 

Niska lepko�� 

Obróbka Łatwy w obróbce 

Zakres stosowania  

 Do wn�trz i na zewn�trz. 

Do konstrukcji betonowych i �elbetowych 

Przeznaczony do wypełniania, zamykania i uszczelniania suchych i wilgotnych 
szczelin i pustek w betonie 

Przeznaczony do niskoci�nieniowych iniekcji (ok. 0,1 – 1 MPa) 

Dane techniczne  
 

Kryterium Norma / Wytyczne Warto�� 

G�sto�� �wie�ej zaprawy DIN EN 1015-6 1,8 kg/dm
3 

Wytrzymało�� na rozci�ganie przy zgina-
niu (po 28 dniach) 

EN 196-1 8-11 MPa 

Wytrzymało�� na �ciskanie (po 28 dniach) EN 196-1 55-65 MPa 

Moduł dynamiczny E (po 28 dniach)  24 000 MPa 

Parametry 

Podane parametry s� warto�ciami �rednimi. W zwi�zku z zastosowaniem w naszych produktach 
naturalnych surowców rzeczywiste warto�ci w poszczególnych dostawach mog� nieznacznie 
odbiega� od podanych warto�ci. Ró�nice te nie maj� jednak wpływu na wła�ciwo�ci produktu. 

Obróbka - Wskazówki  

Podło�e - Podło�e betonowe musi by� no�ne, wolne od substancji pogarszaj�cych 
przyczepno�� (substancji antyadhezyjnych, słabo przylegaj�cych powłok 
malarskich, oleju, zanieczyszcze� itp.), substancji mog�cych powodowa� 
korozj� (np. chlorki). Naloty, wykwity, lu�ne, kruche i niezwi�zanych cz�-
�ci, odspajaj�ce si� warstwy (np. mleczko cementowe) nale�y usun�� 

- Podło�e powinno by� wilgotne (zgodnie z wytycznymi DAfStb – patrz 
ogólne wskazówki wykonawcze) 

Przygotowanie  
podło�a 

Podło�e nale�y przygotowa� mechanicznie, np. poprzez �rutowanie, piasko-
wanie lub wod� pod wysokim ci�nieniem (> 80 MPa). Pory i jamy skurczowe 
nale�y w wystarczaj�cym stopniu odkry�. 

Brzegi i wewn�trzne powierzchnie szczeliny nale�y w miar� mo�liwo�ci oczy-
�ci� i usun�� z nich substancje pogarszaj�ce przyczepno��. 

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki +5ºC 
Maksymalna temperatura obróbki +35ºC 

Przygotowanie 
materiału 

W pierwszej kolejno�ci nale�y koncentrat płynu zarobowego (składnik A) roz-
robi� z wod� w proporcjach 1,2 l składnika A i 7,6 l wody, na 20 kg składnika 
B. Składnik A z wod� nale�y dokładnie wymiesza�.  

Wymieszany płyn doda� do 20 kg składnika B (proszek) powoli mieszaj�c. 
Nast�pnie mieszadłem szybkoobrotowym (ok. 3000 obr / min) wymiesza� 
cało�� zaczynu przez ok. 1 min, pozostawi� na ok. 3 min. i ponownie dokład-
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nie wymiesza�. 

Zu�ycie  Zu�ycie mo�na sprawdzi� wył�cznie na obiekcie 

Obróbka  Pakery wkr�cane, wkr�cano-wbiijane lub klejone rozmie�ci� zgodnie z doku-
mentacj� projektow� lub obowi�zuj�cymi przepisami. 
Kurz / pył powstały w wyniku wiercenia otworów pod pakery nale�y usun�� ze 
szczeliny np. spr��onym powietrzem. Suche szczeliny powinny zosta� zwil�o-
ne przed osadzeniem pakerów.  

Nast�pnie, po osadzeniu pakerów, materiał nale�y wstrzykn�� do szczeliny. 
Wymieszany materiał, podczas wstrzykiwania lekko p�cznieje i bez ponowne-
go dodania wody zmienia konsystencj� (przestaje by� płynny) 

Czyszczenie narz�dzi Wod� natychmiast po u�yciu. zwi�zany materiał nale�y usuwa� mechanicznie. 

Formy dostawy  

Opakowanie  Składnik A – kanister 10 l , nr artykułu 1596-002 
Składnik B - worek 20 kg, nr artykułu 1597-003 

Składowanie  

Warunki składowania Chroni� przed wilgoci� i mrozem, unika� bezpo�redniego nasłonecznienia. 

Czas składowania Najlepsza jako�� w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie) 

  

Sto-ispo Sp. z o.o. 

ul. Zabraniecka 15 

03-872 Warszawa 

tel. (0 22) 511 61 00 

fax (0 22) 511 61 01 

e-mail: info.pl@stoeu.com 

http://www.sto.pl   

 

 

 


