
 
 

Instrukcja Techniczna 

 

StoPrep QS  
 

 

 

Nr wer.: 3 / PL /Sto Sp. z o.o../. 19.09.2017 / PROD1267 / StoPrep QS 
 

1/6 

 

 

Wodorozcieńczalny, izolujący, kationowy środek 

gruntujący   

 

 
 

Charakterystyka 

Zastosowanie  na zewnątrz i do wewnątrz  

 szczególnie odpowiedni w przypadku późniejszego nanoszenia tynków 

wierzchnich organicznych lub na bazie żywicy silikonowej  

 w przypadku nanoszenia wypraw z produktów w wersji QS na podłoża mineralne  

 powłoka izolująca i gruntująca na płyty gipsowe i drewnopochodne  

 w przypadku podłoży o zróżnicowanej chłonności i podłoży alkalicznych  

 

Właściwości  izolacja spowodowanych przez alkaliczność podłoża plam i różnic odcieni 

powłoki końcowej  

 izolacja plam z nikotyny, sadzy i wody oraz zawartych w drewnie substancji 

(ligniny) powodujących przebarwienia  

 zachowania właściwości wczesnej ochrony na deszcz produktów w wersji QS na 

nowych podłożach mineralnych  

 szybkie schnięcie dzięki spoiwu kationowemu  

 redukcja chłonności podłoża  

 zapewnia dobrą przyczepność  

 

Wygląd  kolor biały, z wypełniaczem  

 

Specyfika/informacje   produkt reaguje z zanieczyszczeniami  

  zanieczyszczony materiał nie nadaje się do dalszego przechowywania  

  ew. przed obróbką przygotować odpowiednią ilość materiału, np. przez 

przelanie do czystego pojemnika  

  zalecenie: produkt nanosić jednorazowym wałkiem i pędzlami  

  w ograniczonym stopniu odporne na działanie czynników atmosferycznych  

  nie nadaje się do dalszej obróbki tynkami celulozowymi i bawełnianymi  
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Dane techniczne 

 

 
Kryterium 

Norma/ przepis 

kontrolny 

Wartość/ 

Jednostka 
Informacje 

 Gęstość  1,4 - 1,6 g/cm³  

 Równoważna dyfuzyjnie 
grubość warstwy powietrza 

PN-EN ISO 7783 0,31 - 0,33 m V2 średni 

 Współczynnik. oporu 
dyfuzyjnego pary wodnej µ 

PN-EN ISO 7783 3.300  

 Uziarnienie  500 µm  

 Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na 
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości 
w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co 
jednak nie ma wpływu na przydatność produktu. 

Podłoże 

Wymagania Podłoże powinno być nośne, suche, czyste i wytrzymałe, wolne od mleczka 
cementowego, wykwitów i substancji antyadhezyjnych.  
 
Podłoże nie może być wilgotne.  
 
Mineralne zarawy zbrojące w systemach ociepleń ETICS:  
Min. czas schnięcia przy grubości warstwy 3 - 5 mm i temperaturze powietrza min. 
+5°C: 7 dni.  
 
W przypadku grubości warstwy > 5 mm należy na każdy dodatkowy mm grubości 
warstwy zaplanować kolejny dzień na schnięcie.  

Przygotowania Sprawdzić, czy istniejące powłoki zapewniają wystarczającą przyczepność.  
 
Usunąć powłoki o niedostatecznej nośności/przyczepności.  

 

Aplikacja 

Temperatura aplikacji najniższa temperatura podłoża i powietrza: +1 °C 
Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +30°C 

Przygotowanie materiału Produkt jest gotowy do obróbki.  
Przed obróbką produkt dobrze wymieszać. Nie rozcieńczać.  
Przed obróbką przelać odpowiednią ilość materiału do innego pojemnika.  
Nie zanieczyszczać produktu znajdującego się w oryginalnym opakowaniu. 
W przeciwnym wypadku materiał zgęstnieje i nie będzie przydatny do użytku.  

Zużycie Rodzaj zastosowania  Zużycie ok. 

 1 warstwa na mineralnych warstwach zbrojonych  0,35 kg/m² 

 1 warstwa przy aplikacji natryskowej  0,50 kg/m² 
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 2 warstwy na gładkich podłożach  0,50 - 0,60 kg/m² 

 Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz 
konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako 
orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić  dla danego 
obiektu. 

Struktura powłok Wymienione tutaj struktury oraz propozycje nie zwalniają osoby wykonującej prace 
z obowiązku samodzielnej kontroli i oceny podłoża. 
W zależności do rodzaju i stanu podłoża może być konieczne zastosowanie 
środka gruntującego. 
 
struktura powłok przy zastosowaniu na zewnątrz: 
 
Środek gruntujący: 
Ew. nanieść powłokę gruntującą o właściwościach wzmacniających i regulujących 
chłonność. 
 
Środek gruntujący: 
nanieść jedną warstwę nierozcieńczonego środka StoPrep QS.W przypadku 
stosowania barwionego tynku typu “kornik” zaleca się dodatkowo zagruntować 
powierzchnię środkiem Sto-Putzgrund o odpowiednim odcieniu. 
 
Możliwe powłoki końcowe: 
tynk wierzchni z technologią efektu lotosu

®
, tynki wierzchnie na bazie żywicy 

silikonowej i organiczne wg EN 15824 
 
struktura powłok przy zastosowaniu we wnętrzach: 
Środek gruntujący: 
Ew. nanieść powłokę gruntującą o właściwościach wzmacniających i regulujących 
chłonność. 
 
Środek gruntujący: 
nanieść nierozcieńczony środek StoPrep QS.W przypadku starych płyt gipsowo-
kartonowycyh oraz płyt drewnopochodnych może być potrzebna druga warstwa. 
 
Możliwe powłoki końcowe: 
farby dyspersyjne Sto, na bazie żywicy silikonowej i silikatowe, tynki organiczne, 
mineralne, silikatowe i na bazie żywicy silikonowej 

Aplikacja Malowanie, malowanie wałkiem 
 
nanoszenie materiału metodą natrysku powietrznego i obróbka wałkiem  
Graco Mark V z dyszą 4  
Strobl Strobot 203 z dyszą 4  
 

Schnięcie, twardnienie, czas Produkt wysycha fizycznie poprzez odparowanie wody. 
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oczekiwania do ponownej 
obróbki 

Duża wilgotność powietrza i/lub niska temperatura wydłużają czas schnięcia. 
 
 Przy temperaturze powietrza i podłoża min. +5°C i wilgotności względnej maks. 
75% następną warstwę można nanosić po ok. 24 godzinach. 
 
Przy temperaturze powietrza i podłoża min. +1°C i wilgotności względnej maks. 
75% następną warstwę można nanosić po ok. 48 godzinach. 

Czyszczenie narzędzi Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu. 

Dostawa 

Kolor biały  

Barwienie niezabarwialny  

Składowanie 

Warunki magazynowania Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu i chronić przed mrozem. 

Okres magazynowania Szybko wykorzystać otwarte opakowanie. 
 
Najwyższa jakość produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu 
gwarantowana jest do końca okresu ważności. Można go znaleźć w numerze serii. 
Objaśnie nr serii: 
cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 + 3 = numer tygodnia kalendarzowego 
Przykład: 9450013223 – okres magazynowania do końca 45. tygodnia 
kalendarzowego 2019 roku 

Ekspertyzy/aprobaty 

ETA-06/0107 StoTherm Vario 4 (EPS i StoLevell Duo) 
Europejska Aprobata Techniczna 

ETA-12/0561 StoTherm Vario 7 (EPS i StoLevell FT) 
Europejska Aprobata Techniczna 

ETA-07/0027 StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L i StoLevell Novo) 
Europejska Aprobata Techniczna 

ETA-13/0901 StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L i StoLevell FT) 
Europejska Aprobata Techniczna 

ETA-07/0023 StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L i StoLevell Duo/StoLevell 
Duo Plus) 
Europejska Aprobata Techniczna 

ETA-13/0581 StoTherm Mineral 8 (budownictwo drewniane MW-L oraz 
StoLevell Uni/StoLevell Novo, mocowanie: klejenie) 
Europejska Aprobata Techniczna 

ETA-09/0304 StoTherm Wood 2 (budownictwo drewniane – HWF oraz 
StoLevell Uni/StoLevell FT, kołki/klej) 
Europejska Aprobata Techniczna 

ETA-17/0041 StoTherm PIR 
Europejska Aprobata Techniczna 

ETA-17/0406 StoVentec R 



 
 

Instrukcja Techniczna 

 

StoPrep QS  
 

 

  

Nr wer.: 3 / PL /Sto Sp. z o.o../. 19.09.2017 / PROD1267 / StoPrep QS 
 

5/6 

 

 

Europejska Aprobata Techniczna 

 

Oznakowanie 

Grupa produktowa Środek gruntujący 

 
Skład  

Według wytycznych VdL dotyczących powłok budowlanych 
 dyspersja polimerowa 
 dwutlenek tytanu 
 wypełniacze silikatowe 
 woda 
 zagęszczacz 
 dyspergatory 
 środek przeciwpieniący 

Bezpieczeństwo Zgodnie z obowiązującą dyrektywą WE produkt ten podlega obowiązkowi 
oznakowania. 
Stosować się do karty charakterystyki! 
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, 
nieprzetworzonego. 

 Działa drażniąco na oczy.  Stosować ochronę oczu/ ochronę twarzy. W przypadku 
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się 
pod opiekę lekarza.W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Nadal płukać.  Zawartość/opakowanie utylizować w licencjonowanym 
przedsiębiorstwie lub przekazać do komunalnego punktu zbiorczego.  

  

 

Szczególne informacje 

 Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i 

opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika 

z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. 

Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej 

dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego 

zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności 

łączenia z innymi produktami. 

 

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe 

Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć 

w Internecie. 
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Sto Sp. z o.o. 
ul. Zabraniecka 15 
PL 03-872 Warszawa 
Telefon: 022 511 61 00 
Telefax: 022 511 61 01 
www.sto.pl 


