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Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 18.05.2018 Numer wersji 4 Aktualizacja: 18.05.2018

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: OTTOSEAL S 70
- Zastosowanie substancji / preparatu Uszczelka silikonowa

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstral3e 14

D-83413 Fridolfing

Tel.: 0049/(0)8684/908-0

Fax.: 0049/(0)8684/908-539

- Komdrka udzielajgca informacji:
Tel.: 0049- (0)8684- 908- 641 ( -460)
E-Mail: alois.parzinger@otto-chemie.de
- 1.4 Numer telefonu alarmowego: Tel.: 0049- (0)89- 192 40 (emergency telephone no.)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia brak
- Hasto ostrzegawcze brak
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia brak
- Dane dodatkowe:
Zadbac o dobrg wentylacje podczas obrobki i utwardzania.
Zawiera biocydowg substancje czynng karbendazym (PN) do ochrony przed wystgpieniem ple$ni
Chroni¢ przed dziec¢mi.
Unika¢ zanieczyszczenia skory.
Zawiera (3-aminopropylo)trietoksysilan. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.
- 2.3 Inne zagrozenia
Podczas obrobki i utwardzania materiatu substancja sieciujgca moze byc uwalniana w postaci pary.
Nalezy z tego wzgledu dbac o dobra wentylacje pomieszczenia oraz w razie potrzeby o odsysanie.
- Wyniki oceny wfasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajgcy sie do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajgcy sie do zastosowania.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis:

Polidimetylosiloksan, wypetniacze, substancje pomocnicze oraz oksymo-silanowe zwigzki sieciujgce
- Skiadniki niebezpieczne:

CAS: 1170315-90-8 2-Pentanone, O,0',0"-(phenyilsilylidyne)trioxime 22,5-<5%
Numer WE: 700-833-6 <> Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic

Reg.nr.: 01-2120087364-51-0000 3, H412

CAS: 37859-55-5 2-Pentanone, O,0°,0"’-(methylsilylidyne)trioxime 20,1-<2,5%
ELINCS: 484-460-1 <> Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2120004323-76-xxxx

(ciag dalszy na stronie 2)
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- Wskazéwki dodatkowe:
Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy
- Po wdychaniu:
Dostarczy¢ $wieze powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepto. W przypadku utrzymujgcych
sie dolegliwosci skonsultowac z lekarzem.
- Po stycznosci ze skoéra:
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
W przypadku trwatego podraznienia skory zgtosic sie do lekarza.
- Po stycznosci z okiem:
Przeptukac oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg wodg i zasiegng¢ porady lekarza.
- Po przetknieciu: Nie powodowac¢ wymiotéw i natychmiast sprowadzi¢ lekarza.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne Srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumient wody. Wiekszy pozar zwalczac¢ strumieniem wody lub piang
odporng na dziatanie alkoholu.
- 5.2 Szczegdblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru moZzliwe jest tworzenie sig trujgcych gazow.
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:
Zatozy¢ urzgdzenie ochrony drég oddechowych.
Nie wdychac gazéw powstajgcych podczas eksplozji i pozaréw.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Zadbac o wystarczajgce wietrzenie.

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.

- 6.3 Metody i materiafy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia:
Materiat skazony usungc¢ jako odpad wg punktu 13.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zadbac¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Patrz punkt 8: Osobiste wyposazenie ochronne
(ciag dalszy na stronie 3)
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- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
- Skfadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen skfadowych i zbiornikéw:
Nie dopusci¢, w sposéb pewny, do przenikania do podfoza.
- Wskazowki odnosnie wspoélnego skfadowania:
Nie sktadowac w styczno$ci ze sSrodkami spozywczymi.
- Dalsze wskazdéwki odnos$nie warunkéw skfadowania:
Sktadowac w dobrze zamknietych beczkach w chtodnym i suchym migjscu.
Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzadzen technicznych:
Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Skiadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
- Wskazéwki dodatkowe:

Reaction product 2-Pentanoneoxime CAS: 623-40-5

DNEL (Data for WORKERS)

INHALATION Exposure

Systemic Effects

Long-term: (DNEL) 8,3 mg/m®

Acute/ short term: (DNEL) 24,9 mg/m?

Source: ECHA

- 8.2 Kontrola narazenia
- Osobiste wyposazenie ochronne:
- Ogdlne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzegac¢ zwyczajne Srodki ostrozno$ci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
My¢ rece przed przerwg i przed koricem pracy.
Unikac styczno$ci z oczami i skorg.
- Ochrona drég oddechowych:
Ten produkt nie powinien by¢ stosowany przy stabej wentylacji, chyba Ze stosowana jest maska
ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu ABEK zgodnie z normg EN 14387).
- Ochrona rak: Rekawice ochronne
- Materiaf, z ktérego wykonane sg rekawice
Kauczuk naturalny (lateks)
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jako$ciowych i
Zmienia sie od producenta do producenta.
Kauczuk nitrylowy
Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,1 mm
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice
Warto$¢ przenikania: poziom > 60 min
- Ochrona oczu: Okulary ochronne
- Ochrona ciata: Robocza odziez ochronna

pL—
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogdlne dane

- Wyglad:
Forma:
Kolor:

- Zapach:

- Prég zapachu:

- Wartos$¢ pH:

- Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepniecia:
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia:

- Temperatura zapfonu:
- Temperatura samozaptonu:
- Wlasciwosci wybuchowe:

W postaci pasty

Zgodnie z nazwg produktu
Charakterystyczny
Nieokreslone.

Nieokreslone.

Nie jest okres$lony.

Nie jest okres$lony.

Nie nadajgcy sie do zastosowania.
Produkt nie jest samozapalny.
Produkt nie jest grozi wybuchem.

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: Nie dotyczy.
Gorna: Nie dotyczy.
- Wlasciwosci utleniajace: Nieokreslone.
- Preznos¢ par: Nieokreslone.
- Gestosc: patrz arkusz danych technicznych
- Gestos¢ par Nie nadajgcy sie do zastosowania.
- Szybko$¢ parowania Nieokreslone.
- Rozpuszczalnos$¢ w/ mieszalnos¢ z
Woda: Nierozpuszczalny.
- Wspofczynnik podziatu: n-oktanol/woda:  Nieokreslone.
- Lepkosé: Nieokreslone.

SEKCJA 10: Stabilnos$é¢ i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnos$é Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna
- Rozkfad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé:
Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
Unikac¢ silnego rozgrzewania.
- 10.3 Mozliwos$é wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkfadu:
Mozliwo$¢ odszczepienia nieznacznych ilo$ci formaldehydu
Patrz punkt 5.2

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

- Toksyczno$¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
(ciag dalszy na stronie 5)
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- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
1170315-90-8 2-Pentanone, O,0',0"-(phenylsilylidyne)trioxime
Ustne LD50 1.514 mg/kg (rat)
37859-55-5 2-Pentanone, 0,0°,0 "-(methylsilylidyne)trioxime
Ustne LD50 1.234 mg/kg (rat)
- Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda:
- Dziatanie zrace/draznigce na skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dalsze dane (do toksykologii eksperymentalnej):
W trakcie obrébki produktu powstaje oksym 2-Pentanonoxim (CAS: 623-40-5), ktéry paruje. 2-
Pentanonoxim jest dziata szkodliwie po potknieciu, dziata draznigco na oczy , moze powodowac
uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane i jest Dziata szkodliwie na
organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
- Dziatanie rakotwércze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é (CMR)
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Rakotwdrczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spefnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- Dalsze wskazéwki ekologiczne:
- Wskazéwki ogédline:
Klasa szkodliwo$ci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuscic do przedostania sie do wod gruntowych, wod powierzchniowych bgadz do kanalizacji.
- 12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajgcy sie do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajgcy sie do zastosowania.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:
Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Po utwardzeniu materiat mozna utylizowac wraz z odpadami domowymi lub przemystowymi. Resztki
niezuzytego materiatu (w postaci pasty lub ptynu) nalezy utylizowac jako odpady specjalne.

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie:
Opakowania zanieczyszczone nalezy doktadnie oprézni¢. Po odpowiednim oczyszczeniu mogg byc¢
poddane ponownemu przetworzeniu.

(cigg dalszy na stronie 6)
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Opakowania, ktérych oczyszczenie nie jest mozliwe nalezy usuwac tak jak materiat.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

-14.1 Numer UN

-ADR, ADN, IMDG, IATA brak
- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
-ADR, ADN, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
-ADR, ADN, IMDG, IATA

" Klasa brak
- 14.4 Grupa pakowania
-ADR, IMDG, IATA brak
- 14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
- 14.6 Szczegéblne Srodki ostroznosci dla
uzytkownikéw Nie nadajgcy sig do zastosowania.
- 14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il
do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajgcy sig do zastosowania.
- Transport/ dalsze informacje: Nie przedstawia zagroZenia w znaczeniu
powyzszych zarzgdzen.
- UN "Model Regulation": brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny

- Przepisy poszczegélnych krajow:

" Klasa zagrozenia woéd:
Klasa szkodliwo$ci dla wody 1 (samookres$lenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.
- Szczegoly statusu rejestracji miedzynarodowej:
Wymieniony w lub zgodny z nastepujgacymi inwentarzami:
EINECS - Europe wymienione
AICS - Australia nie wymienione
DSL/NDSL - Canada  nie wymienione
ECL/KECI - Korea nie wymienione
IECSC - China nie wymienione
ENCS - Japan nie wymienione
NZIoC - New Zealand nie wymienione
PICCS - Philippines  nie wymienione
NECI - Taiwan nie wymienione
TSCA - USA nie wymienione
- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczernistwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposob ostateczny
wtasciwosci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umoéw.

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Odnosne zwroty
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.

- Wydziat sporzadzajacy wykaz danych: tel.: 0049- (0)8684- 908- 641
- Partner dla kontaktow: tel.: 0049- (0)8684- 908- 641 ( -460 )
- Skroty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toksycznosc¢ ostra — Kategoria 4
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dfugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego —
Kategoria 3

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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