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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobu c €

budowlanego
StoCrete TS 100

Kod identyfikacyjny typu produktu

Zastosowanie

Producent
System/y oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci
uzytkowych

Norma zharmonizowana

Jednostka notyfikowana

PRODO0592 StoCrete TS 100

produkt zastepujacy beton do napraw istotnych i nieistotnych z punktu
widzenia statyki

reczne nanoszenie zaprawy (3.1)

wypetnianie przekrojow poprzecznych poprzez betonowanie (3.2)
nanoszenie betonu i zaprawy poprzez spryskiwanie (3.3)

wypetnianie przekrojéow poprzecznych zaprawg lub betonem (4.4)
zwiekszenie warstwy na zbrojeniu dodatkowa zaprawg cementowa lub
betonem (7.1)

zastgpienie zawierajacego substancje szkodliwe lub skarbonatyzowanego
betonu (7.2)

Zaprawa SPCC do napraw istotnych z punktu widzenia statyki (na bazie
cementu hydraulicznego)

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stuhlingen

System 2+ (do wykorzystania w budynkach i budowlach inzynierskich)
system 4 (do zastosowan podlegajacych przepisom bezpieczenstwa
pozarowego),141

EN 1504-3: ZA.1a

jednostka notyfikowana QUALITATSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE
BAUCHEMIE E. V., numer ewidencyjny 0921, dokonata pierwszej
inspekcji zaktadu oraz wewnatrzzaktadowego systemu kontroli produkcji,
a takze biezacego nadzoru, oceny i ewaluacji wewnatrzzaktadowego
systemu kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i wystawita nastepujacy
dokument:Swiadectwo zgodno$ci wewnatrzzaktadowego systemu kontroli

produkcji
Europejska ocena techniczna Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna Nie dotyczy
Deklarowane wilasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien Al zgodnie z decyzja 96/603/WE, EN 1504-3:2005
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zmieniong decyzjg 2000/605/WE

Substancje niebezpieczne NPD

Zawartos¢ jonéw chlorkowych <0,05 %
Odpornos¢ na poslizg NPD

Odpornos¢ na karbonatyzacje pozytywny
Ograniczony skurcz/pecznienie (stabilnos¢ wymiarowa) > 2,0 MPa
Przyczepnosc¢ > 2,0 MPa
Absorpcja kapilarna w < 0,5 kg:m-2-h-0,5

Kompatybilnos¢ cieplna. Czes$é 1, Zamrazanie-rozmrazanie 22,0 MPa

Kompatybilnos¢ cieplna. Czes¢ 2, Zraszanie 22,0 MPa
Kompatybilnos¢ cieplna. Czesc¢ 4, Cykle suszenia = 2,0 MPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie Klasa R 4
Modut sprezystosci 2 20 GPa

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu odpowiadajg deklarowanym wtasciwosciom uzytkowym. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych

wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

EN 1504-3:2005
EN 1504-3:2005
EN 1504-3:2005
EN 1504-3:2005
EN 1504-3:2005
EN 1504-3:2005
EN 1504-3:2005
EN 1504-3:2005
EN 1504-3:2005
EN 1504-3:2005
EN 1504-3:2005
EN 1504-3:2005

12.11.2014

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stiihlingen Z up. dr Hans Klein/Kierownik Dziatu Aprobat i Badan

Zatacznik: Karta charakterystyki
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PRODO0592 StoCrete TS 100

EN 1504-3: ZA.1a

produkt zastepujacy beton do napraw istotnych i nieistotnych z punktu widzenia statyki reczne
nanoszenie zaprawy (3.1) wypetnianie przekrojow poprzecznych poprzez betonowanie (3.2)
nanoszenie betonu i zaprawy poprzez spryskiwanie (3.3) wypetnianie przekrojow poprzecznych
zaprawa lub betonem (4.4) zwiekszenie warstwy na zbrojeniu dodatkowg zaprawg cementowag lub
betonem (7.1) zastgpienie zawierajgcego substancje szkodliwe lub skarbonatyzowanego betonu (7.2)
Zaprawa SPCC do napraw istotnych z punktu widzenia statyki (na bazie cementu hydraulicznego)

Reakcja na ogien Al zgodnie z decyzjg 96/603/WE, zmieniong decyzjg 2000/605/WE
Substancje niebezpieczne NPD

Zawartos¢ jonéw chlorkowych <0,05%

Odpornos$¢ na poslizg NPD

Odporno$¢ na karbonatyzacje pozytywny

Ograniczony skurcz/pecznienie (stabilno$¢ wymiarowa) > 2,0 MPa

Przyczepnos¢ = 2,0 MPa

Absorpcja kapilarna w < 0,5 kg:'m-2-h-0,5

Kompatybilnos¢ cieplna. Czes¢ 1, Zamrazanie- > 2,0 MPa

rozmrazanie

Kompatybilnos$¢ cieplna. Czes¢ 2, Zraszanie > 2,0 MPa
Kompatybilno$¢ cieplna. Cze$¢ 4, Cykle suszenia 22,0 MPa
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie Klasa R 4

Modut sprezystosci 220 GPa




