Instrukcja Techniczna

StoLevell Reno
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Zastosowanie e na zewnatrz i wewnatrz
e zaprawa renowacyjna, do renowacji i nanoszenia na podtoza mineralne i niemal
wszystkie organiczne
e do przyklejania ptyt termoizolacyjnych i podtynkowych na podtozach mineralnych
i organicznych, nieelastycznych
e mozliwos¢ zastosowania jako uniwersalny mostek sczepny

Wiasciwosci ¢ produkt wzmacniany widknami
e dobra przyczepnos¢ do poditoza
e 7 siatkg mostkuje zarysowania
¢ hydrofobizowany
e mozliwos¢ filcowania
e dobra dyfuzyjnos¢
e odpornos¢ na mréz i warunki atmosferyczne

Dane techniczne

. Norma/ przepis Wartos¢/ .

Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka

Minimalna grubosci warstwy 4 mm

Maksymalna grubosci warstwy 15 mm

Klasa zaprawy EN 998-1 cs i

Klasa zaprawy DIN 18550-1/-2 Pl

Gestosc¢ objetosciowa EN 1015-10 1,4 glcm?

stwardniatej zaprawy ’

Wytrzymato$¢ na rozcigganie EN 1015-11 3.1 N/mmz

przy zginaniu (28 dni) '

Wytrzymatosé na sciskanie EN 1015-11 5.5 N/mm?2

(28 dni) '

Dynamiczny modut TP BE-PCC 5.800 N/mm?2

sprezystosci (28 dni)
Wspétczynnik. oporu
dyfuzyjnego pary wodnej [

Nasigkliwos¢ woda ETAG 004 < 0,5 kg/m?
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Nasiakliwosé woda (klasa) EN 998-1 €=020 W, 2
kg/m2*min™ ©
o <0,82W/(M*K)  wartosé
Przewodnos¢ cieplna EN 1745 dia P = 50 % tabelaryczna
e <0,89 W/(m*K)  wartos¢
Przewodnos¢ cieplna EN 1745 WP =90 % tabelaryczna
Reakcja na ogien (klasa) EN 13501-1 A2-s1, dO niepalny
Wydajnosé 780 L/t

Podane parametry sg wartosciami $rednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcoéw, rzeczywiste wartosci
w poszczegolnych dostawach moga nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatno$¢ produktu.

Wymagania

Podioze musi by¢ nosne, réwne, suche i zapewnia¢ odpowiednig przyczepnos¢;
nie moze by¢ zanieczyszczone ttuszczem ani pytem. Ewentualnie sprawdzi¢ na
miejscu montazu, czy mocowanie jest odpowiednie do typu podtoza.

Wilgotne lub niecatkowicie zwigzane podtoze moze prowadzi¢ do pojawienia sie
na powtoce biatych nalotéw oraz uszkodzen kolejnych powtok, np. do
powstawania pecherzy i rys.

Przygotowania

Aplikacja

Sprawdzi¢ poprawno$¢ naniesienia i przyczepnos$¢ poprzednich powtok. Usungé
powtoki o niedostatecznej nosnosci/przyczepnosci.
W razie konieczno$ci oczyscic¢ podtoze.

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura podtoza i powietrza: +5 °C
Maksymalna temperatura podtoza i powietrza: +30 °C

Jezeli w nocy przewiduje sie wystapienie mrozu, nie nalezy aplikowa¢ produktu.

Czas obroébki

w +20 °C: ok. 60 minut

Stosunek skladnikow
mieszanki

5,5  wody na 25 kg materiatu

Przygotowanie materiatu

Przygotowac¢ wode i doda¢ suchg zaprawe. Mieszaé przez ok. 2 minuty,
pozostawi¢ do dojrzewania na ok. 5-10 minut i ponownie wymieszaé przez ok. 30
sekund.

Zuzycie

Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.

na 1 mm grubosci warstwy 1,28 kg/mz

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obroébki, podtoza oraz
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konsystencji. Podane wartosci dotyczace zuzycia nalezy traktowac jako
orientacyjne. Doktadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Struktura powlok Srodek gruntujacy:
W zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza zagruntowac¢ srodkiem StoPrim Plex lub
Stoplex W.

Powtoka posrednia:
StoLevell Reno

Powtoka koncowa:
Odpowiednie sg wszystkie tynki wierzchnie organiczne i mineralne.

Aplikacja recznie, maszynowo

Produkt nanosi¢ maszynowo lub recznie pacg gtadkg ze stali nierdzewne;.
W zaleznosci od wymagania co do powierzchni zaprawe nalezy filcowac,
modelowac¢ lub wygtadzi¢.

Grubos$¢ warstwy jest zalezna od podtoza i zastosowania i miesci sie w zakresie 4-
15 mm.

Zalecenie: Obrébka maszynowa z uzyciem mieszarki i/lub pompy. Produkt mozna
natryskiwa¢ powszechnie uzywanymi maszynami do nanoszenia tynkéw
drobnoziarnistych.

Schnigcie, twardnienie, czas  Czas schniecia zalezy od temperatury, wiatru i wilgotnosci wzglednej powietrza.
oczekiwania do ponownej W przypadku niekorzystnych warunkéw pogodowych na przeznaczonej do
obroébki wykonania lub swiezo wykonanej powierzchni elewacyjnej nalezy przedsiewzigé
odpowiednie $rodki ochronne (np. zabezpieczenie przed deszczem).
Czas wigzania zalezy od warunkéw pogodowych i wynosi ok. 1 dzien/mm warstwy.

Czyszczenie narzedzi Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.
Kolor produkt naturalnie biaty

Barwienie Produkt nie jest przeznaczony do barwienia
Opakowanie Worek

Sktadowanie

Warunki magazynowania Przechowywa¢ w suchym miejscu.

Okres magazynowania Produkt ma zredukowang zawarto$¢ chromiandw.
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Najwyzsza jakos$¢ produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu
gwarantowana jest do konca okresu waznosci. Data waznosci jest zawarta

W numerze serii na opakowaniu.

Objasnienie numeru serii:

cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia.

Przykfad: 1450013223 — produkt wazny do konhca 45 kalendarzowego tygodnia
2021 roku

Oznakowanie

Grupa produktowa

Masa szpachlowa

Sktad

biaty cement

proszek polimerowy
wodorotlenek wapnia
wypetniacze mineralne
wypetniacze organiczne
zageszczacz

Srodek hydrofobizujgcy

Bezpieczenstwo

Szczegodlne informacje

Zgodnie z obowigzujgca dyrektywg WE produkt ten podlega obowigzkowi
oznakowania.

Stosowac sie do karty charakterystyki!

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa odnoszg sie do produktu w stanie dostawy,
nieprzetworzonego.

Dziata draznigco na skoére.Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Chroni¢ przed
dzie¢mi. Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu/ ochrone
twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal
ptukac¢.Natychmiast zasiegnaé porady/ zgtosic sie pod opieke lekarza.W
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloécig wody z mydtem.W
przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegng¢ porady/ zgtosic¢ sie pod
opieke lekarza.Zanieczyszczong odziez zdjac¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan i opierajg sie
na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika z obowigzku samodzielnego
sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.

Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone sg
dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik
dziata na witasne ryzyko. Dotyczy to w szczegolnosci tgczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sie nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje
Techniczne tracg waznos¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢ w Internecie.
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Sto Sp. zo.o.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl
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