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Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego 

StoDeco Schraubdübel LZ 10 

  

 

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu 
wyrobu 

PROD3071  StoDeco Schraubdübel LZ 10  
 
Numer serii patrz nadruk na opakowaniu 

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania kołek z tworzywa sztucznego do mocowania wielokrotnego systemów nienośnych, stosowany do 
kotwienia w betonie i murach z bloczków pełnych i pustaków  

Producent Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen 

System(-y) oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych 

system 3  
 

Norma zharmonizowana ETAG 020-01  

Jednostka lub jednostki notyfikowane MPA Stuttgart NB 0672 

Europejski dokument oceny ETAG 020-01 

Europejska ocena techniczna see ETA-10/0305/Ejot 

Jednostka ds. oceny technicznej MPA Stuttgart 

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub 
specjalna dokumentacja techniczna 

Nie dotyczy 

Deklarowane właściwości użytkowe  

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe System 
OiWSWU 

Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

    Nośność w betonie “a” Por. ETA-10/0305    ETAG 020-01 

Nośność w murze (cegła pełna) “b” Por. ETA-10/0305    ETAG 020-01 

Nośność w murze (pustak) “c” Por. ETA-10/0305    ETAG 020-01 

Parametry, odstępy i wymiary elementów 

konstrukcyjnych 

Por. ETA-10/0305    ETAG 020-01 

    

NPD = no performance determined 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości 

użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

W imieniu producenta podpisał(-a): 

 
 

20.09.2018 
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen  Dr Eike Messow/kierownik Shared Services 

Załącznik: Karta charakterystyki 
Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na 
stronie www.sto.com/ce. 
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Sto SE & Co. KGaA 

Ehrenbachstraße 1 

D-79780 Stühlingen 

   
 

01-0224-2 14 NB 0672 
 

PROD3071 StoDeco Schraubdübel LZ 10 

Łączniki zgodne z ETA    

kołek z tworzywa sztucznego do mocowania wielokrotnego systemów nienośnych, stosowany do 

kotwienia w betonie i murach z bloczków pełnych i pustaków  

   

Nośność w betonie “a”  Por. ETA-10/0305   

Nośność w murze (cegła pełna) “b”  Por. ETA-10/0305   

Nośność w murze (pustak) “c”  Por. ETA-10/0305   

Parametry, odstępy i wymiary 

elementów konstrukcyjnych 

 Por. ETA-10/0305   

 

ü 

   

 


