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Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego 

StoCrete TK 
  

 

Kod identyfikacyjny typu produktu PROD0674  StoCrete TK  

Zastosowanie wyrób do ochrony antykorozyjnej zbrojenia  

 

Producent Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen 

System/y oceny i weryfikacji stałości właściwości 

użytkowych 

System 2+ (do wykorzystania w budynkach i pracach inżynierskich) 

Norma zharmonizowana   EN 1504-7: ZA.1a 

Jednostka notyfikowana jednostka notyfikowana QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE 

BAUCHEMIE E. V., numer ewidencyjny 0921, dokonała pierwszej 

inspekcji zakładu oraz wewnątrzzakładowego systemu kontroli produkcji, 

a także bieżącego nadzoru, oceny i ewaluacji wewnątrzzakładowego 

systemu kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i wystawiła następujący 

dokument:Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji  

  

Europejska ocena techniczna Nie dotyczy 

Odpowiednia dokumentacja techniczna Nie dotyczy 

Deklarowane właściwości użytkowe  

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

   Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD   EN 1504-7:2006 

Temperatura zeszklenia NPD   EN 1504-7:2006 

Ochrona przed korozją pozytywny   EN 1504-7:2006 

Przyczepność przy ścinaniu NPD   EN 1504-7:2006 

   

NPD = no performance determined 
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Właściwości użytkowe wyrobu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych 

wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

 

W imieniu producenta podpisał: 

 

  

27.02.2017 
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen  Z up. dr Hans Klein/Kierownik Działu Aprobat i Badań 

Załącznik: Karta charakterystyki 
  

 

 

 

Sto SE & Co. KGaA 

Ehrenbachstraße 1 

D-79780 Stühlingen 

   
 

03-2029-1 09  

 

PROD0674 StoCrete TK 
EN 1504-7: ZA.1a    

wyrób do ochrony antykorozyjnej zbrojenia  

   

Uwalnianie substancji niebezpiecznych  NPD   

Temperatura zeszklenia  NPD   

Ochrona przed korozją  pozytywny   

Przyczepność przy ścinaniu  NPD   
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