Instrukcja Techniczna

StoTex Classic P

Niskoemisyjna ozdobna tapeta z widkna
szklanego o klasycznej fakturze, nasycona
biatym pigmentem

Charakterystyka

Zastosowanie

e do wnetrz

o dekoracyjny i funkcjonalny

¢ odpowiedni do zastosowania np. w obiektach hotelarskich i gastronomicznych,
szpitalach, gabinetach lekarskich, szkotach, przedszkolach i pomieszczeniach
prywatnych

e szczegolnie nadaje si¢ do pomieszczen o duzym obcigzeniu, np. korytarzy

i klatek schodowych

Wiasciwosci

¢ z naturalnych surowcéw

e zabezpiecza podtoze przed uszkodzeniami spowodowanymi obcigzeniami
mechanicznymi

e mostkuje zarysowania — rysy skurczowe i powstajace na skutek wysychania
o produkt stabilny wymiarowo

e odporna na pecznienie

¢ produkt odporny na korozje biologiczng

o produkt odporny na dziatanie wilgoci

e Oeko-Tex® Standard 100 (klasa 1)

o W zaleznosci od struktury niepalna lub trudno zapalna

e poprzez zastosowanie odpowiedniej powtoki mozna osiagna¢ wysoka odpornosé
na obcigzenia mechaniczne, odpornosé na srodki dezynfekujace i zdolnos¢ do
dekontaminaciji

* wtokna nie sg wdychalne ze wzgledu na $rednice > 5 ym

e mozliwo$¢ nanoszenia powiok

Format

o szerokosc rolki: ok. 1 m
o dtugosc rolki: w zaleznosci od struktury tkaniny 25 m lub 50 m

Wyglad

e cztery struktury, od bardzo drobnej do grubej
¢ patrz kolekcja StoTex/ StoTap
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StoTex Classic P

Dane techniczne

Norma/ przepis Wartos¢/

Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka

Ciezar powierzchniowy 135 g/m?2 205P

Ciezar powierzchniowy 145 g/m2 210P

Ciezar powierzchniowy 170 g/m?2 220P

Ciezar powierzchniowy 210 g/m? 240 P

Srednica widkna >5um

Podane parametry sa wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcoéw, rzeczywiste wartosci
w poszczegolnych dostawach moga nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatnos¢ produktu.

Wymagania

Podtoze powinno byé nosne, suche, czyste i wytrzymate, wolne od mleczka
cementowego, wykwitdw i substancji antyadhezyjnych. Wilgotne lub niecatkowicie
zwigzane podtoze moze prowadzi¢ pdo ojawienia sie na powtoce biatych nalotow
oraz uszkodzen kolejnych powtok, np. do powstawania pecherzy i rys. Nie
stosowac produktu na wilgotnym lub zanieczyszczonym podtozu.

Nalezy przestrzegac nastepujacej instrukciji:

-instrukcja techniczna BFS nr 16

Nalezy przestrzegac nastepujacych norm:

-VOB (niem. ujednoliconych warunkéw zlecania i wykonywania $wiadczen
budowlanych), czes¢ C:

- DIN 18363, ustep 3 “Prace malarskie i lakiernicze”

- DIN 18366, czes¢ 3 “Tapetowanie”

Powierzchnie wykonane z tynku lub materiatéw do suchej zabudowy musza,
posiada¢ poziom jakosci Q3 - Q4.

Przygotowania

Stare podtoza:

Usuna¢ luzne oraz stare powtoki o niedostatecznej nosnosci/przyczepnosci.
Oczysci¢ podtoze mechanicznie lub przy uzyciu odpowiednich srodkow
chemicznych.

Tynki z grupy zapraw PG Il i Il

Nosne, normalnie chtonne podtoza: nanies¢ powtoke bezposrednio.
Podtoza o duzej porowatosci, osypujace sie i bardzo chtonne: zagruntowac
srodkiem StoPrim Plex.

Tynki gipsowe i wykonczeniowe z grupy zapraw PG IV (oprocz IV d) i V:
Zagruntowac srodkiem StoPrim Plex.

Ptyty gipsowe:
Chtonne podtoza: zagruntowaé srodkiem StoPrim Plex.
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Ptyty gipsowo-kartonowe:

Powierzchnig ptyt gipsowo-kartonowych oraz przeszlifowang mase szpachlowg
zagruntowac srodkiem StoPrim Plex.

W przypadku pojawienia sie zottych plam dodatkowo zagruntowa¢ srodkiem
StoPrim Isol zgodnie z instrukcjg techniczng BFS nr 12. StoPrim Isol posiada
dziatanie izolujgce.

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych, ktére przez dtuzszy czas narazone byly
na dziatanie Swiatta, mogg zmienia¢ kolor i powodowaé przebarwienia
nanoszonych na nie powtok kofcowych.

Zalecenie: Nanie$¢ materiat na probng powierzchnie, uwzgledniajac miejsca
szpachlowania na styku ptyt.

Beton:

Usung¢ zanieczyszczenia z oleju szalunkowego, smaru i wosku. Defekty i jamy
usadowe wypetni¢ srodkiem StoLevell In RS i wygtadzi¢. Zagruntowa¢ srodkiem
StoPrim Plex.

Beton komaérkowy:
Zagruntowac srodkiem StoPrim Plex. Wygtadzi¢ powierzchnie gtadka paca.

Mur ceglany:
Zagruntowac srodkiem StoPrim Plex.

Ptyty z drewna, z wiékna drzewnego, wiérowe oraz sklejki:
Woskowane plyty odpowiednio przygotowaé. Zagruntowaé srodkiem Mit StoPrim
Plex lub StoAqua Allgrund.

Powtoki o dostatecznej nosnosci/przyczepnosci:

Matowe powtoki o matej chtonnosci: Nanosi¢ materiat bez wcze$niejszego
przygotowania.

Btyszczace oraz lakierowane powierzchnie: Uszorstni¢ powierzchnie i natozyé
powtoke posrednig StoPrim Color.

Bardzo chtonne stare powtoki dyspersyjne: Zagruntowaé srodkiem StoPrim Plex.

Stare powtoki z farb wapiennych i mineralnych:
Usung¢ mechanicznie i odpyli¢ powierzchnie. Zagruntowac srodkiem StoPrim
Plex.

Powioki z farb klejowych:
Doktadnie zmy¢ i odpowiednio przygotowac¢ podtoze lub nanie$¢ powtoke
podktadowa.

Tapety nietrzymajace sie podioza:
Catkowicie usung¢. Resztki kleju i tapety zmy¢. Wypetni¢ ubytki masg szpachlowg
StoLevell In Fill, wygtadzi¢ i podda¢ dalszej obrobce.

Powierzchnie zaatakowane przez plesn:

Nalot plesni usung¢ poprzez czyszczenie na mokro, np. usunac¢ szczotka lub
zdrapac. Zagruntowaé srodkiem Acticide CL 1. Zagruntowac¢ odpowiednio do
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rodzaju i stanu podtoza.

Powierzchnie zabrudzone nikotyna, woda, sadzg lub zattuszczone:

Zmy¢ powierzchnie wodg z dodatkiem srodka czystosci rozpuszczajgcego ttuszcz.
Pozostawi¢ do wyschniecia. Nastepnie przeszczotkowa¢ powierzchnie.
Zagruntowaé powierzchnie jeden lub dwa razy srodkiem StoPrim Isol. StoPrim Isol
posiada dziatanie izolujgce.

Akrylowe masy uszczelniajace cechujg sie wysoka elastycznoscia. W przypadku
pokrycia akrylowej masy uszczelniajgcej powtoka moga powstawac na niej
pekniecia i przebarwienia. Przeprowadzi¢ kontrole przyczepnosci dla wybranej
akrylowej masy uszczelniajace;j.

Wymienione tutaj struktury oraz propozycje nie zwalniajg osoby wykonujacej prace
z obowiazku samodzielnej kontroli i oceny podioza.

Aplikacja

Temperatura aplikacji

minimalna temperatura podtoza i obrobki: +5 °C

Zuzycie

Wykonanie Zuzycie ok.

1,00 m2/m2

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrobki, podtoza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczace zuzycia stuzg jedynie orientaciji.
Doktadne wartosci dotyczace zuzycia nalezy ustali¢ na miejscu, dla danego
obiektu.

Struktura powtok

powtoka gruntujgca (w razie potrzeby):
W zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza.

Kleje:
StoTex Coll

Powtoka posrednia i korncowa

W zaleznosci od wymagan, np. dot. stopnia wytrzymato$ci lub potysku, mozliwe
jest zastosowanie nastepujacych powtok koncowych z asortymentu produktow Sto
do wnetrz:

-farby: StoColor Opticryl, StoColor In, StoColor Rapid Ultramatt, StoColor
Titanium, StoColor Sil In, StoColor Sil Comfort, StoColor Climasan i StoColor
Puran Satin

- tynki

- powtoki dekoracyjne

Mozna zrezygnowac z powtoki posredniej w przypadku:

powtok matowych i gteboko matowych, np. StoColor Opticryl Matt, StoColor In,
StoColor Select Matt

odcieni biatych i starobiatych

Patrz instrukcja techniczna do odpowiedniej powtoki.
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Aplikacja Klej na podtoze, Aplikacja za pomocg urzadzenia do tapetowania, Pokrywanie
oktadzin $ciennych

Klej natozy¢ na szerokos¢ 1-2 paséw na $ciane w wystarczajgcej ilosci
i rownomiernie. Tkanine uktada¢ na mokrej warstwie kleju na styk lub technikg
podwdjnego ciecia, nie dopuszczajac do powstawania pecherzy.

Klej po wyschnieciu jest bezbarwny. Pozostato$ci kleju na powierzchni
natychmiast wytrzeé wilgotng, czysta Sciereczka. Ewentualnie rozciefnczy¢ klej 5-
10 % wody.

W przypadku uzywania urzgdzen do tapetowania klej nalezy rozcienczy¢ ok. 10-
20% wody.

Zuzycie w zaleznosci od podtoza i rodzaju tkaniny wynosi 0,18-0,25 g/m. Dobra¢
konsystencje kleju odpowiednig dla danego rodzaju tkaniny.

Przed przyklejeniem przycig¢ pasy tkaniny z nadmiarem 5 - 10 cm.
W zaleznosci od wzoru tkaniny nalezy zwraca¢ uwage na wtasciwe dopasowanie
wzoru na potaczeniach.

roznice w strukturze:

Aby unikna¢ réznic w strukturze, siatki nie nalezy nigdy przykleja¢ na jednej
powierzchni w pozycji obréconej lub odwrotng strona.

Strona spodnia tkaniny jest oznakowana niebieskim paskiem. Oznakowania na
spodzie tkaniny powinny znalez¢ sie na $cianie w odstepach ok. 1 metra.

Siatki, ktérych przebieg wzoru trudno rozpoznaé, na wysokosci taczenia posiadajg
wplecione poziome witdkno, utatwiajgce wtasciwe dopasowanie.

przycinanie tkaniny:

W obszarach ze szczelinami, kantami i krawedziami tapete przycina¢ z
naddatkiem.

Tapete dopcisna¢ do warstwy kleju i natychmiast doktadnie docigé¢ stalowa linijka,
ostrym nozem tapicerskim lub nozyczkami.

wystajace narozniki:

Poprowadzi¢ tkanine min. 10 - 15 cm wokot wystajacych naroznikow, aby
zapewnic¢ potgczenie z kolejnymi pasami tkaniny. Ponownie naniesc¢ klej na suche
miejsca i docisna¢ tkaning do kleju. Aby utatwi¢ obrobke naroznikéw, zwilzy¢
tkanine na krawedzi lub ostroznie przeszlifowaé w stanie wilgotnym.

Zalecenie: W celu lepszego zabezpieczenia naroznikow zastosowa¢ StoSilent
Profile EW na naroznikach zewnetrznych.

Schniecie, twardnienie, czas Mozliwos¢ szlifowania po catkowitym wyschnieciu, po ok. 3 do 4 dniach.
oczekiwania do ponownej
obrobki Duza wilgotnos¢ powietrza i/lub niska temperatura wydtuzajg czas schniecia.

Przy temperaturze powietrza i podtoza +20 °C i wilgotnosci wzglednej 65 %
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nastepng warstwe mozna nanosi¢ po ok. 12 godzinach.

Czyszczenie narzedzi Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Informacje, zalecenia, wskazowka dot. schniecia:

szczegOlne informacje, Gipsowe masy szpachlowe zalecane przez producentéw plyt gipsowo-
pozostate kartonowych moga by¢ szczegdlnie wrazliwe na wilgo¢.Wrazliwo$¢ ta moze

powodowac powstawanie pecherzy, pecznienie mas szpachlowych oraz
odlupywanie sie materiatu.Dostateczna wentylacja i odpowiednio wysoka
temperatura przyspieszajg proces schniecia.

wskazowka dotyczgca reklamaciji:

Produkt podlega statej kontroli jakosci.

Materiat moze posiada¢ miejscowe, pojedyncze wady powstate ze wzgledéw
produkcyjnych.Wady te sg oznaczone na krawedziach ciecia i flizelina jest
woéwczas odpowiednio dtuzsza.

Tkaniny z widékna szklanego i widkniny szklane posiadajg tolerancje szerokosci +/-
1 cm.W przypadku szerokosci minimalnej tkaniny z widkna szklanego i widkniny
szklane sg odpowiednio szersze.

Takie btedy nie stanowig podstawy do reklamac;ji.

Podczas przycinania pasow zwraca¢ uwage na miejscowe defekty.

Po przyklejeniu wiecej niz 10 pasow tkaniny reklamacje nie bedg
uwzgledniane.W przypadku wad produktu podlegajacych reklamacji podaé numer
kontrolny (patrz naklejka na wktadce do rolki, koncéwce rolki lub kartonie) oraz
numer oznaczenia na odwrocie i zabezpieczy¢ probki.Wskazéwka dotyczaca
schniecia:

Przewidziane do zastosowania gipsowe masy szpachlowe producentow ptyt
gipsowo-kartonowych moga wykazywac szczegolng wrazliwos¢ na wilgoc.
Wrazliwo$¢ ta moze powodowaé powstawanie pecherzy, pecznienie mas
szpachlowych oraz odlupywanie sie. Dlatego niemiecki federalny zwigzek
przemystu produkujgcego plyty gipsowe w swojej instrukcji ,Szpachlowanie ptyt
gipsowych” zaleca, aby poprzez odpowiednig wentylacje oraz temperature zadbac
0 szybkie schniecie.

wskazéwka dotyczaca reklamacii:

Produkt podlega statej kontroli jakosci.Cze$ciowo, mogg wystapi¢ problemy
zwigzane z produkcjg. Sg one zaznaczone na brzegach i wyréwnane przez
odpowiednie naddatki.Dla tkanin z wtokna szklanego/flizelin szklanych stosuje sie
tolerancje szerokosci wynoszaca +/- 1 cm. W przypadku niedostatecznej
szerokosci nastepuje wyrdwnanie przez odpowiednie naddatki.Takie btedy nie
stanowig podstawy do reklamacji.Pasy nalezy docina¢ bardzo doktadnie.
Reklamacje sktadane po utozeniu ponad 10 paséw nie beda uwzgledniane.

W przypadku wad produktu podlegajacych reklamacji poda¢ numer kontrolny
(rdzen rolki/karton) i zabezpieczy¢ probke materiatu.

Odcien produkt zabarwiony na biato
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Opakowanie karton

Sktadowanie

Warunki magazynowania Sktadowaé w suchym miejscu, w rolkach w pozycji pionowej.
Ekspertyzy/aprobaty
Oeko-Tex® Standard 100 - StoTex Classic S/P, Avantgarde, Signet — szklana tkanina
Certificate 03.0.1092 dekoracyjna

Tekstylia zbadane pod katem zawartosci substanc;ji
szkodliwych wg Oeko-Tex® Standard 100

Oznakowanie
Grupa produktowa Dekoracyjne naklejane wykonczenie sciany

Bezpieczenstwo Stosowac sie do karty charakterystyki!

Szczegoblne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnosza sie do standardowych zastosowan i
opierajg sie na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika

z obowigzku samodzielnego sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej
dozwolone sg dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego
zastosowania uzytkownik dziata na wtasne ryzyko. Dotyczy to w szczegdlnosci
taczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sie nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe
Instrukcje Techniczne tracg waznos¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢
w Internecie.

Sto Sp. zo.o.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl
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