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Mineralna zaprawa na podlewki, grubość warstwy 20 - 70 mm 

 

 

Charakterystyka  

Funkcja Płynna zaprawa cementowa do spoinowania prefabrykatów betonowych i elementów pośred-
nich oraz do uzupełniania betonu. 

Aplikacja Doskonałe parametry przy aplikacji: wysoka ciekłość i jednorodność materiału. 

Bez konieczności gruntowania lub wykonywania warstwy czepnej 

1- komponentowa  

Zakres stosowania  

 Wewnątrz i na zewnątrz 

Do podlewania i zespalania elementów konstrukcyjnych, takich jak: 

- maszyny, 

- sworznie mocujące, 

- szyny suwnic, 

- łożyska mostowe, 

- elementy konstrukcji stalowych, 

- fundamenty kielichowe, 

- otwory na słupy, 

- otwory w elementach betonowych. 

Dane techniczne  

Grupa produktów Zaprawa do podlewek 

Parametry 
 

Kryterium  Norma / Wytyczne Wartość 

Gęstość świeżej zaprawy EN 10115-6 2,3 g/cm3 

Przyczepność (28 dni) EN 1542 > 2,0 MPa 

Ziarno maksymalne  4 mm 

Wytrzymałość na ściskanie EN 12190 75-90 N/mm2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu TP BE-PCC 10-13 N/mm2 

Moduł sprężystości EN 13412 38 GPa 

Podane parametry są wartościami średnimi. W związku z zastosowaniem w naszych produktach naturalnych surowców 
rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych wartości. Różnice te nie 
mają jednak wpływu na właściwości produktu. 

 

Aplikacja - Wskazówki  

Podłoże Podłoże betonowe musi być: 

- wytrzymałe, wolne od luźnych, kruchych i odspajających się fragmentów oraz powłok 
antyadhezyjnych, 

- wolne od obcych substancji mogących powodować przyspieszoną korozję betonu lub 
zbrojenia (chlorki, siarczki), 

- wypełnienia pochodzące z wcześniejszych napraw, warstwy szlamów ochronnych lub 
powłok malarskich muszą być usunięte. 
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Przygotowanie podłoża Podłoże należy przygotować przy pomocy obróbki strumieniowej (np. piaskowania) i dokładnie 
oczyścić. Pory i szczeliny muszą być wystarczająco otwarte. Powierzchnia musi być na tyle 
szorstka i chłonna aby zagwarantowana była przyczepność materiałów naprawczych. Związane 
kruszywo o średnicy powyżej 4 mm po przygotowaniu podłoża powinno być nieznacznie odsło-
nięte. Wartość średnia wytrzymałości na odrywanie podłoża betonowego powinna wynosić 
min. 1,5 MPa, a pojedyncze wyniki nie powinny być niższe niż 1,0 MPa.  

Stopień czystości odkrytej stali zbrojeniowej po przygotowaniu podłoża: Sa 2 ½ zgodnie z PN-
EN ISO 12944 część 4 i PN-EN ISO 8501-1. 

Warunki aplikacji Temperatura powietrza od +5°C do +30°C. 

Temperatura podłoża powyżej +5°C i o min. 3K wyższa od punktu rosy. 

Układ warstw 1. Przygotowanie podłoża. 

2. Podlewka zaprawą StoCrete TV 304 

Grubość warstwy: min. 20 mm, maks. 70 mm. 

Większe grubości uzyskuje się przez nakładanie materiału w kilku etapach. 

Proporcje mieszania StoCrete TV 304 : woda = 1,0 : 0,115-0,125 w proporcjach wagowych. 

Na worek 25 kg należy wlać 2,9-3,1 l wody. 

Mieszanie Mieszać w mieszarce przeciwbieżnej do zapraw (maks. 400 obr./min) 

1. Do przygotowanej wody wsypywać suchy materiał jednocześnie mieszając. 

2. Mieszać do uzyskania jednorodnej masy przez ok. 2 minuty. 

Czas obróbki Materiał rozłożyć niezwłocznie po wymieszaniu.  

Zużycie  Artykuł Warunki Zużycie 

Suchy materiał 
 

Na 1 dm3 wypełnienia ok. 2,1 kg 
 

Zużycia przybliżone. Rzeczywiste wartości należy ustalić na placu budowy. 

Aplikacja  1. Podłoże betonowe przygotować wg opisu powyżej (pkt przygotowanie podłoża). 

2. Przygotowanie stali zbrojeniowej 
Usunąć korozję z odkrytej stali zbrojeniowej zgodnie z PN-EN ISO 12944-4 aż do stopnia 
czystości Sa 2 ½ zgodnie z PN-EN ISO 8501-1. Oczyszczona stal musi być wolna od pyłu i 
smarów. 

3. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Bezpośrednio po usunięciu ze stali korozji wykonuje się 2-etapowe pokrycie stali zbrojenio-
wej materiałem StoCrete TK. Przerwa między dwoma etapami wynosi 4,5 godz. Zabezpie-
czenie antykorozyjne stali zbrojeniowej musi stwardnieć na tyle, aby nie mogło odrywać się 
w trakcie nakładania 2 warstwy. 

1. etap: StoCrete TK szary: zużycie ok.130 g/m jednej warstwy na pręcie o Ø do 18 mm. 

2. etap: StoCrete TK jasnoszary: zużycie ok.140 g/m jednej warstwy na pręcie o Ø do 
18 mm. 

lub 

1. etap: StoCrete TK szary: zużycie ok.150 g/m jednej warstwy na pręcie o Ø powyżej 18 
mm. 
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2. etap: StoCrete TK jasnoszary: zużycie ok.160 g/m jednej warstwy na pręcie o Ø powyżej 
18 mm. 

W przypadku, gdy wykonywana podlewka będzie miała dostateczną grubość i gęstość aby 
stanowić odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne stali można zrezygnować z zabezpie-
czenia prętów materiałem StoCrete TK! 

4. Podlewka 

Przed nałożeniem zaprawy StoCrete TV 304 podłoże betonowe musi być wstępnie zwilżone. 
W chwili wykonywania podlewki powierzchnia musi być matowo wilgotna. W razie koniecz-
ności użycia deskowania należy zapewnić jego odpowiednią stabilność. Przed wykonaniem 
podlewki zmoczyć deskowanie wodą lub zabezpieczyć odpowiednim środkiem antyadhezyj-
nym przed odciąganiem wody. 

Wylewkę wykonywać rozpoczynając od jednej strony lub narożnika i wykonywać ją jedno-
rodnie bez przerwy. W przypadku większych podlewek wlewać zaprawę na środku otworu 
(lej lub wąż). 

Aplikacja maszynowa w technologii gęstostrumieniowej za pomocą pompy ślimakowej, np. 
PFT-N2V, WM-Variojet lub podobne. 

W przypadku dalszej obróbki powierzchni, np. nakładania kolejnej warstwy, posypać zapra-
wę piaskiem kwarcowym 0,3 – 0,8 mm w celu polepszenia właściwości sczepnych. 

W pierwszych godzinach po wbudowaniu zaprawy StoCrete FV 304 nie dopuszczać do sil-
nych wibracji w otoczeniu. 

Zużycie ok. 2,3 kg zaprawy StoCrete TV 304 / litr ubytku (zarobiony materiał). 

 

5. Pielęgnacja 

a. zakrycie folią lub matą 

b. spryskiwanie wodą 

c. nanoszenie powłok (tylko, gdy powłoki pielęgnacyjne są kompatybilne z ko-
lejnymi warstwami przewidzianymi w projekcie). 

Wskazówki: 
Ze względu na technologię nie jest możliwe uzyskanie jednolitej barwy wykończonej po-
wierzchni.  
Folia do pielęgnacji nie może dotykać powierzchni szpachlówki. 
Pielęgnacja powinna trwać min. 3 dni 
Istotną częścią prac jest odpowiednie zwilżenie podłoża betonowego, aby nie pochłaniało 
ono wody zarobowej ze szpachlówki. 

 

Czyszczenie narzędzi Wodą natychmiast po użyciu. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie. 

Formy dostawy  

Opakowanie  Worki 25 kg, nr artykułu 00455-001 

Składowanie  

Warunki składowania Przechowywać w suchym miejscu. 

Czas składowania W oryginalnym opakowaniu do ... (patrz nr partii na opakowaniu) 

Produkt ma zredukowana zawartość chromianów. Skuteczność środków redukcyjnych jest 
ograniczona w czasie, dlatego należy zwrócić uwagę na maksymalny termin składowania, 
podany w numerze partii materiału: pierwsza cyfra oznacza rok, dwie kolejne nr tygodnia ka-
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lendarzowego (np. 8270052541 oznacza 27 tydzień 2008 roku) 

Informacje dodatkowe  

Bezpieczeństwo Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania i usuwania odpa-
dów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 

Nr rewizyjny  StoCrete TV 304/PL/018.2 

Obowiązuje od 16.03.2015 

 Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy skonsultować z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. z o.o. 

 Informacje oraz dane odnoszą się do standardowych zastosowań.  

Sto-ispo Sp. z o.o. 

ul. Zabraniecka 15 

03-872 Warszawa 

tel. (0 22) 511 61 00 

fax (0 22) 511 61 01 

e-mail: info.pl@stoeu.com 

www.sto.pl 

 

 

  

 


