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StoCrete TV 308

Mineralna zaprawa na podlewki, grubo$¢ warstwy 40 - 90 mm

Charakterystyka

Funkcja

Ptynna zaprawa cementowa do spoinowania prefabrykatéow betonowych i elementéw posred-
nich oraz do uzupetniania betonu.

Aplikacja

Zakres stosowania

Dane techniczne

Grupa produktow

Doskonate parametry przy aplikacji: wysoka ciekto$¢ i jednorodno$¢ materiatu.
Bez koniecznosci gruntowania lub wykonywania warstwy czepnej

1- komponentowa

Wewnatrz i na zewnatrz

Do podlewania i zespalania elementéw konstrukeyjnych, takich jak:
- maszyny,

- Sworznie mocujace,

- Szyny suwnic,

- fozyska mostowe,

- elementy konstrukcji stalowych,

- fundamenty kielichowe,

- otwory na stupy,

- otwory w elementach betonowych.

Zaprawa do podlewek

Parametry

Kryterium Norma / Wytyczne Wartosé
Gesto$¢ Swiezej zaprawy EN 10115-6 2,3 glem3

Przyczepno$¢ (28 dni) EN 1542 >2,0 MPa

Ziarno maksymaine 8 mm

Wytrzymatos¢ na Sciskanie EN 12190 75-90 N/mm?

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu TP BE-PCC 10-13 N/mm2

Modut sprezystosci EN 13412 38 GPa

Aplikacja - Wskazowki

Podtoze

Podane parametry sa wartosciami $rednimi. W zwigzku z zastosowaniem w naszych produktach naturalnych surowcow
rzeczywiste wartosci w poszczegolnych dostawach moga nieznacznie odbiega¢ od podanych wartosci. Roznice te nie
majg jednak wptywu na wiasciwosci produktu.

Podtoze betonowe musi by¢:

- wytrzymate, wolne od luznych, kruchych i odspajajacych sie fragmentéw oraz powitok
antyadhezyjnych,

- wolne od obcych substancji mogacych powodowaé przyspieszong korozje betonu lub
zbrojenia (chlorki, siarczki),

- wypetnienia pochodzace z wcze$niejszych napraw, warstwy szlaméw ochronnych lub
powtok malarskich muszg by¢ usuniete.
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StoCrete TV 308

Mineralna zaprawa na podlewki, grubo$¢ warstwy 40 - 90 mm

Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy przygotowaé przy pomocy obroébki strumieniowej (np. piaskowania) i doktadnie
oczysci¢. Pory i szczeliny muszg by¢ wystarczajgco otwarte. Powierzchnia musi by¢ na tyle
szorstka i chtonna aby zagwarantowana byta przyczepno$¢ materiatow naprawczych. Zwigzane
kruszywo o $rednicy powyzej 4 mm po przygotowaniu podioza powinno by¢ nieznacznie odsto-
niete. Warto$¢ $rednia wytrzymatosci na odrywanie podtoza betonowego powinna wynosi¢

min. 1,5 MPa, a pojedyncze wyniki nie powinny by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Stopien czystosci odkrytej stali zbrojeniowej po przygotowaniu podtoza: Sa 2 2 zgodnie z PN-
EN ISO 12944 cze$¢ 4 i PN-EN SO 8501-1.

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza od +5°C do +30°C.

Temperatura podtoza powyzej +5°C i 0 min. 3K wyzsza od punktu rosy.

Uktad warstw

1. Przygotowanie podtoza.
2. Podlewka zaprawg StoCrete TV 308
Grubo$¢ warstwy: min. 40 mm, maks. 90 mm.

Wieksze grubosci uzyskuje sig przez naktadanie materiatu w kilku etapach.

Proporcje mieszania

StoCrete TV 308 : woda = 1,0 : 0,115-0,125 w proporcjach wagowych.
Na worek 25 kg nalezy wla¢ 2,9-3,1 | wody.

Mieszanie Miesza¢ w mieszarce przeciwbieznej do zapraw (maks. 400 obr./min)
1. Do przygotowanej wody wsypywac suchy materiat jednocze$nie mieszajac.
2. Miesza¢ do uzyskania jednorodnej masy przez ok. 2 minuty.
Czas obrobki Materiat roztozy¢ niezwlocznie po wymieszaniu.
Zuzycie Artykut Warunki Zuzycie
Suchy materiat Na 1 dm3 wypetnienia ok. 2,1 kg
Zuzycia przyblizone. Rzeczywiste wartosci nalezy ustali¢ na placu budowy.
Aplikacja 1. Podtoze betonowe przygotowa¢ wg opisu powyzej (pkt przygotowanie podioza).

2. Przygotowanie stali zbrojeniowe;j
Usuna¢ korozje z odkrytej stali zbrojeniowej zgodnie z PN_EN ISO 12944-4 az do stopnia
czystosci Sa 2 2 zgodnie z PN-EN ISO 8501-1. Oczyszczona stal musi by¢ wolna od pytu i
smarow.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Bezposrednio po usunieciu ze stali korozji wykonuije sie 2-etapowe pokrycie stali zbrojenio-
wej materiatem StoCrete TK. Przerwa miedzy dwoma etapami wynosi 4,5 godz. Zabezpie-
czenie antykorozyjne stali zbrojeniowej musi stwardnie¢ na tyle, aby nie mogto odrywac sie
w trakcie naktadania 2 warstwy.

1. etap: StoCrete TK szary: zuzycie ok.130 g/m jednej warstwy na precie o @ do 18 mm.

2. etap: StoCrete TK jasnoszary: zuzycie ok.140 g/m jednej warstwy na precie o @ do
18 mm.

lub

1. etap: StoCrete TK szary: zuzycie ok.150 g/m jednej warstwy na precie o @ powyzej 18
mm.
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StoCrete TV 308

Mineralna zaprawa na podlewki, grubo$¢ warstwy 40 - 90 mm

2. etap: StoCrete TK jasnoszary: zuzycie ok.160 g/m jednej warstwy na precie o @ powyze;
18 mm.

W przypadku, gdy wykonywana podlewka bedzie miata dostateczng grubo$¢ i gestos¢ aby
stanowi¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne stali mozna zrezygnowaé z zabezpie-
czenia pretdw materiatem StoCrete TK!

4. Podlewka

Przed natozeniem zaprawy StoCrete TV 308 podtoze betonowe musi by¢ wstepnie zwilzone.
W chwili wykonywania podlewki powierzchnia musi by¢ matowo wilgotna. W razie koniecz-
no$ci uzycia deskowania nalezy zapewnic jego odpowiednig stabilno$¢. Przed wykonaniem
podlewki zmoczy¢ deskowanie wodg lub zabezpieczy¢ odpowiednim Srodkiem antyadhezyj-
nym przed odcigganiem wody.

Wylewke wykonywac rozpoczynajac od jednej strony lub naroznika i wykonywac jq jedno-
rodnie bez przerwy. W przypadku wiekszych podlewek wlewac zaprawe na srodku otworu
(lej lub waz).

W przypadku dalszej obrébki powierzchni, np. naktadania kolejnej warstwy, posypa¢ zapra-
we piaskiem kwarcowym 0,3 — 0,8 mm w celu polepszenia wtasciwosci sczepnych.

W pierwszych godzinach po wbudowaniu zaprawy StoCrete FV 308 nie dopuszcza¢ do sil-
nych wibracji w otoczeniu.

Zuzycie ok. 2,3 kg zaprawy StoCrete TV 308 / litr ubytku (zarobiony materiaf).
5. Pielegnacja
a. zakrycie folig lub matg
b. spryskiwanie wodg

c. nanoszenie powlok (tylko, gdy powtoki pielegnacyjne sa kompatybilne z ko-
lejnymi warstwami przewidzianymi w projekcie).
Wskazowki:
Ze wzgledu na technologie nie jest mozliwe uzyskanie jednolitej barwy wykonczonej po-
wierzchni.
Folia do pielegnaciji nie moze dotyka¢ powierzchni szpachléwki.
Pielegnacja powinna trwa¢ min. 3 dni
Istotng czesScig prac jest odpowiednie zwilzenie podtoza betonowego, aby nie pochtaniato
ono wody zarobowej ze szpachlowki.

Czyszczenie narzedzi

Opakowanie
Sktadowanie
Warunki sktadowania

Woda natychmiast po uzyciu. Zwigzany materiat mozna usungg¢ tylko mechanicznie.
Worki 25 kg, nr artykutu 00455-001

Przechowywa¢ w suchym miejscu.

Czas skladowania

W oryginalnym opakowaniu do ... (patrz nr partii na opakowaniu)

Produkt ma zredukowana zawarto$¢ chromianéw. Skuteczno$¢ Srodkéw redukcyjnych jest
ograniczona w czasie, dlatego nalezy zwrdci¢ uwage na maksymalny termin sktadowania,
podany w numerze partii materiatu: pierwsza cyfra oznacza rok, dwie kolejne nr tygodnia ka-
lendarzowego (np. 8270052541 oznacza 27 tydzien 2008 roku)
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StoCrete TV 308

Mineralna zaprawa na podlewki, grubo$¢ warstwy 40 - 90 mm

Informacje dodatkowe

Bezpieczenstwo

Dodatkowe informacje dotyczace obchodzenia sie z produktem, sktadowania i usuwania odpa-
déw znajdujq sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Nr rewizyjny

StoCrete TV 308/PL/018.2

Obowiazuje od

16.03.2015

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy skonsultowa¢ z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. z 0.0.

Informacje oraz dane odnoszg sie do standardowych zastosowan.

Sto-ispo Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa

tel. (0 22) 511 61 00

fax (0 22) 511 61 01
e-mail: info.pl@stoeu.com
www.sto.pl
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