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Charakterystyka 

Funkcja Skuteczna ochrona przed elektrosmogiem 
Tłumi ponad 99% promieniowania wysokiej częstotliwości 
Redukuje także natężenie zmiennych pól elektrycznych niskiej częstotliwości 
Odporna alkalicznie 
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie 

Zakres stosowania 

 Do redukcji w budynkach promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotli-
wości oraz pól o niskiej częstotliwości. 
Jako siatka zbrojąca w systemach ociepleniowych Sto lub ispo oraz w systemach 
tynkarskich Sto lub ispo. 

Dane techniczne 

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne          Wartość                    Jednostka 

 Ciężar powierzchniowy VIAS 003 (Sto intern)            >180 1)                         g/m2 

 Rozmiar oczek VIAS 001 (Sto intern)                5x5                            mm 2)  

 Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 13934-1             >1750                       N/50mm 

w stanie po dostarczeniu 

 Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 13934-1              >850                         N/50mm 

po składowaniu 28 dni w 5% NaOH3) 

 Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 13934-1              >750                        N/50mm 

po składowaniu 6h przy +80°C 

w rozpuszczalniku o pH = 12,53) 

 2)od wątku do wątku x od osnowy do osnowy 3)a następnie moczeniu / suszeniu 

Wytyczne dot. obróbki 

Zużycie Artykuł Zastosowanie Zużycie ok. 

 100 cm szerokości przy zakładach 10 cm 1,1 m/m2 

Obróbka Obróbka siatki Sto-Abschirmgewebe AES wygląda tak samo jak w przypadku innych 
siatek zbrojących. Jedyna różnica polega na wykonaniu dodatkowo uziemienia. 

Przygotowanie uziemienia: 

Po zamontowaniu szyny cokołowej należy włożyć w nią pas siatki zbrojącej z 
15-centymetrową zakładką po obu stronach. Następnie w odstępie co 10 metrów  
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 szynę należy uziemić przewodem miedzianym o średnicy co najmniej 6 mm2. 

W tym celu do szyny należy przykręcić wkrętem mosiężnym (rozmiar co najmniej M5, 
nie wolno stosować wkrętów samogwintujących) miedziany przewód zaopatrzony w 
okrągłą końcówkę zwiniętą w kształt pierścienia. 

Przyłączenie uziemienia: 

Przygotowawszy uziemienie zgodnie z opisem podłączenie miedzianego przewodu do 
uziomu budynku należy zlecić specjalistycznemu zakładowi elektrycznemu. 

Wykonanie warstwy zbrojącej: 

Siatkę Sto-Abschirmgewebe AES nanieść bez pęcherzy i pofałdowań na świeżo na-
niesioną masę zbrojącą, wtopić i wyrównać powierzchnię pacą stalową. Siatka musi 
znajdować się 2/3 grubości warstwy zbrojącej i przykrywać całą powierzchnię. Zakłady 
siatki powinny wynosić 10 cm. 

Przy narożach budynku muszą być każdorazowo wykonane zakłady. Zalecane jest 
użycie kielni do naroży. 

Przy narożach okiennych i drzwiowych należy wykonać zbrojenie diagonalne (paski 
siatki 20x40 cm). 

W przypadku wykonania przecięć siatki konieczne jest ułożenie w tych miejscach 
dodatkowych pasków siatki. 

Właściwości ekranujące: 

Zmienne pola elektryczne o niskiej częstotliwości oraz stałe pola elektrostatyczne: 

Redukcja natężenia pola od 99,4 do 99,94 %, czyli od 0,6 do 0,06 % wartości na ze-
wnątrz budynku.  

Fale elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 6 MHz-10 GHz:  

redukcja natężenia o co najmniej 99 %, czyli do 1 % wartości zewnętrznej, średnio o 
99,75 %, w niektórych zakresach o 99,95 %. Intensywność tłumienia nie zależy od 
polaryzacji fal1). 

W ekranowanych pomieszczeniach zamkniętych mogą wystąpić zakłócenia w działa-
niu telefonów komórkowych.  
1) wg: Gutachten und Stellungnahme zur Eignung von Sto-Abschirmgewebe AES in 
StoTherm/ispotherm WDV-Systemen für Abschirmzwecke (Ocena przydatności siatki zbrojenio-
wej „Sto-Abschirmgewebe” jako środka ekranującego w systemach ociepleniowych Sto/ispo), 
Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli z Monachium - specjalność: technika wysokich częstotliwości, mikrofalo-
wa i radarowa. 

Forma dostawy 

Kolor Czarna 

Dodatkowe informacje 

Numer rewizyjny Sto-Abschmirgewebe AES/PL/034 
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 Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy wcześniej 
skonsultować z przedstawicielem Sto. 

 Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań 
i nie mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych.  

 

 

 

 

 

 

Sto-ispo Sp. z o.o. 

ul. Zabraniecka 15 

03-872 Warszawa 

tel. +48 22 511 61 00 

 

fax +48 22 511 61 01 

info.pl@stoeu.com 

www.sto.pl  

Nr rewizyjny Sto-Abschirmgewebe AES/PL/034 
Obowiązuje od 18.09.2009 
 

 


