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Charakterystyka 

Funkcja Izolująca czynniki przebijające, wstrzymująca plamy pochodzące od rdzy 
Doskonałe działanie odcinające sadzę, nikotynę, ligninę oraz plamy wodne 
Regulująca chłonność podłoża 
Poprawia przyczepność 

Optyka Pigmentowana na biało 

Zakres stosowania 

 Do wnętrz i na zewnątrz 
Jako powłoka izolująca i gruntująca na płyty kartonowo-gipsowe i wiórowe zanieczyszczone 
sadzą i nikotyną podłoża (wymagane dwie warstwy) oraz plamami wodnymi pod tynki 
organiczne, silikatowe i silikonowe wewnątrz i na zewnątrz. Krytyczne podłoża należy spraw- 
dzić pod kątem przydatności (wykonać powierzchnię próbną). 
Nie stosować na wilgotne podłoża oraz nie nanosić na stal i żelazo (brak ochrony przeciw ko- 
rozji). StoPrim Isol nie może być narażony na działanie deszczu. Dlatego też przy zastosowa- 
niu na zewnątrz wymagana jest możliwie najszybsza dalsza obróbka z powłoką przykrywającą. 
Nie mieszać z farbami dyspersyjnymi. 
Nie stosować na drewno na zewnątrz. 

Dane techniczne 

Grupa produktów Powłoka gruntująca 

Podstawowe składniki Dyspersja polimerowa, tlenek tytanu, talk, wypełniacze silikatowe, woda, glikoeter, dodatki, 
środki konserwujące. 

Parametry Kryterium                                            Norma / Wytyczne                    Wartość            Jednostka 

 Gęstość                                             DIN EN ISO 2811-2                       1,1                    g/cm³  
Zawartość części stałych         VIQP 033/VILS 001 (Sto intern)              48                       %    
Odczyn pH                                       VIQP 011 (Sto intern)                 7,5 – 8,5 
 
Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie 

surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w tabeli. Różnice 

te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu. 
Obróbka - wskazówki  

Podłoże Podłoże musi być trwałe, czyste i nośne oraz wolne od zgorzelin,wykwitów i powłok antyad- 
hezyjnych.  
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Podłoże / zagruntować materiałami Sto 

Przygotowanie podłoża Środki gruntujące oraz ich rozcieńczalniki muszą być dopasowane do danego podłoża. Środki 
gruntujące nie mogą tworzyć błyszczącej powłoki. 

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i podłoża: +5ºC 

Układ warstw W zależności od stanu podłoża konieczne jest dwukrotne nanoszenie powłoki. 
Dalsza obróbka przy użyciu farb dyspersyjnych Sto, silikatowych i silikonowych, tapet lub sia- 
tki z włókna szklanego, jak i organicznych, silikonowych, silikatowych oraz mineralnych tynków 
Sto. 

Przygotowanie materiału Gotowy do użycia i powinien być stosowany tylko jako nierozcieńczony. 

Zużycie   Zakres stosowania                                          Zużycie ok. 

        na warstwę                                               0,15 – 0,2 l/m²    
Zużycie materiału uzależnione jest od obiektu. 

Obróbka Obróbka pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym.  
Dalsza obróbka po wystarczającym wyschnięciu, z reguły po 24 godz. (przy +20ºC / 65% wil- 
gotności). StoPrim Isol nie może być narażony na działanie deszczu, dlatego też wymagana 
jest możliwie najszybsza dalsza obróbka przy zastosowaniu materiału na zewnątrz.  
Przy nakładaniu dwóch warstw konieczne jest przestrzeganie minimalnego 24 godzinnego 
czasu schnięcia (przy +20ºC / 65% wilgotności).  
Przy normalnych warunkach można pokryć StoPrim Isol po 4-6 godzinach jednokomponento- 
wą farbą (wodorozcieńczalną lub rozpuszczalnikową). Niska temperatura i wysoka wilgotność 
powietrza wydłużają czas schnięcia.  

Czyszczenie narzędzi Wodą natychmiast po użyciu 
Formy dostawy  

Barwa Biała 

Połysk Matowy 

Zabarwienie Przy użyciu max. 3% StoTint Aqua 

Składowanie  

Warunki składowania Opakowania muszą być szczelnie zamknięte. Chronić przed mrozem. 

Czas składowania Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do … (patrz opakowanie). 

Dodatkowe informacje  
Bezpieczeństwo Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia 

się z produktem, składowania i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Pre- 
paratu Niebezpiecznego. 
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GIS-CODE M-GP01 

Numer rewizyjny StoPrim Isol/PL/030 

 Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy wcześniej 
skonsultować z przedstawicielem Sto. 

 Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań 
i nie mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych.  

 

Sto-ispo Sp. z o.o. 
ul. Zabraniecka 15 
03-872 Warszawa 
tel. +48 22 511 61 00 

 

fax +48 22 511 61 01 
info.pl@stoeu.com 

www.sto.pl  

Nr rewizyjny StoPrim Isol/PL/030 
Obowiązuje od 04.11.2009 
 

 


