
 
 

 
Instrukcja Techniczna 
_______________________________________________________________________________________________________________________  

Sto-Additiv WE 

Wodny dodatek przyspieszający schnięcie 
do tynków akrylowych i silikonowych 

  

 

__________________________________________________________________________________________________________________________  

Strona 1 z 2 

�����

Charakterystyka 

Funkcja Przyspiesza schnięcie tynków organicznych 
Bezrozpuszczalnikowy dodatek do stosowania w okresach przejściowych o zmien-
nych warunkach atmosferycznych 
Zwiększający możliwości stosowania tynków przy niższych temperaturach i wysokiej 
wilgotności względnej powietrza 
Nie umożliwia stosowania tynków w temperaturach poniżej 0°C 

Optyka Bezbarwny 

Zakres stosowania 

 Do stosowania na zewnątrz. 
Jako dodatek do tynków akrylowych Stolit, ispolit, ispo Rillenputz i silikonowych Sto-
Silco. 
Nie stosować do tynków QS oraz do innych produktów Sto (np. farb elewacyjnych). 

Dane techniczne 

Grupa produktów Środek pomocniczy 

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartość Jednostka Dodatkowe 

 Gęstość EN ISO 2811-1  1,0  g/cm³1) 

 1)g/cm³ = kg/l 
 

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowa-
nie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w 
tabeli. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu. 

Obróbka - Wskazówki 

Podłoże Podłoże musi być suche, trwałe, nośne, wolne od kurzu i lodu, wykwitów i innych 
substancji pogarszających przyczepność. 

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i podłoża +1°C 
Maksymalna temperatura obróbki i podłoża +15°C 
Wyższa temperatura i bezpośrednie nasłonecznienie mogą przy błędnej ocenie lub 
bardzo szybkim schnięciu prowadzić do powstawania uszkodzeń w tynku. 

Proporcje mieszania 2 x 250 ml dodać do 25 kg tynku akrylowego Sto 
2 x 250 ml dodać do 25 kg tynku silikonowego Sto 

Przygotowanie materiału Sto-Additiv WE przed dodaniem mocno wstrząsnąć. Następnie bezpośrednio przed 
obróbką dodać do tynku i dokładnie wymieszać. 

Zużycie Artykuł Zastosowanie Zużycie ok. 

 Sto-Additiv WE do tynków akrylowych 500 ml/25 kg 

Sto-Additiv WE do tynków silikonowych 500 ml/25 kg 
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Obróbka Tynk należy nakładać bezpośrednio po zaaplikowaniu Sto-Additiv WE. Nie pozosta-
wiać tynku z dodatkiem na zbyt długi czas. Przy bezpośrednim nasłonecznieniu może 
poza tym dochodzić do przedwczesnego wiązania obrabianego materiału. 
Aplikacja przygotowanego materiału wg wytycznych zawartych w odpowiedniej In-
strukcji Technicznej. Nigdy nie należy stosować materiału standardowego i z dodat-
kiem Sto-Additiv WE na jednej powierzchni – możliwe jest wystąpienie różnic w odcie-
niu i fakturze. 
Wskazówka: 
Schnięcie wodorozcieńczalnych tynków, farb i mas zbrojących zależy od temperatury, 
cyrkulacji i wilgotności względnej powietrza. Dokładny czas schnięcia nie jest możliwy 
do określenia w momencie aplikacji materiału. 
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa prowadzonych prac zalecane 
jest stosowanie dodatkowych środków ochronnych, np. siatek rusztowaniowych. 

Czyszczenie narzędzi Wodą natychmiast po użyciu 

Forma dostawy 

Opakowanie Butelka 250 ml 

Barwa Bezbarwna 

Składowanie 

Warunki składowania Opakowania muszą być szczelnie zamknięte. Chronić przed mrozem. 

Czas składowania Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie). 
Data przydatności do użycia zawarta w numerze szarży: pierwsza cyfra oznacza rok, 
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzień kalen-
darzowy 2009 roku). 

Dodatkowe informacje 

Bezpieczeństwo Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania i usuwa-
nia odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 

GIS-Code - 

 Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy wcześniej 
skonsultować z przedstawicielem Sto. 

 Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań 
i nie mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych.  
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