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Charakterystyka  
Funkcja Wysoka wytrzymałość na rozciąganie 

Wysoki stopień bieli 

Nie zawiera formaldehydów i chlorowych wybielaczy 

Wielorodność form dzięki różnorodnym powłokom końcowym i szerokiej palecie barw. 

Dostępna w czterech różnych fakturach: kubicznej, grubej, średniej i drobnej. 
Zakres stosowania  
 Do wnętrz. 

Na powierzchnie sufitów i ścian. Do renowacji starego budownictwa, do nowych obiektów, 
pomieszczeń socjalnych, domów mieszkalnych, itp. 

Nie stosować na zawilgoconych podłożach. 
Dane techniczne  
Grupa produktów Tapeta typu raufaza 
Obróbka - Wskazówki  
Podłoże Podłoże musi być równe, nośne, czyste i suche. 

Przygotowanie podłoża Farby klejowe, resztki tapet i nienośne powłoki usunąć. Rysy, luki i ubytki zaszpachlować przy 
pomocy StoLevell In Fine lub G, względnie StoLevell Fill lub StoLevell Plan. Płyty gipsowo-
kartonowe zagruntować StoPrim LP, natomiast tynki gipsowe lub cementowo-wapienne zagrun-
tować przy pomocy StoPlex W lub StoPrim Plex. Chłonne tynki przesmarować klejem przygo-
towanym w proporcjach 1:40 (klej : woda). 

Obróbka  StoEuro Trend należy kleić krawędziami na styk. Klej nanosić na tylną powierzchnię tapety. Po 
wyschnięciu kleju do tapet StoEuro Trend należy pokryć farbą dyspersyjną Sto lub farbą silika-
towo-dyspersyjną Sto. 

Schnięcie Najkorzystniejsza temperatura w pomieszczeniu +18°C. Przewietrzanie, ogrzewanie lub na-
dmuch ciepłego powietrza są zbyteczne. Małe zmarszczenia z reguły wyrównują się następne-
go dnia. Duże wytrącenia kleju należy usunąć przy pomocy strzykawki lub ostrożnie przekłuć 
tapetę, wycisnąć i usunąć nadmiar kleju, co pozwoli uniknąć powstawania pęcherzy. 

Czyszczenie narzędzi Wodą natychmiast po użyciu 
Formy dostawy  
Opakowanie  2528-001 StoEuro Trend drobna, rolka 0,75x125 m 

2489-001 StoEuro Trend średnia, rolka 0,75x125 m 

3487-001 StoEuro Trend gruba, rolka 0,75x125 m 

3525-001 StoEuro Trend kubiczna, rolka 0,75x60 m 

3488-001 StoEuro Trend gruba, rolka 0,53x33,5 m 

3490-001 StoEuro Trend średnia, rolka 0,53x33,5 m 

3528-001 StoEuro Trend drobna, rolka 0,53x33,5 m 

3526-001 StoEuro Trend kubiczna, rolka 0,53x17 m 
Składowanie  
Warunki składowania Chronić przed wilgocią 
Ważne wskazówki  
 Tapeta StoEuro Trend wytwarzana jest i kontrolowana z dużą starannością. Proces wytwarza-

nia jest przyjazny środowisku naturalnemu. StoEuro Trend wytwarzana jest z papieru z recy-
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klingu oraz z naturalnych surowców. 

Zasadne jest podczas obróbki StoEuro Trend bezusterkowe wykonanie. Przy składaniu rekla-
macji uwzględniany jest tylko materiał. 

Reklamacja po przyklejeniu więcej niż 10 pasków tapety nie zostanie uznana. 
Informacje dodatkowe  
Bezpieczeństwo Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania i usuwania odpa-

dów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 

 Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy skonsultować z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. z o.o. 

Sto-ispo Sp. z o.o. 
ul. Zabraniecka 15 
03-872 Warszawa 
tel. (0 22) 511 61 00 
fax (0 22) 511 61 01 
e-mail: info.pl@stoeu.com 
www.sto.pl 

 

 


