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Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego 

StoJet PIH NV 
  

 

Kod identyfikacyjny typu produktu PROD0165  StoJet PIH NV  

Zastosowanie Środki wypełniające do pęknięć w betonie  

Wstrzykiwanie do elementów betonowych celem elastycznego 

wypełniania pęknięć, pustych przestrzeni i ubytków  

U(D1) W(1)(1/2/3) (8/30)  

 

Producent Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen 

System/y oceny i weryfikacji stałości właściwości 

użytkowych 

System 2+ (do wykorzystania w budynkach i budowlach inżynierskich) 

Norma zharmonizowana   EN 1504-5: ZA.1b Wypełniacz rys w betonie 

Jednostka notyfikowana jednostka notyfikowana QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE 

BAUCHEMIE E. V., numer ewidencyjny 0921, dokonała pierwszej 

inspekcji zakładu oraz wewnątrzzakładowego systemu kontroli produkcji, 

a także bieżącego nadzoru, oceny i ewaluacji wewnątrzzakładowego 

systemu kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i wystawiła następujący 

dokument:Świadectwo zgodności wewnątrzzakładowego systemu kontroli 

produkcji 0921 

  

Europejska ocena techniczna Nie dotyczy 

Odpowiednia dokumentacja techniczna Nie dotyczy 

Deklarowane właściwości użytkowe  

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

   Trwałość Pozytywny   EN 1504-5:2005 

Temperatura zeszklenia -78,3 °C   EN 1504-5:2005 

Działanie korozyjne zakłada się, że nie występują działania 

korozyjne   

EN 1504-5:2005 

Wodoszczelność D 1   EN 1504-5:2005 

Rozciągliwość > 10 %   EN 1504-5:2005 

Substancje niebezpieczne NPD   EN 1504-5:2005 

Przyczepność > 0,1 N/mm²   EN 1504-5:2005 

Urabialność: wpływ na dodatki polimerowe badanie produktu zostało zakończone 

wynikiem pozytywnym   

EN 1504-5:2005 
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Urabialność: możliwość wtryskiwania w suchym środowisku klasa iniekcyjności: 0,1   EN 1504-5:2005 

Urabialność: możliwość wtryskiwania w wilgotne środowisko klasa iniekcyjności: 0,1   EN 1504-5:2005 

   

Właściwości użytkowe wyrobu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych 

wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

 

W imieniu producenta podpisał: 

 

  

12.11.2014 

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen  Z up. dr Hans Klein/Kierownik Działu Aprobat i Badań 

Załącznik: Karta charakterystyki 
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Sto SE & Co. KGaA 

Ehrenbachstraße 1 

D-79780 Stühlingen 

03-8001-1 11 0921 

 

PROD0165 StoJet PIH NV 

EN 1504-5: ZA.1b Wypełniacz rys w betonie    

Środki wypełniające do pęknięć w betonie Wstrzykiwanie do elementów betonowych celem 

elastycznego wypełniania pęknięć, pustych przestrzeni i ubytków U(D1) W(1)(1/2/3) (8/30)  

Trwałość  Pozytywny   

Temperatura zeszklenia  -78,3 °C   

Działanie korozyjne  zakłada się, że nie występują działania korozyjne   

Wodoszczelność  D 1   

Rozciągliwość  > 10 %   

Substancje niebezpieczne  NPD   

Przyczepność  > 0,1 N/mm²   

Urabialność: wpływ na dodatki polimerowe  badanie produktu zostało zakończone wynikiem pozytywnym   

Urabialność: możliwość wtryskiwania w suchym 

środowisku 

 klasa iniekcyjności: 0,1   

Urabialność: możliwość wtryskiwania w wilgotne 

środowisko 

 klasa iniekcyjności: 0,1   

   

 


