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Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego 

Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60 
  

 

Kod identyfikacyjny typu produktu PROD2945  Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60  

Zastosowanie Mocowanie wielowarstwowych systemów izolacji, kategorie użytkowania: 

A, B, C, D i E  

 

Producent Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen 

System/y oceny i weryfikacji stałości właściwości 

użytkowych 

System 2+ 

Norma zharmonizowana Kołki zgodne z ETA   

Jednostka notyfikowana MPA Darmstadt NB 1343 

 dokonała/dokonały pierwszej inspekcji zakładu, bieżącego nadzoru, oceny 

i ewaluacji wewnątrzzakładowego systemu kontroli produkcji zgodnie z 

systemem 2+ i wystawiła/wystawiły świadectwo zgodności. 

Europejska ocena techniczna por. ETA-09/0171/Fischer 

Odpowiednia dokumentacja techniczna Nie dotyczy 

Deklarowane właściwości użytkowe  

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

   Wartości charakterystyczne dopuszczalnego obciążenia siłą 

ciągnącą NRK 

See ETA-09/0171 ETAG 014:2011 

Reakcja na przemieszczenie See ETA-09/0171 ETAG 014:2011 

Punktowy współczynnik przenikania ciepła (wartość CHI) See ETA-09/0171 EOTA TR 25 

Sztywność talerzyków See ETA-09/0171 EOTA TR 26 

   

NPD = no performance determined 
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Właściwości użytkowe wyrobu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych 

wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

 

W imieniu producenta podpisał: 

 

  

24.05.2016 

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen  Z up. dr Hans Klein/Kierownik Działu Aprobat i Badań 

Załącznik: Karta charakterystyki 
  

 

 

 

Sto SE & Co. KGaA 

Ehrenbachstraße 1 

D-79780 Stühlingen 

01-0183-2 13 NB 1343 

 

PROD2945 Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60 

Kołki zgodne z ETA    

Mocowanie wielowarstwowych systemów izolacji, kategorie użytkowania: A, B, C, D i E  

Wartości charakterystyczne dopuszczalnego obciążenia 

siłą ciągnącą NRK 

 See ETA-09/0171 

Reakcja na przemieszczenie  See ETA-09/0171 

Punktowy współczynnik przenikania ciepła (wartość CHI)  See ETA-09/0171 

Sztywność talerzyków  See ETA-09/0171 
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