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Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego 

StoCrete LM 
  

 

Kod identyfikacyjny typu produktu PROD0627  StoCrete LM  

Zastosowanie zaprawa naprawcza do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych  

ręczne nakładanie zaprawy naprawczej (3.1)  

wypełnianie przekrojów poprzecznych poprzez betonowanie (3.2)  

natryskiwanie betonu lub zaprawy (3.3)  

zwiększenie grubości otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu (7.1)  

wymiana skażonego lub skarbonatyzowanego betonu (7.2)  

Zaprawa PCC do napraw nieistotnych z punktu widzenia statyki (na bazie 

cementu hydraulicznego)  

 

Producent Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen 

System/y oceny i weryfikacji stałości właściwości 

użytkowych 

System 2+ (do wykorzystania w budynkach i pracach inżynierskich) 

System 3 (do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji 

na ogień) 

Norma zharmonizowana   EN 1504-3: ZA.1a 

Jednostka notyfikowana jednostka notyfikowana QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE 

BAUCHEMIE E. V., numer ewidencyjny 0921, dokonała pierwszej 

inspekcji zakładu oraz wewnątrzzakładowego systemu kontroli produkcji, 

a także bieżącego nadzoru, oceny i ewaluacji wewnątrzzakładowego 

systemu kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i wystawiła następujący 

dokument:Certyfikat Zakładowej Kontroli ProdukcjiJednostka notyfikowana 

MPA Drezno sp.z o.o., nr ewidencyjny , dokonała badania typu pod kątem 

palności zgodnie z systemem 3 i wystawiła następujący dokument: 

Raport(y) z badań NB 0921 

  

Europejska ocena techniczna Nie dotyczy 

Odpowiednia dokumentacja techniczna Nie dotyczy 

Deklarowane właściwości użytkowe  

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

   Reakcja na ogień A1    EN 1504-3:2005 

Substancje niebezpieczne NPD   EN 1504-3:2005 

Zawartość jonów chlorkowych ≤ 0,05 %   EN 1504-3:2005 

Odporność na poślizg NPD   EN 1504-3:2005 
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Odporność na karbonatyzację pozytywny   EN 1504-3:2005 

Ograniczony skurcz/pęcznienie (stabilność wymiarowa) ≥ 0,8 MPa   EN 1504-3:2005 

Przyczepność ≥ 0,8 MPa   EN 1504-3:2005 

Absorpcja kapilarna w ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5   EN 1504-3:2005 

Kompatybilność cieplna. Część 1, Zamrażanie-rozmrażanie ≥ 0,8 MPa   EN 1504-3:2005 

Kompatybilność cieplna. Część 2, Zraszanie ≥ 0,8 MPa   EN 1504-3:2005 

Kompatybilność cieplna. Część 4, Cykle suszenia ≥ 0,8 MPa   EN 1504-3:2005 

Wytrzymałość na ściskanie Klasa R 2   EN 1504-3:2005 

Moduł sprężystości NPD   EN 1504-3:2005 

   

Właściwości użytkowe wyrobu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych 

wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

 

W imieniu producenta podpisał: 

 

  

23.07.2015 

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen  Z up. dr Hans Klein/Kierownik Działu Aprobat i Badań 

Załącznik: Karta charakterystyki 
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Sto SE & Co. KGaA 

Ehrenbachstraße 1 

D-79780 Stühlingen 

03-2008-1 09 NB 0921 

 

PROD0627 StoCrete LM 

EN 1504-3: ZA.1a    

zaprawa naprawcza do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych ręczne nakładanie zaprawy 

naprawczej (3.1) wypełnianie przekrojów poprzecznych poprzez betonowanie (3.2) natryskiwanie 

betonu lub zaprawy (3.3) zwiększenie grubości otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu (7.1) 

wymiana skażonego lub skarbonatyzowanego betonu (7.2) Zaprawa PCC do napraw nieistotnych z 

punktu widzenia statyki (na bazie cementu hydraulicznego)  

Reakcja na ogień  A1   

Substancje niebezpieczne  NPD   

Zawartość jonów chlorkowych  ≤ 0,05 %   

Odporność na poślizg  NPD   

Odporność na karbonatyzację  pozytywny   

Ograniczony skurcz/pęcznienie (stabilność wymiarowa)  ≥ 0,8 MPa   

Przyczepność  ≥ 0,8 MPa   

Absorpcja kapilarna  w ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5   

Kompatybilność cieplna. Część 1, Zamrażanie-

rozmrażanie 

 ≥ 0,8 MPa   

Kompatybilność cieplna. Część 2, Zraszanie  ≥ 0,8 MPa   

Kompatybilność cieplna. Część 4, Cykle suszenia  ≥ 0,8 MPa   

Wytrzymałość na ściskanie  Klasa R 2   

Moduł sprężystości  NPD   

   

 


