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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobu c €
budowlanego

Sto-Ecotwist

Kod identyfikacyjny typu produktu PROD2082 Sto-Ecotwist

Zastosowanie Mocowanie wielowarstwowych systemoéw izolacji, kategorie uzytkowania:
A, B,C,DIiE

Producent Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stuhlingen

System/y oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci System 2+

uzytkowych

Norma zharmonizowana Kotki zgodne z ETA

Jednostka notyfikowana MPA Darmstadt NB 1343

dokonata/dokonaty pierwszej inspekcji zaktadu, biezgcego nadzoru, oceny
i ewaluacji wewnatrzzaktadowego systemu kontroli produkcji zgodnie z
systemem 2+ i wystawita/wystawity $wiadectwo zgodnosci.

Europejska ocena techniczna por. ETA-12/0208/Fischer
Odpowiednia dokumentacja techniczna Nie dotyczy
Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Wartosci charakterystyczne dopuszczalnego obciazenia sitg See ETA-12/0208 ETAG 014:2011
ciagnaca NRK

Reakcja na przemieszczenie See ETA-12/0208 ETAG 014:2011
Punktowy wspoétczynnik przenikania ciepta (warto$¢ CHI) See ETA-12/0208 EOTA TR 25

Sztywnos¢ talerzykow See ETA-12/0208 EOTA TR 26
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Wiasciwosci uzytkowe wyrobu odpowiadajg deklarowanym wtasciwosciom uzytkowym. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

14.08.2014
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stiihlingen Z up. dr Hans Klein/Kierownik Dziatu Aprobat i Badan

Zatgcznik: Karta charakterystyki

Sto SE & Co. KGaA
EhrenbachstraRe 1
D-79780 Stuhlingen

01-0180-1 12 1343

PROD2082 Sto-Ecotwist
Kotki zgodne z ETA

Mocowanie wielowarstwowych systemow izolacji, kategorie uzytkowania: A, B, C, D i E

Warto$ci charakterystyczne dopuszczalnego obcigzenia See ETA-12/0208
sitg ciggnacg NRK
Reakcja na przemieszczenie See ETA-12/0208

Punktowy wspétczynnik przenikania ciepta (warto$¢ CHI) See ETA-12/0208

Sztywnos$¢ talerzykow See ETA-12/0208




