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Dobor warstw posadzek

Posadzki przemysiowe
w pomieszczeniach mokrych

Jerzy B. Zemhrowski

Od wielu juz lat w polskim
srodowisku budowlanym
pokutuje btedny poglad, iz
posadzka w pomieszczeniach
mokrych to tylko nawierzchnia.
Nic bardziej mylnego!

od nazwa ,posadzka w pomieszcze-
niu mokrym” nalezy rozumie¢ pelny
uktad warstw pozwalajgcy zrealizo-

wac cztery funkcje:

e przeniesienie obciazen wlasnych,

e przeniesienie obcigzen uzytkowych,

e zapewnienie wodoszczelnosci,

e zapewnienie antyposlizgowosci.

Warstwy podkiadowe

Biorac pod uwage wielko$¢ obciazen sta-
tycznych posadzki oraz jej posadowienie (na
stropie lub gruncie), poszczeg6lne warstwy
musza posiada¢ odpowiednig wytrzymatosc
na Sciskanie dobrang tak, aby zapewniona
byla wspélpraca warstw sasiadujacych.
Wspélpraca, to zgodno$¢ przenoszonych na-
prezen $ciskajacych na granicy sasiednich
warstw oraz wielko$¢ tych naprezen odpowia-
dajaca dopuszczalnej wytrzymalosci na $ciska-
nie material6w warstw — odniesionej do war-
stwy lezacej nizej. Nie ma wiekszych proble-
méw z doborem warstw nosnych posadzki
lezacej na stropie. W przypadku posadowie-
nia na gruncie, wyznacznikiem jest no§nos¢
gruntu, co zawsze wplywa na wigksza grubos¢
betonu podktadowego. Z obliczen statycz-
nych okreslimy niezbedna grubos¢ oraz kla-
se wytrzymalosci wszystkich warstw posadz-
ki — poczynajac od podloza i betonu podkla-
dowego, a na warstwie uzytkowej konczac.

Trzeba zauwazyc, ze czesto w wyniku ana-
liz i obliczen, w projekcie wprowadzamy roz-
wigzania znacznie odbiegajace od ogdlnego
pojecia w budownictwie. Ot6z, przy silnych

56 KALEJDOSKOP BUDOWLANY

obciazeniach posadzki zdarza sie, ze beton
podkiadowy tzw. chudy beton, musi mie¢
klase B-20 i wiecej, a grubos¢ ponad 20 cm,
co jest sprzeczne z tym pojeciem. Jednakze,
jezeli projektant obiektu nie wykona projek-
tu posadzki i ograniczy si¢ do lakonicznego
jedynie okre$lenia w projekcie budowlanym
,chudy beton” lub ,beton podktadowy”, to
moze liczy¢ sie z tym, iz wykonawca zasto-
suje rzeczywiScie chudy beton — uwazany
za beton niskiej jakosci i klasy.

Oddzielnym zagadnieniem dotyczacym
posadzek lezacych na gruncie jest dobér war-
stwy najnizszej. Powszechnie przyjelo sie
stosowanie na gruncie warstwy piasku lub
Zwiru zageszczanego o grubosci 10 - 25 cm,
a na nim warstwy betonu podkladowego —
okreslanego mianem ,,chudy” lub ,,gruzobe-
ton”. Jak wynika z dyskusji przeprowadza-
nych z projektantami na ten temat, tatwo
wywnioskowa¢, ze temat ten (wazny we
wszystkich typach posadzek przemystowych,
nie tylko w pomieszczeniach mokrych) jest
bagatelizowany. Temat ten wymaga oddziel-
nego potraktowania, ale zauwazy¢ trzeba, iz
rola warstwy najnizszej jest nie tylko wy-
réwnanie zniszczonego buldozerami podto-
za. Istotnie, do wyréwnania podloza wystar-
czy warstwa zageszczonego piasku czy zwi-
ru, ale musimy sie¢ zmierzy¢ z bardzo podstep-
nym zjawiskiem przyrody: kapilarnym pod-
cigganiem wody z gruntu. Zageszczona war-
stwa piasku i zwiru stanowi doskonale miej-
sce do kapilarnego podciaggania wilgoci
z gruntu lezacego nizej. Wilgo¢ podciagana
i wchlaniana przez beton podkladowy za-
kiéci proces hydratacji cementu i praktycznie
uniemozliwi wyschnigcie betonu.

Sa dwa sposoby na zatrzymanie tego zjawi-
ska: stosowanie szczelnie spajanych mem-
bran kubetkowych o wysokiej wytrzymatosci
na nacisk lub stosowanie warstwy grubosci 15
- 30 c¢m z kruszywa plukanego granulacji 8 —
16 mm lub wigkszej. Trzeba zauwazy¢, ze
brak tej warstwy (powszechnie zaniedbywanej)
znacznie utrudnia wykonywanie hydroizola-
cji lezacej na betonie podktadowym i niepo-
trzebnie podnosi jej koszt. Czasami wrecz wy-

musza na wykonawcach zmiane technologii
w stosunku do rozwiazan w projekcie — kosz-
tem jakoSci prac. Brak tej warstwy niesie dal-
sze — powazniejsze — konsekwencje, bowiem
wilgo¢ wraz z solami z gruntu stale wnikajac
do betonu podkladowego, dziata destrukcyjnie
na cement w nim zawarty. Z uplywem czasu
beton podkladowy traci swoje parametry wy-

Fot. 1. Posadzka R13 V6 w zakiadach olejowych
w Szwaijcarii

Fot. 3. Przyktady ptytek ceramicznych
podiogowych: R12, R12 V6, R13 V10
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trzymalo$ciowe i nie jest w stanie przenie$c za-
ktadanych naprezen Sciskajacych na grunt.
W praktyce objawia sie to licznymi pekniecia-
mi warstwy no$nej oraz lokalnymi zapadnie-
ciami calej posadzki. Zjawiska takie obserwo-
wane sg juz po kilku latach eksploatacji posa-
dzek i zawsze budza zdziwienie co do przy-
czyn, bowiem w pierwszym okresie posadzki
zachowywaly sie przeciez bez zarzutu. Zdzi-
wieniu inwestora towarzyszy powazny wy-
datek zwigzany z kapitalnym remontem po-
sadzki, tj. demontazem az do gruntu. Koszty
remontu sa powazne, bowiem pojawia sie ko-
nieczno$¢ takze demontazu maszyn i wylacze-
nia obiektu z eksploatacji na kilka miesiecy.
Wszystko za sprawa niepozornej i niezbyt
drogiej warstwy kruszywa piukanego - jakze
czesto lekcewazonej przez projektantow.

Warstwa przeciwwilgociowa

Na betonie podkladowym przewidzie¢ trze-
ba warstwe zabezpieczajaca przed wnika-
niem wilgoci do gérnych warstw posadzki.
Warstwa ta jest swoistym ,hamulcem bezpie-
czenstwa” posadzki, tj. ostatnia barierg prze-
ciw wilgoci z gruntu, bowiem zawsze moze
si¢ zdarzy¢ przerwanie dolnej membrany czy
zniszczenie warstwy kruszywa plukanego.

Jako hydroizolacje na betonie podkiado-
wym stosowaé¢ mozemy:
e papy bitumiczne termozgrzewalne lub pa-
py ukladane na lepiku,
masy polimerowo-bitumiczne,
masy polimerowo-cementowe elastyczne,
masy polimerowo-cementowe sztywne,
zgrzewane membrany z tworzyw sztucz-
nych.
Jezeli mamy do czynienia z posadzka lezaca
na gruncie i nie wymagajaca ocieplania (ta-
bela 1 a, b, e, f, i, j) jako hydroizolacje moze-
my zastosowa¢ kazdy z wymienionych pro-
duktéw pod warunkiem, iz w betonie zosta-
ly juz zakonczone procesy twardnienia i wy-
sychania. W przypadku, gdy warstwe betonu
podkiadowego przecinajg liczne rurociagi

| kanaly czy dylatacje konstrukcyjne, lep-
szym rozwigzaniem jest zastosowanie mas
nodyfikowanych polimerami. Jezeli z jakich$
vzgledéw masy te maja by¢ ukladane na mo-
aych lub zawilgoconych betonach, dobre
ifekty daje poprzedzenie warstwa szybko-
vigzacego szlamu polimerowo-cementowego.

Jezeli posadzka wymaga zastosowania war-
twy termoizolacyjnej (tabela 1 c, d, g, h, k,
) jako hydroizolacje nalezy stosowa¢ masy
iolimerowo-bitumiczne lub polimerowo-ce-
nentowe, bowiem nie zawieraja one roz-
uszczalnikéw — zagadnienie to jest istotne ze
izgledu na zastosowanie polistyrenu eks-
rudowanego.

rarzec 2005

Warstwa termoizolacyjna

Oproécz obliczen statycznych poszczegdl-
nych warstw posadzki konieczne jest przepro-
wadzenie obliczen cieplnych, a czasami ciepl-
no-wilgotnosciowych. Zatem z analizy statycz-
nej posadzki uzyskamy wymagana wytrzyma-
to$¢ na Sciskanie materialu termoizolacyjnego
i jego lokalizacje w przekroju posadzki, a z ana-
lizy cieplnej jego grubos¢. Takze i w tym tema-
cie mamy w kraju do czynienia z zaniedbania-
mi — szczeg6lnie z bledem powszechnego sto-
sowania styropianu niskiej jakosci. Trzeba za-
uwazy¢, ze parametrem poréwnywalnym dla
materialéw termoizolacyjnych posadzek jest
wytrzymalo$¢ na nacisk diugotrwaly, tj. przy
odksztalceniu materiatu nie przekraczajacym
2%. Dla posadzek lekko obciazonych (obciaze-

nie wlasne i uzytkowe do 7000 kG/m?*) nalezy
stosowa¢ material termoizolacyjny o wytrzyma-
fosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,07 MPa.
Posadzki $rednio obcigzone (do 18000 kG/m?)
wymagaja materiatu termoizolacyjnego o wy-
trzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz
0,18 MPa. Posadzki silnie obcigzone (do 25000
kG/m?) wymagaja materialu termoizolacyjne-
go o wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej
niz 0,25 MPa. Fakty te praktycznie wyklu-
czaja stosowanie styropianu (polistyrenu eks-
pandowanego). Jako termoizolacje posadzek
przemystowych powinno sie stosowac plyty
z polistyrenu ekstrudowanego — popularnie
w kraju zwanego styrodurem.

Warto takze zwr6ci¢ uwage na koniecz-
no$¢ stosowania folii przykrywajacej war-

Tabela 1. Rozwigzania konstrukcji posadzek przemystowych w pomieszczeniach mokrych

obcigzenia mate

obcigzenia duze

plyny na posadzce
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Posadzka zmywana urzadze-
niami myjacymi ci$nieniowo
lub recznie na mokro.

Kratki lub koryta $ciekowe.
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Zaleganie state lub czasowe
plynami silnie stezonymi.

Posadzka zmywana urzadze-

niami myjacymi ci$nieniowo
lub recznie na mokro.
Kratki lub koryta $ciekowe.

LEGENDA:

1 - beton podktadowy

2 - izolacja przeciwwilgociowa

3 - beton nosny

4 - beton no$ny utwardzany proszkowo zacierany
5 - impregnacja powierzchniowa

6 - beton no$ny posadzki

7 - hydroizolacja polimerowo-cementowa typu flex
8 - hydroizolacja polimerowo-cementowa sztywna
9 - klej polimerowo-cementowy typu flex

10 - plytka ceramiczna cienkowarstwowa

11 - plytka ceramiczna grubowarstwowa

12 - masa fugowa epoksydowa chemoodporna
13 - plyty termoizolacyjne

14 - epoksydowa hydroizolacja chemoodporna
15 - kwarcowa warstwa pos$rednia

16 - klej epoksydowy

21 - folia PE grub. 0,2 mm

22 - folia PVC grub. 1,2 mm
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stwe termoizolacyjna. Podstawowym jej za-
daniem jest zabezpieczenie betonu no$nego
ukladanego bezposrednio na termoizolacji
przed ucieczka zen mleczka cementowego.
Przemieszczanie sie (splywanie pomiedzy
plyty) mleczka zmniejsza lokalne parametry
wytrzymalo$ciowe betonu, co w konsekwen-
cji prowadzi do peknie¢ posadzki w tych
miejscach podczas jej obciazen sitowych lub
drgan. W przypadku posadzek obciazanych
plynami nie agresywnymi i nie zawierajacy-
mi rozpuszczalnikéw, wystarczy zastosowa-
nie folii PE grubosci 0,2 mm ukladanej luz-
no na zaklad 25 cm (tabela 1 ¢, d). W przypad-
ku przeciwnym (ze wzgledu na brak odpor-
noéci styropianu ekstrudowanego na roz-
puszczalniki), konieczne bedzie zastosowa-
nie specjalnej membrany chemoodpornej —
sklejanej lub zgrzewanej na ztgczach (tabela
1g, h, k, 1). Mozliwos¢ zniszczenia warstwy
termoizolacji przez rozpuszczalniki wynika
z przewidywania awarii i pekniecia gérnych
warstw posadzki na skutek innej niz zaklada-
no eksploataciji.

Nawierzchnia uzytkowa

Warstwa nos$na posadzki musi by¢ wyko-
nana z betonu takiej klasy, aby mogty by¢
przeniesione przez nig wszystkie obcigzenia
stale i zmienne bez obawy peknigcia. W za-
leznosci od ukladu no$nego posadzki oraz
wielkosci obcigzen warstwa ta jest zwykle
jedno- lub dwupasmowo zbrojona pretami
stalowymi.

W przypadku matych obcigzen statycz-
nych oraz tylko sporadycznego wystepowa-
nia plynéw na posadzce, warstwa no$na mo-
ze by¢ wykonana ze zwyklego betonu (klasy
nie nizszej niz B-22) impregnowanego po-
wierzchniowo (tabela 1 a, c). Jezeli jednak
spodziewamy sie obciazen $rednich i du-
zych, stosujemy beton klasy wyzszej (min. B-
-25) a warstwa ta powinna by¢ dodatkowo
wzmocniona przez zatarcie specjalnych
proszkéw na bazie kwarcu lub korundu -
czesto wzbogacanych stalowymi opitkami.
Taka posadzka powinna by¢ takze impre-
gnowana powierzchniowo (tabela 1 b, d). Im-
pregnacja w tych przypadkach jest wystarcza-
jacym zabezpieczeniem przed plynami okre-
sowo tylko przebywajacymi na posadzce.

Zupelnie inaczej jest w przypadku, gdy
oprdcz obcigzen sitami na posadzce wystepu-
ja plyny stale lub czasowo. Jezeli obcigzenia
sa male (tabela 1 e, g, i, k), musimy dobra¢ na-
wierzchnie odpowiednio zabezpieczajaca
przed poslizgiem ludzi i klek wézkéw trans-
portowych. Do tego celu stosujemy chemood-
porne plytki ceramiczne cienkowarstwowe
(grubosci 8 — 10 mm) z odpowiednio dobra-
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na klasyfikacja parametru R oraz V (patrz KB
nr 10/2004). Przyklady klasyfikowanych na-
wierzchni plytek podlogowych przedstawia
fotografia 3. W przypadku duzych obciazen
(tabela 1 f, h, j, 1) dobieramy ten sam rodzaj
plytek, ale o grubosciach dostosowanych do
wielkosci obciazen (zwykle 15 — 40 mm). Ze
wzgledu na chemiczne oddzialywanie ply-
noéw zalegajacych na posadzce, szczeliny po-
miedzy plytkami trzeba wypetnia¢ chemood-
porna epoksydowa masa fugowa. Wykluczy¢
nalezy stosowanie mas fugowych mineral-
nych opartych na spoiwie cementowym.
Trzeba zauwazy¢, ze zastosowanie chemood-
pornych plytek o wysokich parametrach wy-
trzymalosciowych oraz chemoodpornych mas
fugowych pozwala bezpiecznie stosowac me-
chaniczno-strumieniowe agregaty myjace po-
sadzki (réwniez z dawkowaniem detergen-
téw), ktére takze sa przyczyna silnych obcia-
zen chemiczno-fizycznych rozwazanych przy
sporzadzaniu projektu.

Warstwa hydroizolacyjna

Biorac pod uwage splywanie ptynéw po po-
sadzce, bezposrednio pod warstwa uzytkowa
(ptytkami ceramicznymi) przewidzie¢ trzeba
stosowng hydroizolacje. Jezeli mamy do czy-
nienia z matymi obciazeniami posadzki oraz
plynami malo stezonymi (tabela 1 e, g) jako hy-
droizolacje mozemy zastosowac szlamy mine-
ralne polimerowo-cementowe typu ,flex”.
W przypadku wystepowania duzych obcia-

zen oraz plynéw malo stezonych (tabela 1 f, h)
mozemy réwniez zastosowac szlamy polime-
rowo-cementowe, ale typu ,,sztywnego”. W obu
przypadkach stosowa¢ musimy klej polimero-
wo-cementowy typu ,flex”, ale o wzmocnio-
nych parametrach wytrzymatosciowych.

Jezeli mamy do czynienia z posadzka, na
ktérej przebywaja plyny stezone lub agre-
sywne (tabela 1 i, j, k, 1), jako hydroizolacje
podplytkowa stosowaé musimy chemood-
porna zywice epoksydowa. Nanosi sie ja
w przynajmniej trzech warstwach (poprzedzo-
nych specjalnym przygotowaniem powierzch-
ni betonu). Ostatnia warstwe na $wiezo po-
sypuje sie piaskiem kwarcowym granulacji
0,2 - 1,0 mm, ktérego nadmiar usuwa sie
mechanicznie nastgpnego dnia. Na tak przy-
gotowang warstwe posrednia przykleja sie
plytki ceramiczne przy uzyciu chemoodpor-
nego kleju epoksydowego.

Dobér odwodnien

Odwodnienia (miejscowe i liniowe) posa-
dzek przemystowych powinny by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej lub specjalnych chemo-
odpornych tworzyw sztucznych. Przy ich do-
borze trzeba kierowac sie nie tylko przepusto-
woscia, czyli zdolnoscig zbierania i odprowa-
dzania $ciek6w, ale takze wytrzymatoscia na
naciski pochodzace od wézkéw i obstugi.

Trzeba zaznaczy¢, ze niezwykle wazna jest
odpowiednia konstrukcja odwodnien. Wpu-
sty podlogowe czy kanaly odwodnien linio-

Tabela 2. Rozwigzania konstrukcji dylatacji posadzek przemystowych w pomieszczeniach mokrych

klej polimerowo-cementowy typu flex oraz masa fugowa epoksydowa
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LEGENDA: jak w tabeli 1 oraz dodatkowo:
17 - sznur dylatacyjny o zamknietych porach

18 - elastyczna masa dylatacyjna wodo- i chemoodporna

19 - katownik dylatacyjny ze stali nierdzewnej
20 - tasma z kauczuku syntetycznego
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wych muszg by¢ wyposazone w kolnierze
umozliwiajace ich trwale zespolenie z pod-
plytkowa hydroizolacja posadzki. Niestety,
w praktyce na ten wymog rzadko zwraca sie
uwage (wybierajac zwykle i tanie odwodnie-
nia), co skutkuje nieszczelnosciami i przecie-
kami w ich obrebie. Jezeli posadzka lezy na
stropie, nieszczelnosci w postaci zaciek6w na
suficie sa widziane niemal natychmiast w po-
mieszczeniach lezacych nizej. Gorzej sprawa
wyglada, gdy posadzka lezy bezposrednio na
gruncie, bowiem efekty nieszczelnosci sg nie-
zauwazane wcale lub ze znacznym opéznie-
niem. Znany jest mi przypadek wymuszenia
od inwestora kapitalnego remontu jego po-
sadzki dopiero po kilkuletnich zanieczyszcze-
niach wéd podziemnych trujagcymi chemi-
kaliami, co zostalo zauwazone przez pomia-
ry i zmudne poszukiwanie ,sprawcy” przez
lokalne stuzby sanitarno-epidemiologiczne.

Brak kolnierzy w urzadzeniach odwod-
nien nie dyskwalifikuje ich zastosowania,
ale wymaga opracowania specjalnej techno-
logii montazu z zastosowaniem betonu zy-
wicznego.

Dylatacje i uszczelnienia

Dylatacje posadzek w pomieszczeniach
mokrych sa niezwykle waznym elementem
i wymagaja niezwyklej starannosci w projek-
towaniu, a jeszcze wiekszej podczas prac
wykonawczych. Przyczyna jest silne oddzia-
tywanie Srodowiska na szczeliny dylatacyj-
ne. Musza one przenie$¢ naprezenia termicz-
ne wystepujace w posadzce i jej nawierzch-
ni. Musza takze przenies¢ silne (punktowe)
naprezenia $ciskajace pochodzace od najaz-
déw kot wozkéw na krawedzie szczelin.

JEDYNIE TAKI UKEAD

Przykladowo, jezeli kétko wézka o rednicy
80 mm w wyniku nacisku na posadzke wy-
twarza naprezenia $ciskajace rzedu 100
N/mm?*, to na krawedzi listwy dylatacyjnej po-
wstaje naprezenie 6 do 10 razy wieksze! Brak
przemy$len projektantéw i wykonawcow
w tym temacie prowadzi do najczestszego ob-
razka spotykanego na krajowych posadzkach
przemyslowych - totalnego zniszczenia
szczelin dylatacyjnych.

Nalezy przyja¢ generalna zasade, ze szcze-
liny dylatacyjne uzbrajac trzeba w katowe li-
stwy ze stali nierdzewnej grubosci 2 — 3 mm
w przypadku obciazen matych oraz grubosci
4 -6 mm dla obcigzen duzych. Listwy powin-
ny miec¢ szeroko$¢ 50 — 70 mm, a wysoko$¢
odpowiadajaca grubosci plytek (tabela 2).
W przypadku obciazen malych, wolng prze-
strzen miedzy listwami wypelnia sie w cato-
Sci chemoodporna masa elastyczna po wcze-
$niejszym przeprowadzeniu gruntowania re-
aktywnego (tabela 2 a). Jezeli mamy do czy-
nienia z obcigzeniami duzymi, wolna prze-
strzef najpierw wypelnia sie specjalnym
sznurem dylatacyjnym o zamknietych po-
rach i Srednicy wigkszej o jedna dymensje niz
rozwarto$c szczeliny. Glebokos§¢ posadowie-
nia sznura ustala sie w zaleznosci od zdolno-
§ci przenoszenia naprezen przez elastyczng
mase wypelniajaca. W tym miejscu uwaga
o jeszcze innej wytycznej stosowanej w UE:
ot6z nie uwaza sie za uszczelnienie hydroizo-
lacyjne wykonane w wyniku zastosowania ki-
tu lub masy elastycznej — jakiejkolwiek! Au-
tor ma nadzieje, Ze przyjecie tej informacji
przez krajowych wykonawcéw posadzek
i projektantéw wyeliminuje raz na zawsze
»partyzanckie” rozwiazania posadzek z beto-

nu monolitycznego (malowanego lub nie)
i uszczelniania kratek sciekowych ,dla oka”
silikonami.

Innym nie mniej waznym zagadnieniem
jest lokalizacja plytek wzgledem listew dyla-
tacyjnych. Nagminnym bledem spotykanym
w calej Polsce jest przyklejanie plytek na
styk z listwami, co uniemozliwia p6Zniej wy-
peinienie tego dystansu masa fugowa. Brak
masy powaznie oslabia odpornos¢ listwy na
naciski spowodowane kétkami wozkéw oraz
czyni miejsce fatwego gromadzenia sie bru-
déw i nieczystosci. Zgodnie z wytycznymi
stosowanmi w krajach UE od wielu juz lat, na-
lezy podczas przyklejania plytek przewidziec
taki sam dystans jak pomiedzy ptytkami (ta-
bela 2). Biorac pod uwage stosowanie epok-
sydowej masy fugowej odstep pomiedzy piyt-
kami nie powinien by¢ mniejszy niz 5 mm.

W linii szczeliny dylatacyjnej konieczne
jest zastosowanie specjalnej taSmy z kauczu-
ku syntetycznego (tabela 2, poz. 20), ktéra
przykleja sie do betonu przy pomocy kleju
epoksydowego jeszcze przed wykonywaniem
hydroizolacji podplytkowej lub zatapia sie
w pierwszg jej warstwe. Podobnie postepuje
sie przy rozwigzywaniu uszczelnien wokot
odwodnien miejscowych i liniowych wta-
piajac specjalne mankiety kauczukowe.

Posadzki przemyslowe w pomieszczeniach
mokrych wymagaja ogromnej starannosci nie
tylko przy projektowaniu. Przyklady solidnie
wykonanych posadzek pokazano na fot. 11 2.

Jerzy B. Zembrowski

Biuro Doradztwa Budowlanego BDB
www.bdb.com.pl

Zdjecia i rysunki archiwum autora

PARTNERZY W ZARZADZANIU RYZYKIEM

EUROPEJSKA » GRUPA * FINANSOWA

REJESTR DLUGOW

ZAPEWNIA BEZPIECZENSTWO
'WOICH PIENIEDZY

OCHRONA 1 ZARZADZANIE WIERZYTELNOSCIAMI

www.egf.pl

Zamow bezplatny AUDYT, weryfikujacy procesy ochrony i z:

BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A.

www.krd.pl

rzadzania wierzytelnoSciami

w Twoim przedsi¢biorstwie.

o Wyslij SMS o treSci AUDYT pod nr 7114 (1,22 PLN z VAT).

o Skontaktuje si¢ z Toba Konsultant.

ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wroclaw, tel. (0 71) 785 00 01, fax (0 71) 785 01 00, e-mail: egfia egf.pl

60 KALEJDOSKOP BUDOWLANY

marzec 2005




