Instrukcja Techniczna

StoColor Select Perfect
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Charakterystyka

Zastosowanie e do wnetrz
¢ wysoce kryjgca farba dyspersyjna do powierzchni $cian i sufitow

Wiasciwosci ¢ wysoki stopien bieli
¢ dobrze wypetniajgcy
¢ bardzo dobre wtasciwosci kryjgce
e nie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatoréw, produkt niskoemisyjny
« certyfikowany znak jakosci TUV
e nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu

Wyglad e gteboki mat EN 13300

Dane techniczne

Norma/ przepis Wartos¢/

Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka

Gestosc EN ISO 2811 1,4-15g/cm?

Réwnowazna dyfuzyjnie EN ISO 7783 <0,1m V1 duzy

grubos¢ warstwy powietrza

Odporno$¢ na szorowanie na EN 13300 Klasa 2

mokro

Zdolnos¢ krycia EN 13300 Klasa 1

Wydajnosé EN 13300 7 m2/|

Wspoétczynnik. oporu usredniona

dyfuzyjnego pary wodnej p EN IS0 7783 297 wartos$c

Potysk EN 13300 Gtegboki mat

Maksymalne uziarnienie EN 13300 drobna

Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcoéw, rzeczywiste wartosci
w poszczegolnych dostawach moga nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatnos$¢ produktu.

Podtoze
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Wymagania Podtoze powinno by¢ nosne, suche, czyste i wytrzymate, wolne od mleczka
cementowego, wykwitdw i substancji antyadhezyjnych.

Przygotowania Przygotowanie podioza i wykonanie prac malarskich muszg by¢ zgodne z
uznanymi zasadami techniki. Wszystkie powtoki i prace powinny by¢ dostosowane
do danego obiektu i warunkow.

Usunac¢ luzne oraz stare powtoki o niedostatecznej nosnosci/przyczepnosci a
powierzchnie oczysci¢ (mechanicznie lub za pomocg odpowiednich zmywaczy).

Gruntowanie nie moze spowodowac¢ wytworzenia sie na powierzchni btyszczacej

warstwy.

Normalnie chtonne i bardzo chtonne podtoza:

Zagruntowac¢ srodkiem StoPrim Plex, lub StoPrim GT.

StoPrim Plex jest gotowy do aplikacji a w zaleznosci od chionnosci podtoza
rozcienczalny wodg do maks. 30%.

Stabo chtonne podtoza:
Gruntowanie srodkiem StoPrim Color lub StoPrim Sil Color.

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie:
- Zaizolowaé za pomoca StoPrim Isol.
StoPrim Isol jest gotowy do aplikacji, nie wolno rozcienczaé.

Nienaruszone powtoki dwuskfadnikowe, metale niezelazne, tworzywa sztuczne:
Zagruntowac¢ srodkiem StoAqua EP Activ.

Powierzchnie zaatakowane przez plesn:

Oczyscic¢ powierzchnie preparatem Geiger STOP lub przetrze¢ 10% roztworem
nadtlenku wodoru i doktadnie sptuka¢ czystg wodg. Podczas usuwania plesni
nalezy postepowac zgodnie z krajowymi zaleceniami i przepisami.

W przypadku nanoszenia powioki na akrylowe masy spoinowe oraz masy
uszczelniajgce, z uwagi na wyzszg elastycznosé masy akrylowej w materiale
powtokowym mogg pojawi¢ sie przebarwienia i/lub zarysowania. Ze wzgledu na
bardzo duzg liczbe réznych produktéw dostepnych na rynku nalezy przeprowadzi¢
wilasne préby w celu oceny przyczepnosci.

Wymienione tutaj struktury oraz propozycje nie zwalniajg osoby wykonujgcej prace
z obowigzku samodzielnej kontroli i oceny podtoza.

Aplikacja

Temperatura aplikacji najnizsza temperatura obrobki i podtoza: +5°C

Przygotowanie materiatu Powtoke posrednig rozciencza¢ maks. 5 % wody
W przypadku powtoki koncowej rozciencza¢ maks. 5 % wody.
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Rozrobi¢ z mozliwie matg iloscig wody do konsystencji naktadania. Przed aplikacjg
dobrze wymieszaé. W przypadku naktadania maszynowego ilos¢ dodanej wody
dostosowac do maszyny/pompy. Z reguty intensywne kolory wymagaja mniejsze;j
ilosci wody do osiggnigcia optymalnej konsystencji. Zbytnie rozcienczenie utrudnia
nakfadanie i pogarsza parametry produktu (np. zdolno$¢ krycia, kolor).

Zuzycie Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.
na warstwe 0,13-0,15 I/m2
przy 2 cyklach roboczych 0,26 - 0,30 I/m2

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrébki, podtoza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczace zuzycia nalezy traktowac jako
orientacyjne. Doktadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Struktura powtok Powtoka gruntujgca:
W zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza.

Powtoka posrednia:
StoColor Select Perfect

Powtoka koncowa:
StoColor Select Perfect

W zaleznosci od wybranego koloru oraz rodzaju podioza mogg by¢ potrzebne
kolejne powtoki.

Aplikacja Malowanie, malowanie watkiem, natrysk hydrodynamiczny

Aby unikngé widocznych sladéw tgczenia, materiat na sgsiadujgce powierzchnie
nalezy nakfada¢ technikg mokre na mokre.

Natrysk bezpowietrzny:

Dysza: 0,018”- 0,026”

Cisnienie: 150 - 180 barow

Kat dyszy: 50°

Rozcienczanie: wodg w ilosci ok. 5 %

Schnigcie, twardnienie, czas  Mozliwo$¢ szlifowania po catkowitym wyschnieciu, po ok. 3 do 4 dniach.

oczekiwania do ponownej

obrobki Przy duzej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze proces schniecia ulega
wydtuzeniu.

Przy temperaturze powietrza i podtoza +20 °C i wilgotnosci wzglednej 65 %
nastepng warstwe mozna nanosi¢ po ok. 6 godzinach.
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Czyszczenie narzedzi

Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Informacje, zalecenia,
szczegOlne informacije,
pozostate

Wskazoéwka dotyczgca schniecia:

Przewidziane do zastosowania gipsowe masy szpachlowe producentow ptyt
gipsowo-kartonowych mogg wykazywac szczegding wrazliwos¢ na wilgoc.
Wrazliwo$¢ ta moze powodowaé powstawanie pecherzy, pecznienie mas
szpachlowych oraz odtupywanie sie. Dlatego niemiecki federalny zwigzek
przemystu produkujgcego plyty gipsowe w swojej instrukcji ,Szpachlowanie ptyt
gipsowych” zaleca, aby poprzez odpowiednig wentylacje oraz temperature zadbac
0 szybkie schniecie.

Niekorzystne warunki oswietlenia (Swiatto padajace z boku):

Zalecenie: na gtadkich powierzchniach, ktérych dotyczg niekorzystne warunki
oswietlenia (Swiatto padajace z boku), stosowa¢ StoColor Rapid Ultramatt,
StoColor Supermatt lub StoColor Sil Comfort.

Stosowanie na powierzchniach o klasie oddziatywania wody:

- Klasy oddziatywania wody zgodnie z DIN 18534-1:2017-04 oraz wg instrukcji
technicznej nr 5 niem. federalnego zrzeszenia przemystu gipsowego
(Bundesverband der Gipsindustrie e.V.)

- Produkt odpowiedni jedynie do stosowania na powierzchniach o klasie
oddziatywania wody WO-I (nieznaczny stopien oddziatywania wody).

W rzadkich przypadkach podczas pokrywania tapet typu raufaza zdarza sie, ze
naturalne sktadniki drewna (lignina i zywice) w wiéknach drzewnych przebarwiajg
sie na kolor jasnobrgzowy w wyniku oddziatywania powtok farby.

W takich przypadkach miejsca te mozna punktowo pokry¢ powtoka izolacyjng.
Naturalne sktadniki nie stwarzajg zadnego zagrozenia dla zdrowia.

Kolor

biaty, kolory: stara biel AW11/AW15, STHO1 (RAL 9010), STHO2 (NCS S 0500N),
STHO4 (RAL 9016), barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor

Odbarwienia wypetniacza:

Ze wzgledu na zastosowanie naturalnych wypetniaczy, powtoka w ciemnych
intensywnych kolorach moze odznacza¢ sie jasniejszym odcieniem w miejscach
narazonych na obcigzenia mechaniczne Nie ma to wptywu na jakos$¢ oraz
funkcjonalnos$¢ produktu.

W przypadku btyszczacych lub intensywnych odcieni zalecamy klase odpornosci
na szorowanie na mokro 1 oraz $redni potysk ew. blyszczgcg powierzchnie
(StoColor Opticryl Satinmatt / Satin / Gloss). Pozwoli to na zwigkszenie tatwosci
czyszczenia powierzchni i mechanicznej odpornosci w szczegdlnie czesto
uczeszczanych obszarach.

Doktadnos$¢ koloru:

Z uwagi na chemiczne i/lub fizyczne procesy wigzania, zachodzace w réznych
warunkach lokalizacyjnych, nie gwarantuje sie réwnomiernej doktadnosci odcienia
i braku delikatnych przebarwien powierzchni materiatu, szczegélnie w
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przypadkach:

a. niejednakowej porowatosci podtoza

b. ré6znej wilgotnosci pokrytego obszaru

c. niejednorodnosci alkalicznej i sktadu podtoza.

Wskazéwka:

Obrysy na powierzchni spowodowane poprawkami, naprawami lub
dopracowaniami uzaleznione sg od wielu czynnikéw i dlatego zgodnie z instrukcja
BFS nr 25 s3 nieuniknione nawet w przypadku stosowania oryginalnego materiatu

powtokowego.
Barwienie Mozliwo$¢ samodzielnego zabarwienia przy uzyciu maks. 1% StoTint Aqua.
Opakowanie Wiadro

Sktadowanie

Warunki magazynowania Przechowywac¢ w szczelnie zamknietym opakowaniu i chroni¢ przed mrozem.

Okres magazynowania Najwyzsza jako$¢ produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu
gwarantowana jest do konca okresu waznosci. Data waznosci jest zawarta
w numerze serii na opakowaniu.
Objasnienie numeru serii:
cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia.
Przykiad: 1450013223 — produkt wazny do konca 45 kalendarzowego tygodnia

2021 roku
Ekspertyzy/aprobaty
TOV - Certyfikat Nr. TM- StoColor Select Perfect (produkt niskoemisyjny, zbadany pod
07/201027-1 kagtem zawarto$ci substancji szkodliwych, z kontrolowanej
produkcji)

Ocena emisyjnosci

Oznakowanie
Grupa produktowa Wewnetrzna farba dyspersyjna

Skiad
Wedtug wytycznych VdL dotyczacych powtok budowlanych
dyspersja polimerowa
dwutlenek tytanu
wypetniacze mineralne
wypetniacze silikatowe
woda
dyspergatory
zageszczacz
srodek przeciwpienigcy
srodek zwilzajgcy
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srodek konserwujgcy na bazie BIT/ZPT/MIT
srodek konserwujacy na bazie CIT/MIT 3:1

Bezpieczenstwo

EUH210

EUH208

EUH211

Stosowac sig do karty charakterystyki!

Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-
6] (3:1). Moze powodowacé wystgpienie reakcji alergiczne;.

Substancje te sg konserwantami.
Unikac¢ kontaktu ze skorg i oczami.

Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne
kropelki. Nie wdychac rozpylonej cieczy lub mgty.

Szczegodlne informacje

Sto Sp. zo.o.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan i opierajg sie
na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika z obowigzku samodzielnego
sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.

Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone sg
dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik
dziata na witasne ryzyko. Dotyczy to w szczegolnosci tgczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sig nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje
Techniczne tracg waznos$é. Aktualne wydanie mozna znalez¢ w Internecie.
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