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Elastomerowa taśma uszczelniająca. 
Grubość 1,0 mm.  

 

  

 
 

Charakterystyka 

Zastosowanie • do wnętrz i na zewnątrz, 
• do trwałego uszczelniania dylatacji i rys. 
 

Właściwości • wysoce elastyczna taśma elastomerowa, 
• zapewnia szczelność nawet przy bardzo dużych ruchach konstrukcji, 
• wysoka odporność mechaniczna, 
• termoplastyczna, 
• zabezpiecza przed wnikaniem wody i rozpuszczonych w niej substancji  
korozyjnych, 
• odporna na działanie rozcieńczonych kwasów i ługów, olei mineralnych, paliw, 
środków smarujących, ścieków, wody morskiej. 
 

Dane techniczne 

 

 Cecha 
Norma / 
Wytyczne 

Wartość Uwagi 

 Ciężar powierzchniowy DIN 53352-5.4 0,9 kg/m2  

Twardość w skali Shore’a A EN ISO 868 80  
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 53504 > 6,0 MPa  
Wydłużenie przy zerwaniu DIN 53504 > 400 %  
Siła zrywająca DIN 53363 > 6000 N/mm  

 Podane parametry są wartościami średnimi. W związku z zastosowaniem w naszych 
produktach naturalnych surowców rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą 
nieznacznie odbiegać od podanych powyżej. Różnice te nie mają jednak wpływu 
na przydatność produktu. 

Podłoże 

Wymagania Wymagania dla podłoża betonowego: 
- wytrzymałe, wolne od luźnych, kruchych i odspajających się fragmentów 
oraz powłok antyadhezyjnych,  
- powierzchniowo suche bez ciemnych plam wilgoci, 
- słabe wypełnienia pochodzące z wcześniejszych napraw, warstwy szlamów 
ochronnych lub powłok malarskich muszą być usunięte, 
- temperatura podłoża powyżej +8°C i o min. 3°C wyższa od punktu rosy.  

Przygotowanie Podłoże oczyścić mechanicznie z brudu i mleczka cementowego. Odkurzyć. 

Aplikacja 

Warunki aplikacji Minimalna temperatura aplikacji: +8°C  
Maksymalna temperatura aplikacji: +30°C 
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Układ warstw 1. Przygotowanie podłoża, 
2. Wyrównanie StoPox SK 100 
3. Wklejenie taśmy uszczelniającej na klej StoPox SK 100, 
4. Wyszpachlowanie górnej powierzchni taśmy klejem StoPox SK 100 
5. Obsypka suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,4-0,8 mm (opcjonalna). 
 

 
 

1. StoSeal D 100, 2. StoPox SK 100, 3. Podłoże betonowe 

Aplikacja 1. Podłoże betonowe przygotować wg opisu powyżej (punkt przygotowanie 
podłoża). 
 
2. Rysę lub przerwę dylatacyjną zakleić taśmą malarską, która wyznaczy strefę 
przenoszącą ruch. Szerokość taśmy malarskiej powinna być 5 x większa niż 
szerokość dylatacji/rysy. 
 
3. Nanieść StoPox SK 100 na podłoże za pomocą pacy lub szpachelki na 
grubość1-2 mm. 
 
4. Usunąć taśmę malarską. 
 
5. Uwaga: Nie aktywować taśmy StoSeal D 100 żadnymi substancjami (np. 
rozpuszczalnikami). Przed wklejeniem scalić taśmę na łączeniach i w narożnikach 
za pomocą gorącego powietrza. Scalać na zakład długości minimum 4 cm. 
 
Przyłożyć taśmę StoSeal D 100 tak, by rysa/przerwa dylatacyjna wypadała w jej 
środku i wcisnąć w świeżą żywicę. 
 
Szerokość wklejenia taśmy uszczelniającej: minimum 4 cm z każdej strony. 
 
6. Na taśmę StoSeal D 100 miejscu przebiegu rysy/przerwy dylatacyjnej nakleić 
taśmę malarską 
 
7. Taśmę zaszpachlować żywicą StoPox SK 100. Jeśli uszczelnienie ma graniczyć 
z posadzą, świeżą żywicę obsypać suszonym piaskiem kwarcowym, aby 
zwiększyć przyczepność następnych warstw. Usunąć taśmę malarską, gdy żywica 
jest jeszcze świeża. 
 
 
Uwagi: 

• Środek taśmy StoSeal D 100 powinien znajdować się nad rysą/przerwą 
dylatacyjną i nie może być on przyklejony do podłoża ani zaszpachlowany 
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od góry żywicą! 

• Uszczelnienie z taśmy StoSeal D 100 powinno być na czas budowy 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. za pomocą 
dodatkowej osłony z blachy, gumy czy polistyrenu ekstrudowanego.  

• Uszczelnienie nie powinno być narażane na ciągłe obciążenie temperaturą 
powyżej 70°C. 

• Pełna obciążalność mechaniczna i chemiczna po 7 dniach utwardzania 
w temp. 23°C. Niższe temperatury wydłużają utwardzanie. 

• Dopuszczalne są różnice w odcieniu materiału między różnymi partiami. 

• W niższych temperaturach należy liczyć się z opóźnieniem wiązania, a także 
ze zmianą konsystencji materiału i ewentualnym zwiększonym zużyciem 
żywicy. 

• Kontrolować temperaturę i wilgotność powietrza w czasie aplikacji. 
Wilgotność powietrza powyżej 85% może powodować kłopoty z wiązaniem 
materiału oraz wykwity na powierzchni.  

• Ewentualne zmiany koloru wywołane promieniowaniem UV czy działaniem 
niektórych środków chemicznych nie mają wpływu na techniczną jakość 
powłoki.  

• Uszczelnienie odporne na wodne emulsje bitumiczne używane do 
uszczelnień fundamentów, wodę, cement, wapno, wodę morską, ścieki 
przemysłowe, promieniowanie UV, mikroorganizmy. 

• Uszczelnienie w ograniczonym stopniu odporne na zasady, kwasy, 
rozpuszczalniki organiczne (węglowodory, estry, ketony).  

Fromy dostawy 

Kolor Szary. 

Opakowania Rolki.  

 Numer artykułu Nazwa Długość 

 03055-003 StoSeal D 100 szerokość 200 mm    20 m 

 03055-002 StoSeal D 100 szerokość 150 mm    20 m 

 03055-001 StoSeal D 100 szerokość 100 mm    20 m 

Magazynowanie 

Warunki magazynowania Przechowywać w suchym miejscu w dodatnich temperaturach. Chronić przed 
nasłonecznieniem 

Czas magazynowania W oryginalnym opakowaniu do ... (patrz nr partii na opakowaniu) 
 
Maksymalny termin składowania, podany w numerze partii materiału: pierwsza 
cyfra oznacza rok, dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np. 8270052541 
oznacza 27 tydzień 2018 roku). 

 

Informacje dodatkowe 

Bezpieczeństwo Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania 
i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu 
Niebezpiecznego.  
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Stosowanie Informacje oraz dane odnoszą się do standardowych zastosowań.  

 
Zastosowania niewymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy 
skonsultować z przedstawicielem Sto-ispo Sp. z o.o.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sto-ispo Sp. z o.o. 
ul. Zabraniecka 15 
03-872 Warszawa 
tel. (0 22) 511 61 00 
fax (0 22) 511 61 01 
e-mail:  
info.pl@sto.com 
www.stocretec.pl  
www.sto.pl 

 

 

 

 

 


