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Poliuretanowa żywica iniekcyjna. 
Uszczelniająca. 

   

 
 

Charakterystyka 

Zastosowanie • do zamykania, uszczelniania i elastycznego łączenia rys i pęknięć  
• do wypełniania suchych bądź wilgotnych pęknięć. W przypadku rys wiodących 
wodę wykonać wstępną iniekcję żywicą StoJet PU VH 200 
• nie wykonywać połączeń zespalających konstrukcję 
 

Właściwości • materiał dwukomponentowy 
• bardzo niska lepkość 
• wysoka głębokość penetracji 
• bardzo duża elastyczność  
• łatwe mieszanie - proporcje mieszania 1 : 1 objętościowo  
 

Atesty / dopuszczenia • zgodny z PN-EN 1504-5 
 

Dane techniczne 

 

 Cecha Norma / Wytyczne Wartość Uwagi 

 Gęstość (w 23°C) EN ISO 2811 1,02 g/cm3 po wymieszaniu 
Lepkość (w 23°C) EN ISO 3219 110 mPa·s po wymieszaniu 

 Podane parametry są wartościami średnimi. W związku z zastosowaniem w naszych 
produktach naturalnych surowców rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą 
nieznacznie odbiegać od podanych wartości. Różnice te nie mają jednak wpływu 
na przydatność produktu. 

Podłoże 

Wymagania Oczyścić podłoże betonowe przy pęknięciu. Odkurzyć pęknięcie odkurzaczem 
przemysłowym lub przedmuchać niezaolejonym sprężonym powietrzem. 
Dla uszczelnienia pęknięć wiodących wodę konieczna jest iniekcja wstępna 
środkiem StoJet PU VH 200 (SPUR). 

Aplikacja 

Warunki aplikacji Minimalna temperatura aplikacji: +8°C  
Maksymalna temperatura aplikacji: +30°C 

Proporcje mieszania Komponent A : komponent B = 100 : 120 w proporcjach wagowych 
Komponent A : komponent B = 1 : 1 w proporcjach objętościowych 

Mieszanie Materiał dostarczany jest w opakowaniach dobranych wielkościowo do proporcji 
mieszania. Po dokładnym wymieszaniu bazy A dodać całkowitą ilość utwardzacza 
B. Dokładnie wymieszać składniki mieszadłem wolnoobrotowym 
(maks. 300 obr./min.) aż do uzyskania jednorodnej masy (ok. 3 min.). 
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Mieszać bardzo starannie! Koniecznie mieszać po bokach i przy dnie pojemnika 
w celu dokładnego rozprowadzenia utwardzacza. Po wymieszaniu materiał przelać 
do czystego pojemnika i ponownie gruntownie wymieszać. 
Temperatura komponentów podczas mieszania powinna wynosić co najmniej 
15°C.  

Aplikacja Materiał StoJet PIH 200 można aplikować urządzeniami do iniekcji żywic 
syntetycznych jedno- i dwuskładnikowych (PUR-I). 
 
Rysy wilgotne:  
Rysę oczyścić i zasklepić materiałem StoJet PUK. Nawiercić odpowiednio otwory 
i osadzić pakery bez kalamitek. Żywicę wtłaczać pod ciśnieniem w kolejne otwory 
aż do momentu pojawienia się wypływu z kolejnego pakera. Wkręcić w niego 
kalamitkę i wtłaczać żywicę. I tak kolejno do pełnego wypełnienia rysy. 
 
Rysy wiodące wodę: 
Dla pełnego uszczelnienia pęknięć przewodzących wodę wykonać wstępną 
iniekcję materiałem StoJet PU VH 200. Bezpośrednio po przerwaniu wypływu 
wody wykonać iniekcję docelową materiałem StoJet PIH 200, używając tych 
samych pakerów. W razie konieczności wymienić kalamitki. 

Czyszczenie narzędzi Niezwłocznie po użyciu oczyścić środkiem StoCryl VV. 
Następnie wskazane jest oczyszczenie iniektora środkiem StoJet NR. 

Fromy dostawy 

Opakowania Puszki metalowe, kanistry plastikowe.  

 Numer artykułu Nazwa Pojemność 

  StoJet PIH 200 Combi    1 kg 

  StoJet PIH 200 Set    20 kg 

Magazynowanie 

Warunki magazynowania Przechowywać w suchym miejscu w dodatnich temperaturach. Chronić przed 
nasłonecznieniem 

Czas magazynowania W oryginalnym opakowaniu do ... (patrz nr partii na opakowaniu) 
 
Maksymalny termin składowania, podany w numerze partii materiału: pierwsza 
cyfra oznacza rok, dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np. 6270052541 
oznacza 27 tydzień 2016 roku). 

Informacje dodatkowe 

Bezpieczeństwo Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania 
i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu 
Niebezpiecznego.  
 

Stosowanie Informacje oraz dane odnoszą się do standardowych zastosowań.  

 
Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy 
skonsultować z przedstawicielem Sto-ispo Sp. z o.o.. 
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Sto-ispo Sp. z o.o. 
ul. Zabraniecka 15 
03-872 Warszawa 
tel. (0 22) 511 61 00 
fax (0 22) 511 61 01 
e-mail:  
info.pl@stoeu.com 
www.stocretec.pl  
www.sto.pl 

  

 

 


