PORADY | KONSULTACIE

72

BALKONY

— trudny element w budownictwie

Balkony, podobnie jak oméwione poprzednio tarasy nadziemne,
sprawiaty dotgd niemato ktopotéw — szczegdlnie uzytkownikom.
Powodem byly liczne zacieki i spekania gérnych warstw,

a szczegdlnie duze uszkodzenia ptyty betonowe;.

Wiasnie zacieki, czyli rozplyw wody
inaczej niz zakladano w projekcie (w
sposob niekontrolowany), powoduja
najwieksze spustoszenia w strukturze
balkonu. Plynaca i saczaca sie woda po
plycie betonowej,
mnostwo rozpuszczonych zanieczysz-
czen chemicznych, takich jak: chlorki,
siarczany, azotany itd. Zwigzki te pote-
guja rozpoczete juz procesy niszczenia
betonu i stali. Zanim poznamy istote

powstajacych zniszczen, przyjrzyjmy |
sie konstrukeji balkonu, bowiem z niej |

wynika kilka cech odrézniajacych go od
poprzednio omoéwionego tarasu nad-
ziemnego.

Balkony moga by¢ wykonane jako
wspornikowe (wystajace z konstrukeji
§ciany 1 w niej zakotwione) lub jako
swobodnie podparte (oparte na przyle-
glych Scianach lub stupach). Charakte-
rystyczna cechg balkonow jest to, ze nie
sq przykryciem ponizej lezacych jakich-
kolwiek pomieszczen. Tak wiec, balkon
otacza ze wszystkich stron zewnetrzne
powietrze. Gorna i dolna powierzchnia
balkonu ma zawsze podobng tempera-
ture. Latem balkon ogrzewa sie do nie-
mal jednakowej temperatury dodatniej,
natomiast zimg ulega zamarznieciu
prawie w calej swojej objetosci. Rozklad
temperatur w przekroju przykladowe-
go balkonu przedstawia rys. 1. Widac
z niego, ze balkon zachowuje sie jak ze-
bro — znane z teorii wymiany ciepla.
Latem przewodzi cieplo z otoczenia do
wnetrza, zima za$§ odwrotnie: pozwala
na przewodzenie ciepla z pomieszczen
do atmosfery. Jesli przewodzenie ciepla
latem nie czyni zadnej szkody, to zimg
intensywne chlodzenie $cian zewnetrz-
nych od strony balkonu moze prowa-
dzi¢ do licznych i ucigzliwych wykro-
plen pary wodnej oraz, tworzac tzw.
mostek cieplny, doprowadzi¢ do znane-
go powszechnie przemarzania prze-
grod: Scian i sufitow. Objawem przema-
rzania sg najpierw zawilgocenia a na-

niesie ze sobg |

2l
Artykutem tym kontynuujemy cykl porad dla
projektantéw i wykonawcow
autorstwa mgr inz. Jerzego B. Zembrowskiego,
Doradcy Technologii Budowlanych,
prezesa firmy SOLAR BIT z Biategostoku.

stepnie zmiana koloru z zéitawego na
brunatny i ciemnoszary. Czasami spo-
tykam sie z sugestiami mieszkancow,
ze maja do czynienia z przeciekiem bal-
konu. Istotnie, pewnym mylacym zja-
wiskiem jest czesto wilgotna lub mokra
powierzchnia tych plam. Wilgo¢ bierze
sie z tego, ze podczas obnizenia sie tem-
peratury na wewnetrznej powierzchni
Scian (szczegdlnie przy niesprawnej
wentylacji pomieszczen), przekroczony
zostaje ,punkt rosy”, skutkiem czego
wykrapla sie wilgoc.

Fot. 1 Odspojenia otuliny zbrojenia w bocznej
strefie balkonu.

“ Przyjrzyjmy sie jeszcze mechani-

| zmom niszczenia betonowej plyty balko-
nowej od spodu. Konstrukcja balkonu
oparta jest zwykle na zbrojonej plycie
betonowej. Prety zbrojeniowe otoczone
sg otuling betonowag grubosci 2-3 cm.
W nowym balkonie beton ma mocno za-
sadowy odczyn. Ta wlasnie zasadowos¢
jest przyczyna braku korozji stali zbroje-
niowej — stad powszechna nazwa ,,otuli-
na ochronna”. Dopdki otulina wykazuje
odezyn zasadowy, dop6ty stal nie bedzie
podlega¢ korozji. Jednakze otoczenie
| balkonu wykazuje niezwykle agresywne
| wlasnosci. W otaczajagcym powietrzu
znajduje sie pokazna ilo$¢ dwutlenku
wegla, ktory wchodzac w chemiczng re-
akcje z wodorotlenkiem wapnia (sklad-
nikiem betonu), wytwarza odczyn kwa-
ény. Zjawisko to nosi nazwe karbonaty-
zacji. Powoduje to coraz dalej przesuwa-
jaca sie w glab plyty betonowe;j strefe od-
czynu kwasnego.

Widac z tego, jak wazng role ma wiasci-
wa grubo$¢ otuliny, bowiem miejscowe
jej zmniejszenia znacznie wezesSniej ula-
twig penetracje kwasnej strefie. Zwroc-
my uwage na czeste wystepowanie
otulin grubosci kilku mm z widoczng
stalg po zdjeciu szalunkow! Momentem
rozpoczecia korozji stali zbrojeniowej
jest dojscie strefy kwasnej do stali. Stal,
korodujac tworzy na swojej powierzch-

Fot. 2 Zaawansowana destrukcja otuliny zbroje-
nia w bocznej i dolnej strefie balkonu.
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ni tlenki zelaza, ktore zwiekszajac swoja objetosc, z ogrom-
nym ci$nieniem napierajg na otuline. Po pewnym czasie sila
parcia jest tak duza, ze cale platy otuliny odpadajg z betonu
odslaniajgc stal. Wiasnie teraz wspomniane wyzej rozpusz-
czone w wodzie zwigzki chemiczne dopelniajg dziela znisz-
czenia. Trzeba tez wiedzie¢, ze znajdujace sie w powietrzu ze-
wnetrznym jony chlorkowe (charakteryzujace sie ogromng
przenikliwoscig) znacznie szybciej niz karbonatyzacja ataku-
ja stal, bowiem ,,pomoca” jest zwykle zbyt slabo zageszczony
podczas wylewania beton. Liczne pory w strukturze betonu
pomagaja chlorkom latwo przenikac¢ w giab. Od czasu rozpo-
czecia korozji stali, balkon ulega¢ bedzie szybkiej destrukeji,
bowiem zniszczenia dopelnia mréz. Zmurszale i porowate
czesci betonu tatwo chlong wode, ktora zamarzajac, rowniez
rozsadza otuline. Proces odpadania jest zawsze ulatwiony,
gdyz pomaga w tym sila cigzenia, dzieki ktoérej z latwoScig
odpadajg elementy slabo przylegajace do siebie.

Skutki omawianych zniszczen przedstawiajg fotografie 11 2.
Wida¢ na nich obrazki zbyt dobrze znane nam wszystkim,
szczegblnie mieszkancom w rejonach silnie uprzemyslo-
wionych.

Z analizy omowionych procesow wynika, ze balkonom towa-
rzyszg inne warunki pracy niz tarasom nadziemnym. Jed-
nakze, podobnie jak w tarasach, musimy wykona¢ szczelng
i odporng na zmienne warunki pracy izolacje przeciwwodng
— chronigcg balkon przed wnikaniem wody od géry. Dodatko-
wo za$, konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpie-
czenia betonu przed szkodliwym oddzialywaniem Srodowi-
ska, a szczegélnie przed wnikaniem jonow chlorkowych
od dotu.

Balkony oparte na scianach lub stupach

Charakteryzujg sie swobodnym oparciem na poprzecznych
§ciankach lub slupach — niezaleznie od konstrukeji Scian ze-
wnetrznych budynku. Uklad taki jest chetnie stosowany
przez architektow, gdyz pozwala uzyska¢ pewng intymnosé
mieszkan. Sciany podpierajace daja oslone przed wécibskim
okiem sagsiadéw, a takze przed wiatrami i stoncem. Jednakze
najwazniejszg zaletg takiego typu balkonéw jest catkowite
zabezpieczenie sie przed powstawaniem wspomnianych
,2mostkow cieplnych” — i to niezaleznie od przyjetego sposo-
bu izolacji cieplnej §cian zewnetrznych. Szanownych Czytel-

“ Rozktad temperatur w warstwach balkonu
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1 - plyta balkonowa, 2 — warstwa wyréwnawcza, 3 - plytki.

nikéw prosze o przyjrzenie sie rys. 2. Wida¢ wyraznie, ze
w miejscu styku plyty balkonowej nigdy nie powstanie prze-
marzanie, bowiem cala §ciana (réwniez na wysokosci balko-
nu) zabezpieczona jest przed ucieczkg ciepla jednorodng
i cigglg warstwa ocieplenia. W celu oddzielenia ruchéw ter-
micznych plyty balkonowej latem i zima, na styku jej ze $cia-
ng elewacyjna, musimy przewidzie¢ szczeline dylatacyjng
wypelniong piankg poliuretanowa lub paskiem styropianu.
Szerokosc tej szczeliny powinna wynosi¢ 10 mm. Identycznie
nalezy zdylatowac warstwe niwelacyjna nadajaca spadek 1-2%
w celu odplywu wody opadowej. Tutaj jedna bardzo istotna
uwaga. Nigdy nie nalezy wykonywac¢ warstwy niwelacyjnej
ze zwyklego betonu. Jezeli grubosé tej warstwy w najcien-
szym miejscu jest wieksza niz 25 mm, mozna wykonac ja
z betonu, jednakze wzbogaconego odpowiednig dyspersja po-
limerowg rozpuszczalng w wodzie (o dobér odpowiedniej oraz
dawkowanie nalezy pyta¢ doradeéw technicznych). Srednie
dawkowanie dyspersji wynosi ok. 80 kg na 1 m’ betonu klasy
B-20. Zastosowanie jej zwieksza o ok. 20 % wytrzymalosc be-
tonu na zginanie a takze na przemarzanie. Dodatkowa ko-
rzyscia jest okolo 3-godzinne opéznienie poczatku i konca
wigzania betonu, co pozwala bezproblemowo ulozy¢, wyréow-
nac i zatrzeé beton — jako monolit. Beton z zastosowaniem ta-
kiej dyspresji uzyskuje tez bardzo korzystny stosunek wy-
trzymaloSci na rozciaganie do wytrzymaloSci na Sciskanie
(ok. 1: 4 po 7 dniach oraz 1: 5 po 28 dniach), co zabezpiecza
przed powstawaniem rys i peknie¢ skurczowych. Dalsze pra-
ce po wykonaniu warstwy prowadzi¢ mozna dopiero po od-
czekaniu min. 21 dni.

Jezeli najmniejsza grubo§¢ warstwy niwelacyjnej jest mniej-
sza niz 25 mm, nalezy wykonac¢ jg z gotowej masy polimero-
wo-cementowej. Produkowane w postaci proszkowej (wyma-
gaja jedynie zarobienia wodg) znane sg jako mieszanki typu
PCC. Pozwalaja na wyrownywanie powierzchni w grubo-
Sciach od 40 mm do 0 mm, co jest koniecznoscig wcale nie
rzadkg. Mieszanka pozwala rowniez na latwe wykonywanie
powierzchni monolitycznych, bowiem poczatek wigzania roz-
poczyna sie po ok. 1,5 godz. Warstwa z niej wykonana jest
praktycznie pozbawiona rys i peknie¢. Najbardziej istotng
korzyScia z jej stosowania jest szybko$¢ utwardzania. Cho-
dzi¢ po niej mozna po 24 godzinach, natomiast dalsze prace
wykonywac juz po 3 dobach. Jest to cecha niezwykle korzyst-
na, bowiem pozwala planowac szybkie prowadzenie prac, ale
przede wszystkim daje realne szanse zabezpieczenia sie
przed najwiekszym wrogiem prac izolacyjnych: kurzem
i brudem.

Niezaleznie od sposobu wykonania omawianej warstwy ni-
welacyjnej, zawsze nalezy uklada¢ mase na specjalnie przy-
gotowane podloze! To przygotowanie nie polega tylko na so-
lidnym usunieciu mleczka cementowego z powierzchni plyty
betonowej, ale przede wszystkim na zastosowaniu tzw. szla-
mu przyczepnego. Mozna przygotowaé go samemu z zastoso-
waniem wspomnianej wyzej dyspersji polimerowej, cementu
i piasku lub wykorzysta¢ gotowe szlamy przyczepne. Tutaj
jedna uwaga: masy wyréwnawcze do niwelacji zawsze nalezy
stosowac tylko wg metody ,,Swieze na Swieze”, tzn. na mokry
jeszeze szlam. Taki sposob wykonania warstwy niwelacyjnej
pozwala uzyska¢ tak silne jej zespolenie z podlozem, ze za-
chowuje sie ona jak jednorodna z plytg balkonowa. Oczywi-
$cie, warstwe niwelacyjng zacieramy zawsze ,na ostro”, bez
wygladzania.

Dalszg czynnoscig jest zamocowanie obrobki blacharskiej
balkonu oraz naniesienie dwoch mineralnych elastycznych
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warstw izolacji, pomiedzy ktorymi wtapia sie specjalng tasme
kauczukowa na styku balkonu i éciany przyleglej. Sposéb
przeprowadzenia tych prac zostal szczegélowo omoéwiony
w poprzednim odcinku porad. Istotg zamkniecia izolacji na
styku ze §ciana elewacyjna jest wpuszczenie jej w cofnietg
spoine miedzy ceglami, a nastepnie, po ulozeniu plytek cera-
micznych, wykonanie fasetki z tej samej masy elastycznej,
ale z domieszka 30 % piasku kwarcowego. Ostatnig czynno-
Scig jest staranne wykonanie impregnacji ochronnej betonu
od spodu plyty. Mamy tutaj do wyboru dwie metody: impre-
gnacyjna powloke bezbarwna na bazie silanu lub barwng na
bazie akryli. Powloka bezbarwna jest tansza, pozwala uzy-
ska¢ bardzo dobra ochrone przed penetracja jonéw chlorko-
wych i wilgoci. Powierzchnia betonu uzyskuje wlasnosci hy-
drofobowe, tzn. nie przepuszczajac wody, pozwala plycie swo-
bodnie ,,oddychaé¢”. Powloka barwna pozwala uzyska¢ podob-
ne wlasnosci, ale dodatkowo hamuje karbonatyzacje betonu.
Dodatkowa cecha jest tez mozliwosé efektow kolorystycz-
nych, bowiem architekei majg do dyspozycji kilkadziesiat ko-
loréw w pieknej jedwabistej poswiacie. Omawiany sposéb wy-
konania balkonu dotyczyl Scian ocieplanych warstwowo
wewnatrz.

Bardzo podobnie wykonuje sie balkony przy Scianach ociepla-
nych metoda lekka-mokrg. Rozwigzanie to przedstawia
rys. 3. Wszystkie opisane poprzednio uwagi rowniez i w tym
przypadku maja zastosowanie. Pragne jedynie Szanownym
Czytelnikom zwrdci¢ uwage na podloze pod plytki na cokole.
Mimo ze caly system ocieplenia §cian zewnetrznych jest
oparty na styropianie gestosci M-20 lub twardej welnie mine-
ralnej, to na wysokosei cokolu, nalezy zastosowa¢ styropian
gestosci M-30 lub twarde plyty z welny. Ocieplenie musi byé
klejone do Sciany calg powierzchnig z dodatkowym mocowa-

niem kolkami w odstepach co 30 cm. Rowniez i w tym przy- |

padku istnienie balkonu nie koliduje z ruchem ciepla przez
Sciany zewnetrzne, uzyskuje sie pelne zabezpieczenie przed
tzw. mostkami cieplnymi.

Balkony wspornikowe

Balkony te sprawiaja szczegblng trudnos¢ w zabezpieczaniu
przed przemarzaniem, bowiem wymuszajg niecigglos¢ izola-
cji cieplnej w obrebie wiencow. Ta konstrukeja jest szczegdl-
nie atrakcyjna, bowiem pozwala znacznie obnizy¢ koszt
obiektow, ale stwarza mieszkancom wiele niekorzystnych dla
nich niespodzianek. Biorg sie one z mozliwosci popelnienia
bledéw podczas wykonawstwa w réznych etapach budowy
balkonéw. Ponadto mieszkancy otrzymuja powszechnie juz
stosowany ,prezent” w postaci wewnetrznego miejscowego
ocieplania §cian zewnetrznych i podlogi — przyleglych do bal-
konu oraz sufitu ponizej balkonu. Przyjrzyjmy sie rys. 4.
Wszystkie podane w poprzednim rozwigzaniu balkonu prace
rowniez teraz muszg by¢ identycznie wykonane. Jedyng roz-
nicg jest koniecznos¢ specjalnego uksztaltowania membra-
ny 16, tak aby skraplajaca sie para wodna wewnatrz izolacji
cieplnej mogla swobodnie odplywac przez szczeliny lub krat-
ki wentylacyjne 17 (opisane réwniez w poprzednim odcinku
porad). Konieczno§¢ takiego wykonania membrany wynika
z przerwania ciaglosci ocieplenia. Takie rozwigzanie balkonu
jest poprawne, ale w klimacie lagodnym. W naszym klimacie
nalezy balkony wspornikowe ocieplac. Biorac pod uwage sku-
tecznosc ocieplenia, nalezy wykluczy¢ istnienie $cian ociepla-
nych warstwowo przy takich balkonach, bowiem w obrebie
podstawy fundamentowej 13 nie da sie unikng¢ powstania
,mostka cieplnego”.
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Wiasciwym rozwigzaniem jest zastosowanie Scian zewnetrz-
nych ocieplonych od zewnatrz metodg lekkg-mokrg. Rozwia-
zanie takie przedstawia rys. 5. Wida¢, ze mozliwe jest pelne
zabezpieczenie sie przed powstawaniem ,, mostkow” w obre-
bie wienca balkonu. Oczywiscie, taki balkon jest drozszy od |
poprzedniego, bowiem wystepuje tutaj ocieplenie plyty za-
réwno od gory, od czola, jak tez od spodu. Jednakze unikamy
w ten sposéb bardzo niekorzystnego ocieplania miejscowego
od wewnatrz. Na uwage zasluguje fakt zastosowania masy
szpachlowej na ociepleniu pod plyta, ktora nalezy pomalowac
minimum dwukrotnie farbg akrylows. Plyty styropianowe

Rozwiqzanie balkonu opartego
na $ciankach bocznych przy écianach
zewnetrznych ocieplanych wewngqtrz warstwowo

1 - ciana noéna, 2 - plyta stropowa zelbetowa, 3 — warstwa ocieplenia
np. wetna szklana, 4 — mur z cegly licowej impregnowany hydrofobowo,
5 - $cianka boczna, 6 - plyta balkonowa zelbetowa, 7 - dylatacja
wypetniona piankg lub styropianem, 8 — obrébka blacharska balkonu,
9 — szlam przyczepny typu PCC, 10 — warstwa niwelacyjna typu PCC,
11 - elastyczna izolacja mineralna, 12 — wyktadzina ceramiczna z plytek
na kleju typu flex, 13 - plytki cokotowe na kleju typu flex, 14 - fasetka
z mineralnej masy elastycznej, 15 - impregnacja ochronna betonu.

n Rozwiqzanie balkonu opartego na $ciankach
bocznych przy §cianach zewnetrznych| |
ocieplanych od zewngqtrz metodq lekkq mokrqg

10 11 12 13

6 7 511 ¥y \ 3

1 - éciana noéna, 2 - plyta stropowa zelbetowa, 3 — warstwa ocieplenia

styropian M-20, 4 - tynk akrylowy, 5 - $cianka boczna, 6 - plyta
balkonowa zelbetowa, 7 - folia poslizgowa, 8 — obrébka blacharska
balkonu, 9 - szlam przyczepny typu PCC, 10 — warstwa niwelacyjna typu
PCC, 11 - elastyczna izolacja mineralna, 12 - wyktadzina ceramiczna
z plytek na kleju typu flex, 13 - plytki cokotowe na kleju typu flex, 14 -
impregnacja ochronna betonu.
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nalezy przykleja¢c masa do klejenia ocieplen metoda calopo-
wierzchniowsg. Wynika to z potrzeby silniejszego mocowania
plyt. Mozliwe sg tez pewne modyfikacje przy konstruowaniu
ocieplenia od dotu. W krajach zachodnich spotyka sie tez
ocieplenie nie pokrywane masg szpachlows i farba, lecz ukla-
dane na sucho pomiedzy rusztowaniem identycznym jak przy
boazeriach. Wykonczenie takiego rusztu stanowig deski
drewniane lub z PVC (tzw. siding komoérkowy). Rozwigzanie

n Rozwiqzanie balkonu wspornikowego przy
§cianach zewnetrznych ocieplanych
wewngqtrz warstwowo

10 1 12 4
ffffff 16
9 \ \ \ 15\ ad
X X LY
8 \ |\ o N 13
o\ 14
\ o\ N
# R RS RV RIS R // .Z‘
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1 - éciana nosna, 2 - plyta stropowa zelbetowa, 3 — warstwa ocieplenia
np. wetna szklana, 4 — mur z cegly licowej impregnowany hydrofobowo,
5 - dylatacja wypetniona piankq lub styropianem, é - ptyta balkonowa
zelbetowa, 7 - impregnacja ochronna betonu, 8 — obrébka blacharska
balkonu, 9 - szlam przyczepny typu PCC, 10 — warstwa niwelacyjna typu
PCC, 11 - elastyczna izolacja mineralna, 12 - wyktadzina ceramiczna
z plytek na kleju typu flex, 13 - fundament betonowy, 14 — plytki cokotowe
na kleju typu flex, 15 — obrébka blacharska, 16 — membrana z kauczuku
syntetycznego, 17 - puste spoiny pionowe lub kratki wentylacyjno-
-odptywowe.

B Rozwiqzanie balkonu wspornikowego przy
§cianach zewnetrznych ocieplanych
od zwewnqtrz metodq lekkq mokrg

6/ \\\\4

1 - éciana nos$na, 2 - plyta stropowa zelbetowa, 3 — warstwa ocieplenia
styropian M-20, 4 - tynk akrylowy, 5 - masa szpachlowa malowana farbq
akrylowq, 6 - plyta balkonowa zelbetowa, 7 - listwa aluminiowa okapowa,
8 - izolacja paroszczelna, 9 - ocieplenie ze styropianu M-30,
10 - krawedziak drewniany impregnowany, 11 - obrébka blacharska
balkonu, 12 - folia poslizgowa PE, 13 — warstwa niwelacyjna zbrojona,
14 - elastyczna izolacja mineralna, 15 - wyktadzina ceramiczna z plytek
na kleju typu flex, 16 - listwa aluminiowa cokotowa, 17 - dylatacja ze sty-
ropianu M-30.

\3 \1

takie, cho¢ poprawne, wymaga oczywiscie wczesniejszego na-
niesienia na beton impregnacyjnej powloki bezbarwnej. Przy
balkonach wspornikowych z ociepleniem projektant musi
wziaé pod uwage znacznie wiekszg gruboéc¢ koncowg wykon-
czonej plyty balkonowej niz zwykle stosowane.

Omoéwione rozwigzania balkonéw zostaly oparte na naj-
czesciej stosowanym wykonczeniu ich gérnej powierzchni, tj.
pokryciu plytkami ceramicznymi. Nie mozna pomingé¢ no-
wych rozwigzan stosowanych od kilku zaledwie lat w krajach
zachodnich. Chodzi o malowanie lub powlokowanie. Nowe te
sposoby wykonczenia pojawily sie w wyniku poszukiwania
przez producentéw pokrycia znacznie tanszego niz plytki.
Chociaz nic nie wskazuje na to, ze urody i klasy balkonéw
wykonczonych plytkami nic nie odbierze, to na uwage zastu-
guje fakt coraz ciekawszych efektow uzyskiwanych wiasnie
przez powlokowanie.

Zastosowanie malowania lub powlokowania wymusza ko-
nieczno$¢ wykonania izolacji paroszczelnej bezposrednio na
plycie betonowej (tak jak jest to pokazane na rys. 5). Dalszg
czynnoscig jest wykonanie plyty spadkowej identycznie jak
oméwiono wyzej, z tg jednak réznica, ze obrobke blacharska
montuje sie pod izolacjg paroszczelng. Pod zadnym pozorem,
nie nalezy stosowac folii jako izolacji paroszczelnej (w ociepla-
niu dachéw, w budynkach szkieletowych czy w tarasach nad-
ziemnych - tak, w balkonach nigdy!). Jedynym wiasciwym
sposobem uzyskania izolacji paroszczelnej jest zastosowanie
gestej emulsji bitumiczno-polimerowej (min. 2-krotnie).
W przypadku malowania, na warstwe niwelacyjng nanie$¢
trzeba hydroizolacje elastyczng i pokry¢ ja betonowa plyta
dociskowg grubosci 4-5 cm wykonang wg wyzej opisanych za-
sad. Dopiero te powierzchnie pokrywa sie specjalng farbg
epoksydowa, dwuskladnikowa, rozpuszczalng w wodzie. Ko-
nieczno§¢ zastosowania izolacji elastycznej wynika z faktu,
ze farba nie moze by¢ traktowana jako zabezpieczenie przed
wplywem wody opadowej. Farba ta, mimo ze jest wodo- i che-
moodporna, stanowi jedynie estetyczne wykonczenie po-
wierzchni oraz zabezpieczenie betonu przed $cieraniem.
Zupelnie odmienng role spelnia powlokowanie. Otéz ze
wzgledu na to, ze do takiego wykanczania balkonow stosuje
sie specjalng elastyczng zywice epoksydowo-poliuretanowa,
warstwe jej traktowa¢ mozna jako jednoczesne zabezpiecze-
nie balkonu przed woda i warunkami atmosferycznymi.
W zwigzku z tym pierwszg warstwe niwelacyjng pokrywa sie
powloka o grubosci od 1,0 do 3,0 mm. Poniewaz §wieza po-
wloke posypuje sie specjalnymi platkami kolorowymi (chip-
sami z PVC), uzyskuje si¢ antyposlizgowy charakter na-
wierzchni balkonu. Niezaleznie od tego uzyskuje sie niezwy-
kle ciekawe efekty kolorystyczne, bowiem dostepne sg zywi-
ce w kilku kolorach, za$ chipsy w kilkunastu. Rozwigzanie
takie cechuje sie niskim kosztem materialow i robocizny oraz
istotng latwoScig wykonania — nawet we wlasnym zakresie.
Niezbyt uwazny wykonawca otrzymuje jeszcze jedna zalete —
tatwosé pokrycia nieréwnosci i chropowatosci betonu. Uzy-
skana powierzchnia jest latwa do utrzymania w czystosci
i estetyczna.
W poradniku tym nie podaje takich szczegéléw rozwigzan
jak: mocowanie obrébki blacharskiej, balustrad, cokolow, dy-
latacji itp. ze wzgledu na rozleglosé tematu. Niecierpliwych
(szczegolnie Czytelniczke z Warszawy oraz wykonawce z Su-
chej Beskidzkiej) pragne uspokoi¢ — zagadnienia te opisze
w numerze lutowym Kalejdoskopu Budowlanego.
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