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StoSeal P 505  

Materiał do gruntowania szczelin dylatacyjnych – podłoża chłonne. 

 

 

Charakterystyka  

Funkcja Wysoka przyczepność boczna. 

Jednokomponentowy. 

Obróbka Łatwa obróbka 

Zakres stosowania  

 Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz. 

Beton, żelbet, cegła i inne materiały mineralne. 

Do gruntowania szczelin dylatacyjnych wypełnianych materiałem StoSeal F 355 lub StoSe-
al F 505. 

Dane techniczne  

Grupa produktów Materiały gruntujące 

Obróbka - Wskazówki  

Podłoże Podłoże musi być: 

- wolne od luźnych, kruchych fragmentów , lekko odspajających się, jednorodnych powłok 
oraz nie może się piaszczyć i kredować 

- wolne od przebiegających równolegle do powierzchni lub powstałych w odwzorowaniach 
deskowania rys i odspojeń 

- wolne od niepożądanych środków jak stare powłoki, powłoki antyadhezyjne, obrosty i 
wykwity 

Przygotowanie     podłoża Usunąć stare / kruche masy spoinowe. Wyczyścić boczne powierzchnie spoin. Odbudować 
ubytki na ściankach spoin. 

Dokładnie usunąć, stosując obróbkę strumieniową i czyszczenie, szlam cementowy  i inne 
nietrwałe powłoki, nie nadające się lub nienośne stare powłoki, wszystkie cząstki pogarszające 
przyczepność oraz zanieczyszczenia. Pozostałości wody i kurzu muszą być dokładnie usunięte. 

Temperatura obróbki Od +5°C do +35°C 

Obróbka  Materiał nanosić pędzelkiem. 

Czyszczenie narzędzi Natychmiast po użyciu przy pomocy StoDivers EV 100. 

Formy dostawy  

Barwa bezbarwny 

Składowanie  

Warunki składowania Chronić przed wilgocią. 

Czas składowania Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie) 
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