Instrukcja Techniczna

StoSil® MP

Wierzchni tynk silikatowy o fakturze modelowanej c E
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Charakterystyka

Zastosowanie ® na zewnatrz

e na mur, elewacje ocieplong (ETICS) oraz wentylowang z warstwg zbrojong

¢ na mineralne i organiczne podioza

¢ produkt nie nadaje sie na powierzchnie poziome lub nachylone, narazone na

dziatanie czynnikdéw atmosferycznych

Wiasciwosci o tynk zewnetrzny wg EN 15824
e matowa, mineralna powierzchnia
e mniej niz 6 % czesci organicznych
e A2-s1, dO wg EN 13501-1

e ochrone zapewniajg $rodki biobdjcze o wydtuzonym uwalnianiu sie

e bardzo dobrze przepuszcza pare wodng
e produkt hydrofobowy

o produkt odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych

Wyglad o tynk modelowany
e jako tynk drobnoziarnisty

Specyfikal/informacje ¢ zobacz w rodziale Ustugi/Silosy w katalogu produktéw lub w cenniku
¢ zabezpieczy¢ wrazliwe powierzchnie (szkto, marmur, powierzchnie lakierowane

i przeznaczone do lakierowania itd.)

o w przypadku filcowanych, zacieranych tynkéw drobnoziarnistych moze by¢
konieczne naniesienie powtoki malarskiej, aby wyréwnaé odcien

e zwtaszcza w przypadku powierzchni z tynkéw drobnoziarnistych podtoze nalezy
starannie przygotowaé, aby unikngé powstawania obryséw

Dane techniczne

. Norma/ przepis Wartos¢/ .
Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka
Gestos¢ PN-EN ISO 2811 1,7-1,9 g/cm3

Roéwnowazna dyfuzyjnie

o . PN-EN ISO 7783
grubos$c¢ warstwy powietrza

0,08-0,11m V1 duzy
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Instrukcja Techniczna

StoSil® MP

Absorbcja wody w EN 1062-1 < 0,2 kg/(m2h®®) W2 $rednia
Wspotczynnik. oporu PN-EN ISO 7783 30 - 60 V1 duzy
dyfuzyjnego pary wodnej p

Reakcja na ogien (klasa) PN-EN 13501-1 A2-s1, dO

Przewodnos¢ cieplna DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Podane parametry sa wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcoéw, rzeczywiste wartosci
w poszczegolnych dostawach moga nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatno$¢ produktu.

Wymagania

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, czyste i wytrzymate, wolne od mleczka
cementowego, wykwitéw i substancji antyadhezyjnych. Wilgotne lub niecatkowicie
zwigzane podtoze moze prowadzi¢ do pojawienia sie na powtoce biatych nalotow
oraz uszkodzen kolejnych powtok, np. do powstawania pecherzy i rys.

Jesli produkt ma by¢ stosowany jako cienkowarstwowy filcowany tynk
drobnoziarnisty, wymagane jest uzycie dodatkowej, wyrownujgcej masy
szpachlowej. W przypadku zespolonych systemoéw ocieplen (ETICS) obszary
taczen materiatéw, np. bariery przeciwogniowe lub zabezpieczenia zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie pozaru, nalezy najpierw przeszpachlowac, a nastepnie
nanie$¢ na nie zaprawe/mase zbrojaca.

Jesli materiat stosowany jest w zespolonych systemach ocieplen (ETICS),
warstwa tynku podktadowego musi mie¢ grubos¢ co najmniej 3,5 mm. Aby
osiggna¢ wymaganag grubosé, mozna nanies¢ na warstwe zbrojong dodatkowa,
wyréwnujaca warstwe szpachlowg lub dodatkowg warstwe tynku o fakturze
baranka K 1,5 mm.

Przygotowania

Sprawdzi¢, czy istniejace powtoki zapewniajg wystarczajgaca przyczepnose.
Usuna¢ powioki o niedostatecznej nosnosci/przyczepnosci.

Aplikacja
Temperatura aplikacji

najnizsza temperatura podtoza i powietrza: +5 °C

Przygotowanie materiatu

Rozcienczy¢ przy uzyciu mozliwie najmniejszej ilosci wody, aby uzyskaé
konsystencje odpowiednig do obrébki. Przed obrébkg materiat dobrze wymieszac.
Jesli do obrobki materiatu uzywana jest maszyna lub pompa, nalezy dopasowac
konsystencje materiatu. Materiat o intensywnym odcieniu rozcienczaé jedynie
niewielkg iloscig wody lub nie rozcienczaé w ogdle. Nadmierne rozcienczenie
pogarsza witasciwosci materiatu, m. in. w zakresie obrébki, zdolnosci

krycia, intensywnosci odcienia, trwatosci powtoki oraz odpornosci na ew. wykwity.

Zuzycie

Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.
cienkowarstwowy 1,50 kg/m2
Sredniowarstwowy 2,50 kg/mz
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StoSil® MP

grubowarstwowy 4,00 kg/mz

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obroébki, podtoza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczace zuzycia stuzg jedynie orientaciji.
Doktadne wartosci dotyczace zuzycia nalezy ustali¢ na miejscu, dla danego
obiektu.

Struktura powlok Srodek gruntujacy:
W zaleznosci od rodzaju i stanu podifoza niezbedne mogg by¢ srodki gruntujace
wzmachniajace i regulujgce chionnosé.

powtoka posrednia na nosnych podtozach mineralnych:

Na podtozu mineralnym zalecana jest powtoka posrednia regulujagca chtonnos¢ i
polepszajaca przyczepnosé.Wskazowka:Brak powtok posrednich moze
doprowadzi¢ do pogorszenia wiasciwosci obrébkowych i wygladu produktu.
produkty:StoPrep Miral lub Sto-Putzgrund

powtoka posrednia na nosnych podfozach organicznych:

Na nieelastycznym podtozu organicznym niezbedna jest z reguty powtoka
posrednia regulujgca chionnosé i polepszajaca przyczepnosc.Jesli stosowany jest
tynk wierzchni o fakturze ztobionej, nalezy zastosowaé powloke posrednig
niwelujgca roznice odcieni.

produkty:Sto-Putzgrund

Aplikacja recznie, maszynowo

Z reguly konieczna jest reczne strukturowanie swiezo naniesionego tynku
wierzchniego w celu uzyskania zgdanego wygladu i funkcjonalnosci.

Produkt zatrze¢ réwnomiernie paca gtadka ze stali nierdzewnej na grubos$c¢ ziarna.
Grubos$¢ warstwy: min. 1 mm, miejscowo maks. 5 mm. Nada¢ powierzchni zadang
strukture za pomoca np. pacy, szczotki, watka strukturalnego, kielni, szpachli lub
gabki. Produkt nadaje sie do filcowania. Przy wiekszych powierzchniach oraz

w zaleznosci od warunkow obrébki moze dochodzi¢ do tworzenia naskorka.

zalecenie dotyczace wykonywania powierzchni drobnych z tynku filcowanego: krok
1: Na przygotowane podtoze za pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej naniesé
tynk wierzchni o fakturze baranka K 1,5, i lekko zatrze¢. Nastepnie nadmierng ilos¢
pasty i ziaren wyréwnaé¢ do powierzchni za pomoca pacy plastikowej. Pozostawi¢
powierzchnie do wyschniecia. Przy uzyciu szerokiej pacy usunaé wystajace
wierzchotki ziaren.

krok 2: zastosowanie tynku modelowanego jako tynku drobnoziarnistego:
Roéwnomiernie nanie$¢ warstwe tynku modelowanego o grubosci okoto 1 mm.
Odczekac¢ chwile, az materiat zwigze sie z podtozem, po czym rownomiernie
przefilcowac pacg z gabka lateksowa. Pace z gabka lateksowg w czasie filcowania
regularnie zwilza¢ woda, np. za pomocg spryskiwacza.

Filcowane lub przemywane tynki modelowane posiadajg ograniczong odpornosé

Nr wer.: 2/ PL /Sto Sp. z 0.0../. 24.07.2017 / PROD0673 / StoSil® MP 3/7



Instrukcja Techniczna

StoSil® MP

na glony i grzyby. Zalecenie: dla optymalnej ochrony powierzchni nalezy naniesé
powtoke malarska, np. StoColor Lotusan®G.

Rekomendujemy zastosowanie podanych narzedzi.

Schniecie, twardnienie, czas
oczekiwania do ponownej
obrobki

Produkt wysycha fizycznie poprzez odparowanie wody.Catkowite wyschniecie
nastepuje po 14 dniach.Duza wilgotnos¢, niska temperatura i mata wymiana
powietrza wydtuzajg czas utwardzania i schniecia.

W przypadku niekorzystnych warunkow pogodowych nalezy wzgledem swiezo
naniesionych powierzchni przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ochronne (np.
ochrona przed deszczem).

Przy temperaturze powietrza i podtoza +20 °C i wilgotnosci wzglednej 65 %
nastepng warstwe nanosi¢ najwczesniej po 24 godzinach.

Czyszczenie narzedzi

Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Informacje, zalecenia,
szczegO6lne informacije,
pozostate

Dostawa

Mogtyby one spowodowa¢ powstawanie pecherzy. Tynk modelowaé wytacznie za
pomocg suchego narzedzia.Niebezpieczehstwo powstania plam.

Odcien

biaty, barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor, wspétczynnik odbicia
Swatta rozproszonego > 30 %

Stabilnos¢ koloru:

Wplyw warunkéw atmosferycznych, intensywnos¢ promieniowania UV oraz
dziatanie wilgoci z biegiem czasu zmieniajg wyglad powierzchni. Mozliwe sg
widoczne zmiany odcienia. Na ten proces zmian majg wptyw uwarunkowania
zwigzane z zastosowanymi materiatami i danym obiektem.

Zalecenie: W celu poprawy stabilnosci intensywnych i/lub bardzo ciemnych odcieni
nalezy nanie$¢ dodatkowg powtoke malarska.

ziarno nadajace strukture:

Jako ziarno nadajace strukture stosuje sie naturalnie biate kruszywo marmurowe.
Naturalny, nieregularny rysunek marmuru w pojedynczych miejscach moze by¢
widoczny pod postacig ciemniejszego kruszywa w tynku wierzchnim.

Odcien ziarna nadajgcego strukture w przypadku jasnych odcieni, zwlaszcza
z06ttych, moze prze$witywac na powierzchni gotowego tynku wierzchniego. Jest to
spowodowane kontrastem miedzy odcieniem tynku wierzchniego i odcieniem
ziaren kruszywa marmurowego.

Oba efekty odpowiadajg naturalnej strukturze tynku wierzchniego z ziarnami
marmuru i potwierdzajg naturalne wtasciwosci wykorzystanych surowcéw. Nie ma
to wptywu na jakos$¢ ani funkcjonalnosé produktu.

Doktadnos¢ koloru:
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Warunki pogodowe i uwarunkowania zwigzane z konkretnym obiektem majg,
wptyw na doktadno$c¢ i rownomiernos$¢ odcienia. W kazdym przypadku nalezy
unika¢ nastepujacych warunkéw:

a. niejednolita chtonnos¢ podtoza

b. zréznicowana wilgotnos$¢ podtoza na powierzchni

c. znacznie zréznicowana alkalicznos¢ i/lub sktad podtoza

d. bezposrednie nastonecznienie z wyraznie oddzielonymi miejscami zacienionymi
na jeszcze wilgotnej powtoce

wymywanie substancji pomocniczych:

Oddziatywanie wody na jeszcze niewyschniete powtoki, np. pochodzace z rosy,
mgty lub deszczu, moze powodowaé wymywanie substancji pomocniczych

z powloki i ich osadzanie sig¢ na powierzchni w postaci jasnych zaciekow.
Widocznos¢ tego efektu moze byc¢ zréznicowana w zaleznosci od intensywnosci
koloru. Nie ma to wptywu na jako$é¢ produktu/powloki. Efekt ten zanika z czasem w
wyniku ekspozycji na warunki atmosferyczne.

Zabarwialny Mozliwe zabarwienie przy uzyciu maks. 1% StoTint Aqua.

Mozliwa specjalna
konfiguracja

Dla tego produktu nie ma ustawien specjalnych.

Opakowanie Wiadro

Sktadowanie

Warunki magazynowania Przechowywac¢ w szczelnie zamknietym opakowaniu i chroni¢ przed mrozem.
Chroni¢ przed wysoka temperatura i bezposrednim nastonecznieniem.

Okres magazynowania

Najwyzsza jako$¢ produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu

gwarantowana jest do konca okresu waznosci. Data waznosci jest zawarta
W numerze serii na opakowaniu.

Objasnienie numeru serii:

cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia.
Przykfad: 9450013223 — produkt wazny do konca 45 kalendarzowego tygodnia

2019 roku

Ekspertyzy/aprobaty

ETA-05/0130

StoTherm Vario 1 (EPS i StoLevell Uni)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-06/0045

StoTherm Vario 3 (EPS i StoLevell Novo)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-06/0107

StoTherm Vario 4 (EPS i StoLevell Duo)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-03/0037

StoTherm Vario 5 (EPS i StoLevell Beta)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-12/0561

StoTherm Vario 7 (EPS i StoLevell FT)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-09/0231

StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L i StoLevell Uni)
Europejska Aprobata Techniczna
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ETA-07/0027 StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L i StoLevell Novo)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-13/0901 StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L i StoLevell FT)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-07/0023 StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L i StoLevell Duo/StoLevell
Duo Plus)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-06/0197 StoTherm Cell
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-08/0303 StoTherm Wood 1 (budownictwo drewniane — HWF oraz
StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, mocowanie:
kotkami)

Europejska Aprobata Techniczna

ETA-09/0304 StoTherm Wood 2 (budownictwo drewniane — HWF oraz
StoLevell Uni/StoLevell FT, kotki/klej)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-13/0580 StoTherm Resol Plus
Europejska Aprobata Techniczna
ETA-09/0267 StoTherm Resol
Europejska Aprobata Techniczna
ETA-17/0406 StoVentec R

Europejska Aprobata Techniczna

Oznakowanie

Grupa produktowa

Tynk elewacyjny

Sktad

Wedtug wytycznych VdL dotyczacych powtok budowlanych
dyspersja polimerowa

Spoiwo nieorganiczne

dwutlenek tytanu

wypetniacze mineralne

wypetniacze silikatowe

wypetniacze organiczne

woda

zwigzki alifatyczne

Srodek matujacy

stabilizatory

srodek hydrofobizujacy

zageszczacz

srodek konserwujacy powtoki na bazie OIT / diuronu

Bezpieczenstwo

Stosowac sie do karty charakterystyki!
Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa odnoszg sie do produktu w stanie dostawy,
nieprzetworzonego.

Nr wer.: 2/ PL /Sto Sp. z 0.0../. 24.07.2017 / PROD0673 / StoSil® MP 6/7



Instrukcja Techniczna

StoSil® MP

Szczegblne informacje

Sto Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan i
opierajg sie na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika

z obowigzku samodzielnego sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej
dozwolone sg dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego
zastosowania uzytkownik dziata na wtasne ryzyko. Dotyczy to w szczegdlnosSci
taczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sie nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe
Instrukcje Techniczne tracg wazno$¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢
w Internecie.
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