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Żywiczna powłoka poliuretanowa, 
wodorozcieńczalna.  

 

   

 
 

Charakterystyka 

Zastosowanie • do wnętrz i na zewnątrz, 
• sztywna powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie i zabezpieczająca 
konstrukcje betonowe i żelbetowe. Dostępna w szerokiej palecie barw, 
• na nowe i stare powłoki epoksydowe. 
 

Właściwości • materiał dwukomponentowy o spoiwie poliuretanowym, 
• wysoka odporność na promieniowanie UV, 
• wysoka odporność mechaniczna, 
• ogranicza brudzenie się zabezpieczonych powierzchni, 
• bardzo łatwy w czyszczeniu, 
• zabezpiecza przed wnikaniem wody i rozpuszczonych w niej substancji  
korozyjnych, 
• reguluje wilgotność zabezpieczonych elementów betonowych i żelbetowych, 
• zwiększa opór elektryczny zabezpieczonych powierzchni, 
• ekologiczny, nie zawiera innych rozpuszczalników niż woda, 
• łatwa aplikacja,  
• bardzo dobra przyczepność do podłoża, 
• wysoka odporność mechaniczna, 
• wysoka szczelność dla dyfuzji CO2

 (Sd > 50 m),
 

• wysoka paroprzepuszczalność (Sd < 4 m),  
• po utwardzeniu obojętny dla środowiska,  
• powłoka dostępna w wielu kolorach, satynowo matowa, 
• utwardzony materiał odporny na działanie rozcieńczonych kwasów i ługów, olei 
mineralnych, paliw, środków smarujących, ścieków, wody morskiej. 
 

Atesty / dopuszczenia • zgodny z PN-EN 1504-2 
• nie stosować na powierzchniach bezpośrednio obciążonych ruchem pieszym 
i kołowym. 
 

Dane techniczne 
 

 Cecha Norma / Wytyczne Wartość Uwagi 

 Zawartość części stałych EN ISO 3251 53-60%  

Gęstość (w 23°C) EN ISO 2811 1,36-1,36 g/cm3 po wymieszaniu 
Przyczepność PN-EN 1542 2,0 MPa*  

 Podane parametry są wartościami średnimi. W związku z zastosowaniem w naszych 
produktach naturalnych surowców rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą 
nieznacznie odbiegać od podanych powyżej. Różnice te nie mają jednak wpływu 
na przydatność produktu. 
  
*Zniszczenie w betonie. Dla niskich klas betonów wyniki badania mogą być niższe, równe 
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wytrzymałości betonu na rozciąganie. 

Podłoże 

Wymagania Wymagania dla podłoża betonowego: 
- wytrzymałe, wolne od luźnych, kruchych i odspajających się fragmentów 
oraz powłok antyadhezyjnych. Wartość średnia wytrzymałości na odrywanie 
podłoża betonowego powinna wynosić min. 1,5 MPa, a pojedyncze wyniki 
nie powinny być niższe niż 1,0 MPa (test pull-off),  
- powierzchniowo suche bez ciemnych plam wilgoci, 
- słabe wypełnienia pochodzące z wcześniejszych napraw, warstwy szlamów 
ochronnych lub powłok malarskich muszą być usunięte, 
- temperatura podłoża powyżej +8°C i o min. 3°C wyższa od punktu rosy.  
 
Stare powłoki epoksydowe powinny być sprawdzone pod kątem przyczepności do 
podłoża: średnia wartość przyczepności min. 1,5 MPa, a pojedyncze wyniki 
nie powinny być niższe niż 1,0 MPa (test pull-off),  

Przygotowanie Podłoże betonowe należy przygotować przy pomocy obróbki strumieniowej (np. 
piaskowania, hydromonitoringu) i dokładnie oczyścić. Pory i szczeliny muszą być 
wystarczająco otwarte. Powierzchnia musi być na tyle szorstka i chłonna, aby 
zagwarantowana była dobra przyczepność materiałów. Przed przystąpieniem do 
prac podłoże odkurzyć.  
 
Stare powłoki epoksydowe oczyścić myjką ciśnieniową i pozostawić do 
wyschnięcia. 

Aplikacja 

Warunki aplikacji Minimalna temperatura aplikacji: +8°C  
Maksymalna temperatura aplikacji: +30°C 

Czas obróbki Przydatność materiału do aplikacji od wymieszania: 
W temperaturze +15°C: ok. 120 min. 

Proporcje mieszania Komponent A : komponent B = 100 : 10 w proporcjach wagowych 

Mieszanie Materiał dostarczany jest w opakowaniach dobranych wielkościowo do proporcji 
mieszania. Po dokładnym wymieszaniu bazy A dodać całkowitą ilość utwardzacza 
B. Dokładnie wymieszać składniki mieszadłem wolnoobrotowym 
(maks. 300 obr./min.) aż do uzyskania jednorodnej masy (ok. 3 min.). 
Mieszać bardzo starannie! Koniecznie mieszać po bokach i przy dnie pojemnika 
w celu dokładnego rozprowadzenia utwardzacza. Po wymieszaniu materiał przelać 
do czystego pojemnika i ponownie gruntownie wymieszać. 
Temperatura komponentów podczas mieszania powinna wynosić co najmniej 
15°C.  

Zużycie Zastosowanie  Zużycie ok. 

 Powłoka zabezpieczająca  0,2 kg/m2 

 Zużycia przybliżone. Rzeczywiste wartości należy ustalić na placu budowy. 
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Układ warstw Wyrównanie betonu szpachlą PCC i zabezpieczenie powłokami epoksydowymi 
i poliuretanowymi: 
1. Przygotowanie podłoża, 
2. Uzupełnienie ubytków szpachlą PCC (opcjonalne), 
3. Międzywarstwa StoPox WL 50, 
4. Lakier wierzchni StoPur WV 60. 
 
Wyrównanie betonu szpachlą epoksydową i zabezpieczenie powłokami 
epoksydowymi i poliuretanowymi: 
1. Przygotowanie podłoża, 
2. Uzupełnienie dużych ubytków szpachlą StoPox WS 50 (opcjonalne), 
3. Szpachlowanie wyrównawcze StoPox WB 50 (opcjonalne), 
4. Międzywarstwa StoPox WL 50, 
5. Lakier wierzchni StoPur WV 60. 

Aplikacja Aplikacja wałkiem malarskim lub natryskiem bezpowietrznym. 
 
Wyrównanie betonu szpachlą PCC i zabezpieczenie powłokami epoksydowymi 
i poliuretanowymi: 
 
1. Podłoże betonowe przygotować wg opisu powyżej (punkt przygotowanie 
podłoża). 
 
2. Opcjonalne uzupełnienie ubytków: 
Wymieszany materiał StoCrete TF 200 lub TF 204 nanosić zgodnie z instrukcją 
techniczną tego materiału. Pozostawić do wyschnięcia na 3-4 dni. Przez ten czas 
pielęgnować. W przypadku pielęgnacji chemicznej skontaktować się 
z przedstawicielem Sto w celu potwierdzenia kompatybilności materiału 
pielęgnującego z następnymi warstwami. 
 
3. Międzywarstwa: 
Wymieszany materiał StoPox WL 50 nanosić wałkiem lub natryskiem 
bezpowietrznym. 
 
4. Warstwa wierzchnia:  
Najwcześniej 12 godzin (w 20°C) i najpóźniej 24 godziny od aplikacji 
międzywarstwy StoPox WL 50 nanieść materiał StoPur WV 60. Żywicę nanosić 
wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym.  
 
Zużycie ok. 0,2 kg/m2. 
 
 
Wyrównanie betonu szpachlą epoksydową i zabezpieczenie powłokami 
epoksydowymi i poliuretanowymi: 
 
1. Podłoże betonowe przygotować wg opisu powyżej (punkt przygotowanie 
podłoża). 
 
2. Opcjonalne uzupełnienie ubytków: 
Wymieszany materiał StoPox WS 50 nanosić zgodnie z instrukcją techniczną tego 
materiału. Pozostawić do utwardzenia.  
 
3. Opcjonalne szpachlowanie wyrównawcze: 
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Wymieszany materiał StoPox WB 50 nanosić zgodnie z instrukcją techniczną tego 
materiału. Pozostawić do utwardzenia 
 
4. Międzywarstwa: 
Najwcześniej 12 godzin (w 20°C) i najpóźniej 24 godziny od aplikacji szpachli 
StoPox WB 50 nanieść materiał StoPox WL 50. Żywicę nanosić wałkiem 
lub natryskiem bezpowietrznym.  
 
Zużycie ok. 0,3 kg/m2. 
 
5. Warstwa wierzchnia:  
Najwcześniej 12 godzin (w 20°C) i najpóźniej 24 godziny od aplikacji 
międzywarstwy StoPox WL 50 nanieść materiał StoPur WV 60. Żywicę nanosić 
wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym.  
 
Zużycie ok. 0,2 kg/m2. 
 
 
Uwagi: 

• Pełna obciążalność mechaniczna i chemiczna po 7 dniach utwardzania 
w temp. 23°C. Niższe temperatury wydłużają utwardzanie. 

• Dopuszczalne są lekkie różnice w odcieniu materiału między różnymi 
partiami. W przypadku dużych projektów zaznaczyć kontynuację koloru 
w zamówieniu. 

• Ewentualne zmiany koloru wywołane promieniowaniem UV czy działaniem 
niektórych środków chemicznych nie mają wpływu na techniczną jakość 
powłoki. 

• W niższych temperaturach należy liczyć się z opóźnieniem wiązania, a także 
ze zmianą konsystencji materiału i ewentualnym zwiększonym zużyciem 
żywicy. 

• Żywicę StoPur WV 60 można rozcieńczyć 10% wody. 

• W przypadku intensywnych kolorów może wystąpić konieczność aplikacji 
kolejnych warstw materiału w celu uzyskania pełnego krycia podłoża.  

Czyszczenie narzędzi Natychmiast po użyciu wodą. Związany materiał można usunąć mechanicznie 
lub rozcieńczalnikiem StoDivers EV 200. 

Fromy dostawy 

Kolor Kolory palety RAL. Inne na zapytanie. 

Opakowania Puszki metalowe i wiadra plastikowe.  

 Numer artykułu Nazwa Pojemność 

 00043/001 StoPur WV 60 Set    16,5 kg 

Magazynowanie 

Warunki magazynowania Przechowywać w suchym miejscu w dodatnich temperaturach. Chronić przed 
nasłonecznieniem 

Czas magazynowania W oryginalnym opakowaniu do ... (patrz nr partii na opakowaniu) 
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Maksymalny termin składowania, podany w numerze partii materiału: pierwsza 
cyfra oznacza rok, dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np. 8270052541 
oznacza 27 tydzień 2018 roku). 

 

Informacje dodatkowe 

Bezpieczeństwo Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania 
i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu 
Niebezpiecznego.  
 

Stosowanie Informacje oraz dane odnoszą się do standardowych zastosowań.  
 
Zastosowania niewymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy 
skonsultować z przedstawicielem Sto-ispo Sp. z o.o.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sto-ispo Sp. z o.o. 
ul. Zabraniecka 15 
03-872 Warszawa 
tel. (0 22) 511 61 00 
fax (0 22) 511 61 01 
e-mail:  
info.pl@sto.com 
www.stocretec.pl  
www.sto.pl 

 

 

 

 


