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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobu c €

budowlanego
StoLevell In XXL

Kod identyfikacyjny typu produktu

Zastosowanie

Producent

System/y oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci
uzytkowych

Norma zharmonizowana

Jednostka notyfikowana

PRODO0915 StoLevell In XXL

Na scianach, sufitach, filarach i Scianach dziatowych wewnatrz

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stuhlingen

System 3

EN 15824 Tynk z organicznymi srodkami wigzacymi
CREPIM, France NB 2137

dokonata pierwszego badania produktu budowlanego pod katem jego
palnosci zgodnie z systemem 3 i wystawita raport
pokontrolny/klasyfikacyjny.

Europejska ocena techniczna Nie dotyczy

Odpowiednia dokumentacja techniczna Nie dotyczy

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien A2-s1, dO EN 15824:2009

Nasigkliwo$¢ woda, NPD EN 15824:2009

Opér dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej V1 EN 15824:2009

Przyczepnos¢ do betonu 1,5 MPa EN 15824:2009

Przewodnos$¢ cieplna NPD EN 15824:2009

Trwatosé NPD EN 15824:2009

Substancje niebezpieczne NPD EN 15824:2009
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Wiasciwosci uzytkowe wyrobu odpowiadajg deklarowanym wtasciwosciom uzytkowym. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

22.08.2014
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stiihlingen Z up. dr Hans Klein/Kierownik Dziatu Aprobat i Badan

Zatgcznik: Karta charakterystyki

Sto SE & Co. KGaA
EhrenbachstraRe 1
D-79780 Stuhlingen

01-0029-1 10 2137

PRODO0915 StoLevell In XXL
EN 15824 Tynk z organicznymi sSrodkami wiazacymi

Na $cianach, sufitach, filarach i scianach dziatowych wewnatrz

Reakcja na ogien A2-s1, dO
Nasigkliwos¢ wodag NPD
Przewodno$¢ cieplna NPD
Przyczepnos¢ do betonu 1,5 MPa
Trwatosé NPD
Opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej Vi

Substancje niebezpieczne NPD




