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Charakterystyka  

Funkcja Gwarantuje bardzo dobr� przyczepno�� 
Odporny na siarczany do klasy ekspozycji XA2 wg PN-EN 206-1:2003 

Obróbka Łatwa obróbka 
Mo�liwo�� obróbki maszynowej 

Zakres stosowania  

 Do stosowania na zewn�trz i do wewn�trz. 

Na podło�a mineralne nara�one na oddziaływanie siarczanów, np. w gospodarce wodnej. 

Produkt stanowi warstw� szczepn� –jest elementem systemu StoCretec przeznaczonego do 
napraw betonu nara�onego na działanie siarczanów oraz oddziaływanie agresywnego �rodowi-
ska wodnego. 

Dane techniczne  

Grupa produktów Mostek szczepny 
 

Kryterium  Norma / Wytyczne Warto�� 

G�sto�� �wie�ej zaprawy PN-EN 1015-3 1,9 kg/dm3 

Przyczepno�� (28 dni) TP BE-PCC wzgl. -SPCC >1,5 MPa 

Parametry 

Podane parametry s� warto�ciami �rednimi. W zwi�zku z zastosowaniem w naszych produktach naturalnych surowców 
rzeczywiste warto�ci w poszczególnych dostawach mog� nieznacznie odbiega� od podanych warto�ci. Ró�nice te nie 
maj� jednak wpływu na wła�ciwo�ci produktu. 

Obróbka - Wskazówki  

Podło�e Wymagania w stosunku do podło�a: 

Podło�e betonowe musi by� no�ne, wolne od substancji pogarszaj�cych przyczepno�� (sub-
stancji antyadhezyjnych, słabo przylegaj�cych powłok malarskich, oleju, zanieczyszcze� itp.), 
substancji mog�cych powodowa� korozj� (np. chlorki). Naloty, wykwity, lu�ne, kruche i niezwi�-
zane cz��ci, odspajaj�ce si� warstwy (np. mleczko cementowe) nale�y usun��. 

Podło�e powinno by� wilgotne (zgodnie z wytycznymi DAfStb – patrz ogólne wskazówki wyko-
nawcze). 

Stopie� czysto�ci odsłoni�tej stali po przygotowaniu mechanicznym Sa 2 ½ - metaliczny połysk 
zgodnie z PN EN ISO12944-4 

Wytrzymało�� podło�a na odrywanie (test pull-off) warto�� �rednia: min. 1,5 MPa,  
warto�� pojedynczego pomiaru min. 1,0 MPa 

 

Przygotowanie podło�a: 

Podło�e nale�y przygotowa� obróbk� strumieniow� (piaskowanie, �rutowanie) lub wod� pod 
wysokim ci�nieniem (min. 800 barów). Pory i zagł�bienia musz� by� wystarczaj�co otwarte. 

Kanty i ostre kraw�dzie nale�y sfazowa� pod k�tem 45°. 

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki +5ºC 
Maksymalna temperatura obróbki +30ºC 
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Układ warstw 1. Przygotowanie podło�a 

2. Zabezpieczenie antykorozyjne stali StoCrete TK (je�eli jest odkryte zbrojenie) 

3. Mineralny mostek szczepny StoCrete TH 250,   

4. Reprofilacja przy u�yciu StoCrete TG 252 lub StoCrete TG 254 

Proporcje mieszania 25 kg StoCrete TH 250 / 5,75 – 6,25 l wody 
= wagowe proporcje1 : 0,23-0,25 

Mieszanie Mieszarka przeciwbie�na: do przygotowanej wody wsypa� suchy materiał; miesza� przez ok. 2 
minuty, odczeka� ok. 3 minuty i przemiesza� ponownie przez ok. 0,5 minuty. 

Czas obróbki Przy +5°C – ok. 90 minut 

Przy +23°C – ok. 60 minut 

Przy +30°C – ok. 45 minut 
 

artykuł zastosowanie orientacyjne zu�ycie 

 mostek ł�cz�cy 1,9  kg/m2 

Zu�ycie  

Zu�ycie materiału uzale�nione jest od rodzaju podło�a i sposobu nanoszenia. Podane warto�ci zu�ycia s� warto�ciami 
orientacyjnymi. 

Obróbka  1. Mechaniczne przygotowanie podło�a (patrz wy�ej) 

2. Zabezpieczenie antykorozyjne stali (je�eli jest odkryte zbrojenie) 

3. Mineralny mostek szczepny, odporny na siarczany: 
Przygotowane podło�e betonowe przed nanoszeniem StoCrete TH 250 nale�y wystarczaj�co 
zwil�y� (pierwszy raz 24 h przed nakładaniem materiału). Do czasu aplikacji podło�e musi 
przeschn�� na tyle, �e powierzchnia była matowo wilgotna.  

StoCrete TH 250 nanosi� szczotk� lub p�dzlem dokładnie wcieraj�c materiał. 
Zu�ycie: ok. 1,9 km/m2 

4. Reprofilacja  
Przygotowane fabrycznie suche zaprawy naprawcze StoCrete TG 252 oraz StoCrete TG 254 
po wymieszaniu z wod� nale�y nanosi� na warstw� szczepn� „mokre na mokre” zgodnie z 
instrukcjami technicznymi. 

Czyszczenie narz�dzi Wod� natychmiast po u�yciu 

Formy dostawy  

Opakowanie  worek 25 kg, nr art. 0717-001 

Składowanie  

Warunki składowania Chroni� przed wilgoci� i mrozem. 

Czas składowania W oryginalnym opakowaniu do ... (patrz nr partii na opakowaniu) 

Produkt ma zredukowana zawarto�� chromianów. Skuteczno�� �rodków redukcyjnych jest 
ograniczona w czasie, dlatego nale�y zwróci� uwag� na maksymalny termin składowania, 
podany w numerze partii materiału: pierwsza cyfra oznacza rok, dwie kolejne nr tygodnia ka-
lendarzowego (np. 7270052541 oznacza 27 tydzie� 2007 roku) 

Bezpiecze�stwo Dodatkowe informacje dotycz�ce obchodzenia si� z produktem, składowania i usuwania odpa-
dów znajduj� si� w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 

Nr rewizyjny  StoCrete TH 250/PL/011 
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Obowi�zuje od 29.01.2005 

 Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nale�y skonsultowa� z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. z o.o. 

 Informacje oraz dane odnosz� si� do standardowych zastosowa�.  

Sto-ispo Sp. z o.o. 

ul. Zabraniecka 15 

03-872 Warszawa 

tel. (0 22) 511 61 00 

fax (0 22) 511 61 01 

e-mail: info.pl@stoeu.com 

www.sto.pl 

 

 

  

 


