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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobu c €
budowlanego

StoTap Pro 300 P

Kod identyfikacyjny typu produktu PROD1008 StoTap Pro 300 P

Zastosowanie Woyktadanie $cian, $cian dziatowych i sufitow wewnatrz
Producent Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stihlingen
System/y oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci System 4

uzytkowych

Norma zharmonizowana EN 15102 Produkt do wyktadania $cian

Jednostka notyfikowana Nie dotyczy

Europejska ocenatechniczna Nie dotyczy

Odpowiednia dokumentacja techniczna Nie dotyczy

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien D-s3, d2 EN 15102:2007
Pochtanianie dzwieku NPD EN 15102:2007
Wydzielanie formaldehydu Pozytywny EN 15102:2007
Substancje niebezpieczne: metale ciezkie i inne pierwiastki Pozytywny EN 15102:2007
Substancje niebezpieczne: monomer chlorku winylu (VCM) Pozytywny EN 15102:2007
Opor przewodzenia ciepta NPD EN 15102:2007

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu odpowiadajg deklarowanym wtasciwosciom uzytkowym. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

27.08.2014
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stuihlingen Z up. dr Hans Klein/Kierownik Dziatu Aprobat i Badan
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Zatgcznik: Karta charakterystyki

Sto SE & Co. KGaA
EhrenbachstraRe 1
D-79780 Stuhlingen

01-0173-1 10

PROD1008 StoTap Pro 300 P
EN 15102 Produkt do wyktadania scian

Wyktadanie scian, $cian dziatowych i sufitdw wewnatrz

Reakcja na ogien D-s3, d2
Pochtanianie dzwieku NPD
Wydzielanie formaldehydu Pozytywny
Substancje niebezpieczne: metale cigzkie i inne Pozytywny
pierwiastki

Substancje niebezpieczne: monomer chlorku winylu Pozytywny
(VCM)

Opor przewodzenia ciepta NPD




