DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r.

Poz. 2117

ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJIY

z dnia 2 grudnia 2015 1.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380,

z pozn. zm.?) zarzadza si¢, co nastepuje:

1)

2)

3)
4)

5)

1)

2)

3)

§ 1. Rozporzadzenie okresla:

rodzaje obiektow budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
srodowiska przed pozarem, kleska zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty budowlane wy-
magaja uzgodnienia pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwanego dalej ,,uzgodnie-
niem”;

podstawowe dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, ktére powinny stanowic
podstawe uzgodnienia;

szczegdlowy sposob dokonywania uzgodnien projektu budowlanego;
wzOr pieczeci potwierdzajacej uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego;

sposob i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego.

§ 2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

kategorii zagrozenia ludzi, strefie pozarowej, kondygnacji, grupie wysokosci — nalezy przez to rozumie¢ odpowiednio
kategori¢ zagrozenia ludzi, strefe pozarowa, kondygnacj¢ lub grupe wysokosci w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

zagrozeniu wybuchem, technicznych §rodkach zabezpieczenia przeciwpozarowego — nalezy przez to rozumie¢ odpo-
wiednio zagrozenie wybuchem lub techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego w rozumieniu przepisow
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw;

scenariuszu pozarowym — nalezy przez to rozumie¢ opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru, reprezenta-
tywnego dla danego miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddzialywania, w szczeg6lno$ci dla strefy pozarowej lub
strefy dymowej, uwzgledniajacy przede wszystkim:

a) sposob funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych $rodkéw zabezpieczenia przeciwpo-
zarowego, urzgdzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich wspoétdziatanie i oddziatywanie na siebie,

b) rozwiazania organizacyjne niezb¢dne do wtasciwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczen.

2)

Minister Spraw Wewngtrznych i Administracji kieruje dzialem administracji rzadowej — sprawy wewngtrzne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegdtowego zakresu dzialania Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353,z 2012 r. poz. 908, z 2013 1.
poz. 1635 oraz z 2015 r. poz. 867 i 1505.
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§ 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
srodowiska przed pozarem, kleska zywiolowa lub innym miejscowym zagrozeniem, ktoérych projekty budowlane wymagaja
uzgodnienia, sa:

1)  budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;

2)  budynek nalezacy do grupy wysokosci sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe, zawierajacy strefe pozarowa za-
kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III lub ZL 1V;

3)  budynek niski zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajacej 1000 m?, zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111, obejmujaca kondygnacj¢ nadziemng inng niz pierwsza;

4)  obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w ktorym
przewiduje sic mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0sob na powierzchni do 2000 m?;

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolno stojace urzadzenie technologiczne lub zbiornik poza bu-
dynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nast¢pujacych warunkow:

a) strefa pozarowa PM ma powierzchni¢ przekraczajaca 5000 m?,

b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajacg 1000 m? i gesto$é obcigzenia ogniowego przekraczajaca
500 MJ/m?,

¢) powierzchnia wewngtrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m? i ggsto$¢ obcigzenia ogniowego przekracza
500 MJ/m?,

d) wystepuje zagrozenie wybuchem;

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamknigty jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania samoczynnego urzadze-
nia oddymiajacego lub stalego samoczynnego urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojo-
wymi wielopoziomowymi o wigcej niz 10 stanowiskach postojowych;

7)  obiekt budowlany objety obowiazkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych lub
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow;

8)  stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest usuwany pojazd
przewozacy towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewngtrznymi przeciwpozarowymi, przeciwpozarowy zbiornik
wodny oraz stanowisko czerpania wody do celow przeciwpozarowych;

10) tunel o dtugosci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktorym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obicktu budowla-
nego, a takze zapewnienia drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar rob6t nie-
zbedne jest sporzadzenie projektu budowlanego, ktorego rozwiazania projektowe dotycza warunkéw ochrony przeciwpoza-
rowej obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane.

§ 4. 1. Podstawe uzgodnienia stanowig dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpo-
zarowej, dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, zalezne od przeznaczenia, sposobu uzyt-
kowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub sktadowania, wystepujacych w obiekcie
budowlanym zagrozen pozarowych oraz warunkow technicznych obiektu budowlanego, obejmujace w szczegolnoscei:

1)  informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

2)  charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatlow niebezpiecznych pozarowo, zagroze-
nia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do
celéw projektowych;

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0sob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen;
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4) informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
5)  oceng zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngetrznych;

6) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elemen-
tow budowlanych;

7)  informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od obicktow sasiadujacych;
9)  informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

11) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dosto-
sowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

12) informacje o wyposazeniu w gasnice;

13) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szcze-
g6lnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz o Sprzgcie
stuzacym do tych dziatan.

2. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej przedstawia si¢ w projekcie budowlanym w catosci lub w czgéci,
w zaleznoéci od rodzaju rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego i od zakresu ich
wystgpowania w obiekcie budowlanym.

§ 5. 1. Uzgodnienia projektu budowlanego dokonuje si¢ w toku wzajemnej wspolpracy projektanta z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych w trakcie sporzadzania przez projektanta projektu budowlanego polegajacej na:

1)  konsultacji rozwigzan projektowych w zakresie oceny ich zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;
2)  wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych §rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego;

3)  opracowaniu scenariusza pozarowego dla obiektu budowlanego objetego obowigzkiem stosowania systemu sygnali-
zacji pozarowej.

2. Odcisk pieczgci i podpis rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, potwierdzajace uzgodnienie pro-
jektu budowlanego, umieszcza si¢ na czgsciach rysunkowych egzemplarzy projektu budowlanego przedstawiajacych:

1)  rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego;

2)  zagospodarowanie dziatki lub terenu, sporzadzone na kopii mapy do celow projektowych.

3. Uwagi do projektu budowlanego umieszcza si¢ w sposob czytelny pod odciskiem pieczgci uzgadniajacej projekt bu-
dowlany, a w przypadku braku miejsca — na odwrocie cz¢$ci rysunkowej, umieszczajac pod odciskiem pieczeci uzgadniaja-
cej projekt budowlany adnotacje ,,verte”. Pod uwagami na odwrocie czgéci rysunkowej umieszcza si¢ date, podpis i pieczeé
identyfikujacg rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4. Wzor pieczeci jest okreslony w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia.

§ 6. 1. Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego, o ktérym mowa w § 3, przesyta si¢
w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego za posrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub na
adres poczty elektronicznej wskazany w Biuletynie Informacji Publicznej komendanta wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej wlasciwego dla miejsca lokalizacji inwestycji, podajac w nim dane, ktore przyjeto za podstawe do stwierdzenia
zgodno$ci rozwigzan projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

2. W przypadku wniesienia zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego w formie doku-
mentu elektronicznego, komendant wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej wlasciwy dla miejsca lokalizacji inwestycji
potwierdza wniesienie zawiadomienia przez wystawienie potwierdzenia odbioru dokumentu za posrednictwem elektronicz-
nej skrzynki podawczej lub na adres poczty elektronicznej wnoszacego zawiadomienie.
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3. Potwierdzenie odbioru dokumentu przekazanego na adres poczty elektronicznej stanowi dane elektroniczne powia-
zane z dor¢gczonym zawiadomieniem i zawiera w szczegolnosci:

1) pelng nazwg organu, ktoremu doreczono dokument elektronicznys;
2)  dat¢ wytworzenia dokumentu potwierdzajacego przyjecie zawiadomienia;

3) datg i godzing przyjecia zawiadomienia do systemu teleinformatycznego organu.
4. Wzor zawiadomienia jest okreslony w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.

§ 7. Rozporzgdzenie wchodzi w zycie z dniem nastepujgcym po dniu ogloszenia.?)

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji: M. Blaszczak

3 Niniejsze rozporzadzenie bylo poprzedzone rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 oraz
z 2009 r. Nr 119, poz. 998), ktore utracito moc z dniem 30 listopada 2015 r. na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 .
o zmianie ustaw regulujagcych warunki dostepu do wykonywania niektoérych zawodow (Dz. U. poz. 1505).



Dziennik Ustaw -5- Poz. 2117

Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. (poz. 2117)

Zalacznik nr 1

WZOR PIECZECI

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

(tytut zawodowy, imi¢ i nazwisko) Nr upr. (nr)

(miejscowos¢, data)

Zgodnos$¢ projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;j
stwierdzam
bez uwag Z uwagami:
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Zalacznik nr 2

WZOR

(adres zamieszkania)
Komendant Wojewo6dzki

Panstwowej Strazy Pozarnej

1. Nazwa jednostki projektowania, autor projektu budowlanego, adres .........ccccoeevieeieenennne
2. Rodzaj i NazWa PrOJekt BUAOWIANEEO ..o
3. NaZWa § QIES IWESIYCTi e
4. Data uzgodnienia projekt BUAOWIANEED ...

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego

1. Przeznaczenie obiektu budowlan€go ...........ccccociieiiiiiiiiiiiiiiieccee e
2. Powierzchnia: @) WEeWNELIZNA ........ccveevviieiiieiiieeiieeieeetee et esre e eeeeebaesseessaeesaeeenseeenseennns
D) ZADUAOWY ..ottt et
3. WIYSOKOSE oottt ettt et e et e b e b e e nae e naeetaeentaeentaas
4. Liczba kondygnacji nadziemMnyCh ..........ccceiiiiiiiieiiiiiiicceecee e
POZIOMOW POAZIEMNYCR ....iiiiiiiiiiiiie ettt e
5. Warunki USYEUOWAINIA ....ccuieiiiiriiieiieeiieeite ettt et e et e st esat e e st e ebeeebeeenbeesnaeenneeeneeas
6. Kategoria zagrozenia ludzi, gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowe;j
7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych ..........cccevevveeeiennene.
8. Klasa 0dpOrnoSCl POZATOWE] ......cocuereerieriiiniiinieeniteieete ettt et st sttt et ettt s s saeesae e
9. Podziat obiektu budowlanego na strefy pOZarowe ..........ccceeeveeviieeciieniienieenie e
10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny Sposob ..........ccceeeveeeeiieerciveeenieeennen.
11. Urzadzenia PrZe€CIiWPOZATOWE .......cceeerueeriureenuieeiieateesseesseeenseeesseesseesseesnseessseesseessseesnseesnne
12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych ...............
13. Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeCiwpoZarowe] .........c.cceeeeveerveenuveenneenne
14, TNNE WAZNE QANE ...c..eiiiiiieiieiieieet ettt ettt ettt e st e st e s bt ebeebeenteennesaeens

piecze€ rzeczoznawcy i podpis





