Instrukcja Techniczna

StoMurisol SP fein
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s 7

|
Charakterystyka

Zastosowanie ¢ na zewnatrz i wewnatrz
¢ do renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw
e jako tynk podktadowy i wierzchni, takze w obszarze cokotow
e jako tynk drobnoziarnisty do filcowania
¢ ponad poziomem gruntu oraz na powierzchniach mocno zawilgoconych $cian
e jako $rodek ostonowy stosowany przed natozeniem uszczelnienia pionowego

Wiasciwosci e renowacyjna zaprawa tynkarska R zgodna z DIN EN 998-1
o certyfikowana zgodnie z instrukcjg WTA ,Systemy tynkéw renowacyjnych”
¢ wysoka chtonnos¢ soli
¢ bardzo wysoka porowatosé
¢ wysoka przepuszczalnosé pary wodnej
e mozliwos¢ filcowania

Dane techniczne

. Norma/ przepis Wartos¢/ .

Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka

Minimalna grubosci warstwy 10 mm na warstwe
Maksymalna grubosci warstwy 20 mm na warstwe
Klasa zaprawy EN 998-1 Csll
Klasa zaprawy DIN 18550-1/-2 Pl
Wytrzymato$¢ na Sciskanie EN 998-1 1,5 - 5,0 N/mm2
(28 dni)
Wspétczynnik. oporu <15

dyfuzyjnego pary wodnej p

<0,82 W/(m*K)  wartos¢

Przewodnos$¢ cieplna EN 1745 dla P = 50 % tabelaryczna
o < 0,89 W/(m*K)  wartos¢
Przewodnos$¢ cieplna EN 1745 dia P = 90 % tabelaryczna
Reakcja na ogien (klasa) EN 13501-1 Al niepalny
Instrukcja
Porowatos¢ techniczna WTA nr > 40 %(V)
2-9-04/D
Absorpcja kapilarna W 24 DIN 18550-1/-2 > 0,3 kg/m?
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Wydajnosé 890 L/t
Whikanie wody <5mm
Zakres grubos$ci ziarna 0-1,2mm

Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcow, rzeczywiste wartosci
w poszczegolnych dostawach moga nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatnos¢ produktu.

Wymagania

Podtoze powinno by¢ stabilne, wytrzymate, wolne od ttuszczu i pytu, mineralne,
chtonne, suche lub matowo-wilgotne.

W przypadku podtozy, na ktorych skrapla si¢ kondensat, nalezy podjg¢ dodatkowe
kroki, takie jak wykonanie izolacji termicznej od strony zewnetrzne;.

Przygotowania

Sprawdzi¢ przyczepnosé istniejgcych powtok. Usungé powtoki o niedostatecznej
nosnosci/przyczepnosci.

Usungc istniejacy tynk do wysokosci ok. 1 m ponad granice wilgoci tak, by
odstoni¢ surowy mur. Wyskroba¢ zaprawe ze spoin w murze na gtebokos¢ ok. 2 —
3 cm. Oczyscic¢ starannie powierzchnie muru oraz spoiny z luzno przylegajgcych
zapraw, brudu, pytu, substancji bitumicznych i in. materiatéw wptywajacych na
pogorszenie przyczepnosci (np. za pomoca szczotki stalowej, metodg
piaskowania, z uzyciem sprezonego powietrza itp.), po czym odczeka¢, az
wyschng. Nie stosowac srodkéw czyszczgcych pod wysokim cisnieniem! Wypetnic
zagtebienia i ubytki w murze, wymieni¢ wadliwe kamienie na nowe.

Aby polepszy¢ przyczepnos¢ i/lub wyregulowac chtonnos¢, nalezy nanies¢
obrzutke wstepng z materiatu StoMurisol VS, pokrywajac powierzchnie w 50-60%.

W przypadku nanoszenia produktu na porowaty tynk podktadowy nalezy stosowac
sie do wskazdéwek dotyczacych obrébki materiatu podanych w instrukcji
technicznej StoMurisol GP. Po oczyszczeniu powierzchni nalezy je osuszy¢

w wystarczajgcym stopniu.

Aplikacja

Warunki obrébki

Nie aplikowaé, jezeli w nocy przewiduje sie wystgpienie mrozu.

Temperatura aplikacji

Temperatura podfoza i powietrza
Temperatura minimalna: +5 °C
Temperatura maksymalna: +30 °C

W pomieszczeniach wilgotnych (np. piwnicach, gdzie wzgl. wilgotno$¢ powietrza
przekracza 65%) poprzez ostrozne ogrzewanie i wentylowanie lub osuszanie
wilgotno$¢ powietrza nalezy obnizy¢ na tyle, aby tynk renowacyjny mogt wyschngé
w ciggu 10-14 dni.
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Stosunek skladnikow 4,6-5,5 | wody na 25 kg
mieszanki
Przygotowanie materiatu Aplikacja reczna:

Przygotowac¢ czystg wode bez dodatkéw i doda¢ suchg zaprawe. Miesza¢ ok. 2
minuty. Nie przekracza¢ czasu mieszania.

Obrébka maszynowa:
Stosowac zwykle pompy mieszajace, takie jak PFT G4/G5, Putzknecht S 48 czy
Gipsomat, bez dodatkowego mieszacza badz statora do napowietrzania.

Nie rozrabia¢ w betoniarkach wolnospadowych, agregatach sprzyjajacych
tworzeniu sie poréw powietrznych (np. Rotoquirl) ani agregatach przeciwbieznych
(Putzmeister P 13, P11, Putzknecht S 80).

Zuzycie Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.
na 1 mm grubosci warstwy 1,10 kg/mz
na cm grubosci warstwy 11,0 kg/m2

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrobki, podtoza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczace zuzycia nalezy traktowac jako
orientacyjne. Doktadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Struktura powtok Obrzutka wstepna:
StoMurisol VS, krycie 50-60%, struktura szorstka, natryskowa

Warstwa tynku renowacyjnego:

przy zasoleniu chlorkami i siarczanami minimalna grubos¢ warstwy nanoszonej
jako tynk podktadowy i wierzchni wynosi 10 mm na warstwe (fagczna grubos$é tynku
to 20 mm)

przy zasoleniu azotanami minimalna grubos$¢ warstwy nanoszonej jako tynk
podktadowy i wierzchni wynosi 15 mm na warstwe (fgczna grubos$c¢ tynku to

30 mm)

Zgodnie z instrukcja techniczng WTA produkt mozna pokrywaé farbami
silikonowymi i silikatowymi, tynkami silikonowymi, silikatowymi lub mineralnymi.
na zewnatrz:

-StoColor Solical-StoColor Lotusan®

Wewnatrz:

-StoColor Sil In

Aplikacja
Recznie:
Produkt nanosi sie réwnomiernie pacg gtadka ze stali nierdzewnej na grubos¢ po
10-15 mm i wyréwnuje tatg tynkarskg typu H.
Grubos$¢ kazdej z warstw tynku powinna wynosic¢ co najmniej 1 cm.
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Maszynowo:

Stosowac zwykte pompy mieszajgce, takie jak PFT G4/G4, bez dodatkowego
mieszacza bgdz statora do napowietrzania. Wymieszac¢ zaprawe do elastycznej,
zwartej konsystencji i nanies¢ na przygotowane podtoze tynkarskie.

Nie miesza¢ zwigzanego materiatu.

Dla zwiekszenia przyczepnosci kazdej warstwie tynku podktadowego nada¢
chropowatg strukture szczotkg (przeciagajac poziomo) lub np. przetrze¢ ja
poziomo dtugg paca zgbkowang albo zgbkowang kielnig.

Schniecie, twardnienie, czas
oczekiwania do ponownej
obrébki

Czas schnigcia zalezny jest od temperatury, wiatru i wzglednej wilgotnosci
powietrza.

W przypadku niekorzystnych warunkéw pogodowych, wzgledem przeznaczonych
do obroébki lub swiezo wykonanych powierzchni elewacyjnych nalezy
przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ochronne (np. ochrona przed deszczem).

Jesli gotowa powierzchnia schnie szybciej (na wietrze, stoncu), nalezy jg zwilzac.

W pomieszczeniach o niskiej temperaturze i/lub duzej wilgotnosci powietrza nalezy
zmniejszy¢ wilgotno$¢ poprzez ostrozne ogrzewanie i wentylowanie lub osuszanie,
tak aby tynk renowacyjny mogt wyschngé w ciggu 10-14 dni.

Aby nie doszto do tworzenia sie rys na skutek szybkiego wysychania,
pomieszczenia nalezy ostroznie nagrzac.

Czas twardnienia wynosi w zalezno$ci od warunkéw pogodowych ok. 1 dzien/mm
warstwy.Duza wilgotnos¢, mata wymiana powietrza i niska temperatura (np. pdzng
jesienig) znacznie wydtuzajg czas wigzania.

Czyszczenie narzedzi

Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Kolor szary
Opakowanie worek papierowy 25 kg

Sktadowanie

paleta: 36 workéw / 900 kg

Warunki magazynowania

Przechowywa¢ w suchym miejscu.

Okres magazynowania

Okres sktadowania nie moze przekroczy¢ 12 miesiecy od daty produkciji.

Najwyzsza jako$¢ produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu
gwarantowana jest do konca okresu waznosci. Data waznosci jest zawarta
w numerze serii na opakowaniu.

Objasnienie numeru serii:

cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia.
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Przykfad: 1450013223 — produkt wazny do konca 45 kalendarzowego tygodnia

2021 roku
Ekspertyzy/aprobaty
WTA Zertifikat Tynki renowacyjne StoMurisol — ocena skutecznosci
Certyfikat

Oznakowanie
Grupa produktowa Tynk renowacyjny

Bezpieczenstwo Zgodnie z obowigzujgca dyrektywg WE produkt ten podlega obowigzkowi
oznakowania.
Stosowac sie do karty charakterystyki!
Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa odnoszg sie do produktu w stanie dostawy,
nieprzetworzonego.

Dziata draznigco na skoére.Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Chroni¢ przed
dzie¢mi. Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu/ ochrone
twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal
ptukaé.Natychmiast zasiegna¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.W
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé¢ duzg iloécig wody z mydtem.W
przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegng¢ porady/ zgtosic¢ sie pod
opieke lekarza.Zanieczyszczong odziez zdjaé¢ i wypraé przed ponownym uzyciem.
Niska zararto$¢ chromianu przez co najmniej 9 miesiecy od daty produkgiji, jesli
produkt przechowywany w odpowiednich, suchych warunkach.

Szczegodlne informacje
Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan i opierajg sie
na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika z obowigzku samodzielnego
sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone sg
dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik
dziata na witasne ryzyko. Dotyczy to w szczegolnosci taczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sig nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje
Techniczne tracg waznos$¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢ w Internecie.

Sto Sp. zo.o.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
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Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl
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