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biorniki wody pitnej wyko-
nuje sie jako budowle zelbe-
towe podziemne lub na-
ziemne, ale przykryte zie-
mig. Wynika to z potrzeby utrzyma-
nia jednakowej temperatury wody
w ciggu calego roku i z potrzeby
ochrony zbiornika przed wplywem
warunkéw atmosferycznych. Ostry re-
zim ochrony wymaga takze zastoso-
wania specjalnej strefy ochronnej wo-
kot zbiornika — skutecznie zabezpie-
czajacej przed dostepem oséb niepo-
wolanych. Strefa ta musi by¢ wydzie-
lona podw6jnym ogrodzeniem i miec
zapewniong calodobowa ochrone,
a osoby kontrolujace stan techniczny
zbiornika musza mie¢ zezwolenie.
Tak duza ostroznos¢ wynika z potrze-
by zapewnienia absolutnej pewnosci
co do jakosci i niezmienno$ci cech
wody do picia. Kontakt wody z po-
wierzchniag wewnetrzng zbiornika nie
moze powodowaéc reakcji chemicz-
nych ani biologicznych Od strony ze-
wnetrznej, zbiornik musi by¢ tak zai-
zolowany, aby nie bylo mozliwe prze-
nikanie wody czy wilgoci do jego
wnetrza.

Podioze

Po zniwelowaniu dolnego poziomu
gruntu no$nego pod zbiornikiem, uto-
zy¢ trzeba jedng warstwe geowl6kni-
ny poliestrowej lub szklanej, a na niej
warstwe podsypki przecinajacej kapi-
lary z kruszywa plukanego o uziarnie-
niu 8 — 16 mm na grubo$¢ 20 — 25 cm
z zageszczeniem mechanicznym na
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Zbiorniki wody pitnej to budowle inzynierskie,

przy ktorych, jak rzadko, konieczna jest Scista wspotpraca
konstruktora, technologa i architekta wsparta
konsultacjami specjalisty chemii budowlanej

— podajgcych wykonawcy przemyslang w szczegétach
koncepcje budowy. Powodem jest konieczna
niezawodnosc z jednej strony oraz specyfika budowli
stale stykajacej sie z wodg pitng z drugiej.

sucho. W miejscu zaglebienia dna
studzienek odplywowych lub zbior-
czych podsypke wykonaé¢ podobnie,
ale z zachowaniem kata stoku. Po zni-
welowaniu podsypki, konieczne jest
przykrycie jej folia PE grubosci 0,2
mm z zakladem 20 cm na sucho,
w celu zabezpieczenia sie przed wni-
kaniem mieszanki betonowej oraz
ucieczka wody z betonu. Wedlug
obrysu dna nalezy nastepnie wykonac
podklad z betonu klasy B-20 z domie-
szka uszczelniajaca odpowiednio do-
brang i dawkowang w stosunku do
wagi cementu. Wazna uwaga: od tego
momentu wszystkie betony stosowa-
ne do budowy zbiornika musza by¢
sporzadzone jako wodoszczelne.

W celu zapewnienia wodoszczelnosci
betonu nalezy:

1. Stosowa¢ do betonu tylko plukane
kruszywo o skladzie: 30 % piasek, 30 %
drobny zwirek, 40 % gruby zwir.

2. Zmniejszy¢ ilo§¢ wody zarobowej,
w zwigzku z zastosowaniem domieszki
uszczelniajgcej, (stosownie do instruk-
cji domieszki — zwykle o 5 do 10 %
w stosunku do zwyklego betonu).

3. Zageszczac beton podczas ukiada-
nia przez wibrowanie wgltebne (zabra-
nia sie stosowania wibratoréw przyl-
gowych).

4. Stosowa¢ domieszki uszczelniajace,
ktére jednoczesénie zapewniaja op6znie-

nie od 30 minimum do 2 godzin (w za-
leznosci od rodzaju cementu).
5. Beton po ulozeniu pielegnowaé nor-
malnie przez minimum 5 dni przez
polewanie wodag lub przykrycie folia.
Po wstepnym stwardnieniu betonu
(3 dni) nalezy wytyczy¢ linie przebiegu
szczelin dylatacyjnych, ktére nieraz ma-
ja przebieg do$¢ skomplikowany (rys.
7). W osi linii dylatacji nalezy najpierw
dokona¢ prostopadlego do powierzchni
plyty naciecia na gtebokos¢ ok. 7 cm ce-
lem zapewnienia karbu do pézniejszego
kontrolowanego pekniecia podkladu.
Wzdluz tych linii nalezy wykonaé¢ wy-
ciecie w ksztalcie litery ,V” (rys. 2, 3).
Szeroko$¢ wyciecia powinna wy-
nosic¢ ok. 6 cm, glebokoé¢ zas 3 cm.

Izolacja dennicy

Po odczekaniu minimum 14 dni od
zakonczenia betonowania podkladu,
na cala powierzchni¢ betonu nalezy
nanie$¢ przez natrysk lub malowanie
watkiem wodny roztwér preparatu
krzemianujagcego w ilosci 0,2 kg/m®
a nastepnie po odczekaniu ok. 20 min
(na jeszcze wilgotne podloze) nanies¢
szczotka lub watkiem specjalny szlam
mineralny wodoszczelny w ilosci 2,0
kg/m* w jednym procesie roboczym
na calej powierzchni dennicy — facz-
nie z jej powierzchnig czolowa i na-
cietymi dylatacjami (fot. 1). Prace izo-




icyjne (po 2 dniach) rozpoczaé od
tozenia taSmy uszczelniajacej
vzdiuz dylataciji (fot. 2), wciskajac ja
a mokro w cienka warstwe izolacji.
lacza tasmy skleja¢ nalezy specjal-
ym klejem. Po tej operacji (nie cze-
ajac dluzej niz 6 godz.) nanosi¢ nale-
y pierwsza warstwe izolacji polime-
owo-bitumicznej w ilosci 2,0 kg/m*
a pomoca pacy, silnie wecierajac ja
v podloze. W §wieza powloke nalezy
atopi¢ tkanine szklang 5 x 5 lub 6
- 6 mm z zakladkami 10 cm. Po
ninimum 24 godz., ale nie wiecej niz
8, nalezy polozy¢ druga taka sama
varstwe izolacji za pomoca pacy sta-
owej i wygladzic ja. Prace nalezy roz-
lanowac tak, aby deszcz maégt padac
ie wcze$niej niz po uplywie 6 go-
zin w przypadku izolacji standardo-
vej lub 1 godziny w przypadku zasto-
owania domieszki przys$pieszajacej,
d zakonczenia ukladania izolacji.

Jylatacja podkiadu dennicy
odczas nanoszenia drugiej warstwy
zolacji polimerowo-bitumicznej, nale-

zy zwréci¢ uwage, aby warstwa ta po-
krywala sie z pierwsza (nie nalezy
przy tym zakrywac pasa tasmy; fot. 3).
Prace izolacyjne prowadzi¢ w dni sta-
bo nastonecznione lub w porze ranne;j
czy popoludniowej, w zwiazku
z mozliwoscia zbyt szybkiego ulotnie-
nia sie skladnikéw masy przed jej
stwardnieniem. Izolacje wyprowadzi¢
az do dolnego pionowego brzegu pod-
ktadu dennicy (rys. 2). Przed pierw-
szym wchodzeniem na izolacje odcze-
ka¢ minimum 48 godz.

Piyta dennicy

Przed ukladaniem zbrojenia piyty,
w celu ochrony izolacji przed uszko-
dzeniem, cala jej powierzchnie przy-
kry¢ folia ochronna PE grubosci 0,2
mm (fot. 4). Podczas prac zbrojar-
skich nalezy zachowa¢ ostroznoscé
przed przypadkowym uszkodzeniem
izolacji. Do wykonania dennicy stoso-
wac beton B-25 z domieszka uszczel-
niajaca. Przed wylewaniem betonu
nalezy zamocowaé wzdluz szczelin
dylatacyjnych odpowiednie ta$my

uszczelniajgce z kompensacja, np. D-
-190 (rys. 2 i 3) majace specjalnie
uksztaltowany kanalik umozliwiajacy
poprzeczne wydluzenie taSmy z jed-
noczesnym zachowaniem wspélpracy
tasémy z konstrukcja elementéw zbior-
nika. Zwraca¢ nalezy przy tym uwa-
ge, aby 0§ szczeliny dylatacyjnej prze-
biegala nad osig zaglebienia w ksztal-
cie ,V”. Tasmy dylatacyjne przed ulo-
zeniem nalezy zgrza¢ wg rysunku
szczelin dylatacyjnych z zachowa-
niem wytycznych zgrzewania produ-
centa. Jako$¢ wszystkich polaczen
musi by¢ sprawdzona przez prébe
wyginania pod katem 90°- w razie po-
trzeby zgrzewy nalezy poprawi¢ przez
naspawanie tego samego materiatu.
Do spajania nalezy stosowac elek-
tryczne kolby grzejne 200-300 W lub
elektryczne kolby na gorace powie-
trze 600-800 W, ktére sa szczegblnie
przydatne przy polaczeniach krzywo-
liniowych. Podczas spajania ta$my
nalezy zwraca¢ uwage, aby srodkowy
kanal kompensacyjny byl zawsze
drozny.

Sciany i stup

Lawe $ciany kolowej oraz stope stupa
nalezy wykona¢ z betonu z domieszka
uszczelniajagca umozliwiajaca poda-
wanie go pompa. Tasmy do przerw ro-
boczych oraz tasmy dylatacyjne nale-
zy zamocowac tak, aby podczas beto-
nowania uniknag¢ ich przemieszcze-
nia. Prety zbrojenia musza by¢ zabez-
pieczone przed wyginaniem specjal-
nymi wkiadkami zapewniajacymi sta-
tly dystans od szalunku. Chodzi tutaj
0 zapewnienie wymaganej grubosci
otuliny. Konstruktor podczas projek-
towania musi zapewni¢ odpowiedni
przebieg zbrojenia umozliwiajacy za-
instalowanie taém do przerw robo-
czych oraz dylatacyjnych, a takze
przewidzie¢ taka grubo$¢ Scian, aby
mozliwe bylo podawanie betonu pompa
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1 - plyta nosna,

2 - stopa stupa,

3 -1fawa, 4 - 4ciany,
5 — stup, 6 — drabinka,
7 - sklepienie,

8 — przykrycie ziemia,
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Rys. 2. Szczeg6t A z rysunku 1:

1 - geowtdknina poliestrowa,

2 - podkiad z kruszywa piukanego
8-16 mm grub. 20-25 cm, 3 - be-
ton podkiadowy B-20 grub. 15-20
cm z domieszka uszczelniajaca, 4 —
dennica z betonu B-25 zbrojona

z domieszkg uszczelniajaca, 5 - fa-
wa z betonu B-25 zbrojona z domie-
szkg uszczelniajgcg, 6 — szlam wo-
doszczelny poprzedzony krzemion-
kowaniem, 7 — polimerowo-
-bitumiczna izolacja wodoszczelna
zbrojona tkaning szklang,

8 — tadma dylatacyjna kompensuja-
canp. D-190, 9 - szlam
wodoszczelny do wody pitnej
poprzedzony krzemionkowaniem,
10 — wodoodporne uszczelnienie
elastyczne, 11 — grunt krzemianowy
lub emulsja bitumiczno-polimerowa,
12 - polimerowo-bitumiczna
izolacja wodoszczelna,

13 — membrana ochronna drenuja-
co-odpowietrzajaca z HDPE
zbrojona geowldknina, 14 — zbieraja-
ca rura drenazu opaskowego,

15 - tasma do przerw roboczych
lub zespolenie zywica
konstrukcyjna.

Rys. 3.

Szczeg6t E z rysunku 2:

1 —folia PE grub. 0,2 mm, 2 — beton
podkifadowy B-20 z domieszkg
uszczelniajacg, 3 — dennica beton
B-25 z domieszkg uszczelniajaca,

4 —1fawa zbrojona z betonu B-25

z domieszka uszczelniajaca,

5 — grunt krzemionkujacy 0,2 kg/m?,
6 — szlam wodoszczelny 2,0 kg/m?,
7 — pierwsza warstwa izolacji
polimerowo-bitumicznej, 8 - tkanina
szklana zbrojgca prasowana,

9 — druga warstwa izolacji polimero-
wo-bitumicznej, 10 — tasma z kau-
czuku syntetycznego szer. 200 mm,
11 - tadma dylatacyjna z kompensa-
cjg D-190, 12 - szlam wodoszczelny
do wody pitnej 2 x 1,5 kg/m?,

13 — sznur dylatacyjny z zamkniety-
mi porami, 14 — wodoodporne
uszczelnienie elastyczne poprzedzo-
ne gruntem reaktywnym.

z jednoczesnym wsunieciem rekawa
pomiedzy zbrojenia z zachowaniem
dopuszczalnej wysokosci spadku mie-
szanki betonowej (fot. 5, 6). Zakon-
czenie gérnej powierzchni $ciany na-
lezy wykonac¢ jako réwne i gladkie za-
tarte na ostro, jako przyszle podparcie
slizgowe dla plyty stropowej. Tutaj
uwaga: zabrania sie stosowania zwy-
klych preparatéow antyadhezyjnych
do szalunk6éw. Dopuszcza sie stoso-
wanie takich, ktore ulegaja degradacji
w ciagu 30 dni lub specjalnych przy-
legajacych do szalunk6w, a nie do be-
tonu. W przypadku zastosowania
zwyklych preparatéw, konieczne be-
dzie piaskowanie po demontazu sza-
lunkéw!

Piyta stropowa

Zakonczenie gornej czesci stupa nale-
zy wykonac jako zespolone z plyta
stropu z zastosowaniem zywicy kon-
strukcyjnej (opisanej w KB 6/99). Be-
ton plyty stropowej musi by¢ wyko-
nany jako wodoszczelny. Podczas za-
lewania plyty nalezy pamietac
o nadaniu betonowi spadku 1 - 2 %
w kierunku splywu wody. Plyte na-
stepnego dnia po zalaniu nalezy zmo-
czy¢ woda i okry¢ folia PE przynaj-
mniej na 7 dni.

Izolacia wewnetrzna

Beton przed pracami izolacyjnymi
musi mie¢ minimum 30 dni oraz mu-
si by¢ juz wykonana izolacja zewne-
trzna §cian i stropu zbiornika. Miej-
sca ew. wzerdéw zaszpachlowa¢ masa
betonu zywicowego. Réwniez otwory
po pretach dystansowych wypelnic ta
masg zaréwno od strony wewnetrz-
nej, jak tez zewnetrznej. Prace nalezy
prowadzi¢ na minimum dobe przed
izolowaniem. Pachwine pomiedzy
Sciang a jej podstawa zagruntowac
wodag i wykona¢ wyoblenie o promie-
niu krzywizny 5 cm z masy uzyska-
nej ze zmieszania omawianego szla-
mu oraz piasku kwarcowego 0,2-1,0
mm w proporcji wagowej 1:1. Przed
dalszymi pracami odczeka¢ min. 24
godziny.

Na dzien przed pracami izolacyj-
nymi, powierzchnie $cian betonu na-
lezy obficie zwilzy¢ czysta woda,
a podloze betonowe zagruntowac roz-
cieficzonym preparatem krzemianuja-



ym i po 20-30 min. - na wilgotne
yodloze nanies$¢ specjalny szlam mi-
ieralny wodoszczelny (z atestem do
vody pitnej), szczotka w dwéch war-
twach, ale w ciggu jednego dnia.
srubo$é jednej warstwy od 1,0 do 1,5
nm. Po 6-8 godz. nanies¢ trzecig war-
twe i od razu wygladzi¢ paca stalowa
ub paca z nakladka neoprenowa (bez
krapiania woda!).

W przypadku izolowania dennicy,
echnologia prac jest podobna jak
rzy Scianach, lecz po kazdej war-
twie odczekiwa¢ trzeba minimum
lobe. Uwaga: podczas tych prac nale-
y zachowa¢ czysto$¢ obuwia, przed
vejéciem zamontowaé wilgotng wy-
ieraczke z tkaniny. Nalezy tez
wréci¢ uwage, aby szpachlowane po-
vierzchnie $cian oraz podlogi wokot
zczelin dylatacyjnych byly wykona-
ie zgodnie z rys. 3.

W przypadku izolowania sufitu,
echnologia prac jest identyczna jak
rzy $cianach, lecz nalezy stosowac
lwie warstwy szlamu zamiast trzech.

Po zwigzaniu szlamu do wody pit-
lej (najwczesniej po 1 dniu, naj-
)6zniej po 3), nalezy wykona¢ mine-
alizacje (dodatkowo uodparniajaca
\a dzialanie wody) przez nanoszenie
\atryskiem preparatu krzemianujace-
o (np. Aida Kiesol firmy Remmers)
rzy zuzyciu 0,25 kg/m*.

Jylatacje wewnetrzne
)bie powierzchnie szczeliny dylata-
yjnej (po ich oczyszczeniu i odkurze-
iu), nalezy pokry¢ gruntem reaktyw-
ym plaskim pedzelkiem i pozwoli¢
a wyschniecie (ok. 6 godzin).
/ szczeliny nalezy wcisnaé odpowie-
nio sznur dylatacyjny o zamknie-
rch porach na jednakowa glebokosé
2-15 mm wierzch sznura ponizej
oziomu podlogi po wyszpachlowa-
iu). W miejscu sztukowania, nalezy
:nur stykac ze soba na sucho - czo-
wo. Wzdluz szczelin, po obu stro-
ich, przyklei¢ taSme ochronng. Ma-
wodoodpornego  elastycznego
jzczelniacza wyciskac z pistoletu do
likon6w uwazajac, aby §wieze ilosci
asy najpierw dotykaly obu $cianek
czeliny, a dopiero pézniej jej $rod-
. Mase wygladzi¢ specjalnym wo-
ikiem teflonowym, nawilzajac go
jaki§ czas w wodzie z mydlem. Za-

Rys. 4. Szczeg6t B

zrysunku 1:

1 - $ciana z betonu B-25 zbrojonego
grub. 25 cm, 2 - sklepienie, 3 - grunt
krzemianujacy lub polimerowo-bitu-
miczny, 4 - pierwsza warstwa hydro-
izolacji bitumiczno-polimerowej 1,5
kg/m?, 6 — druga warstwa hydroizola-
cji 1,6 kg/m?, 6 — tasma z kauczuku
syntetycznego szer. 200 mm,

7 — membrana ochronno-drenujaca

z HDPE, 8 - preparat krzemianujgcy
0.2 kg/m?, 9 — szlam mineralny wodo-
szczelny B-30, 10 — dwie warstwy fo-
lii PE grub. 0,2 mm, 11 — grunt krze-
mianujacy 0,2 kg/m?, 12 - szlam mi-
neralny do wody pitnej 2 x 1,5 kg/m?,
13 — grunt z emulsji penetrujacej
bitumiczno-polimerowej 0,25 kg/m?,
14 — dwie warstwy hydroizolacji
dachowej bitumiczno-polimerowe;j,
15 — warstwa ziemi przedzielona
geowloékning.
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Rys. 5. Szczegét C z rysunku 1:

1 — sklepienie, 2 — grunt krzemianuja-
cy, 3 - szlam mineralny do wody pit-
. nej 2 x 1,6 kg/m?, 4 — grunt z emulsji
bitumiczno-polimerowej 0,25 kg/m?,
5 — dwie warstwy hydroizolacji da-
chowej bitumiczno-polimerowej,

6 — $cianka wejscia kontrolnego,

7 — membrana drenujaco-ochronna

z HDPE, 8 — warstwa kruszywa pfuka-
nego 8-16 mm grub. 20 cm,

9 - geowldknina, 10 — warstwa
substratu grub. 25 cm, 11 — plytka
brzegowa z betonu w odlegtosci

30 cm od $cianki.
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Rys. 6. Szczegét D

zrysunku 1:

1 - zelbetowa $ciana zbior-

nika, 2 — grunt krzemianuja-

cy, 3 - szlam wodoszczelny

do wody pitnej, 4 — drabin-

6 ka ze stali nierdzewnej,

5 — beton zywicowy 1:8 po-
& przedzony zagruntowaniem

= zywica konstrukcyjna,

£ 6 — wodoodporne

8 uszczelnienie elastyczne

et} poprzedzone gruntem

reaktywnym,

7 - grunt krzemianujgcy lub

polimerowo-bitumiczny,

8 — dwuwarstwowa

4 hydroizolacja polimerowo-

-bitumiczna, 8 - membrana

ochronno-drenujgca

z HDPE.

raz po wyréwnaniu masy nalezy ze-
rwac taSme ochronng! Sposéb wypel-
nienia szczelin dylatacyjnych przed-
stawia rys. 3.

Izolacja zewnetrzna $cian

Beton, w miejscu nanoszenia izola-
cji, przed tymi pracami musi miec
minimum 30 dni. Powierzchnie jego
nalezy przejrze¢ i przygotowac jak
poprzednio. Prace prowadzi¢ na
minimum dobe przed izolowaniem.
Stan powierzchni betonowych przy-
gotowanych do izolowania przedsta-

wia fot. 7. Beton nalezy zagruntowac
preparatem krzemianujacym lub po-
limerowo-bitumiczng emulsjg, roz-
cienczonymi woda w stosunku wago-
wym 1:1. Odczeka¢ nastepnie trzeba
do wyschniecia okolo 60 min. Na be-
ton nanosic¢ paca stalowa lub szeroka
szpachla mase bitumiczno-polimero-
wa w dwdch procesach roboczych po
1,5 kg/m* w kazdym. Nalezy przy
tym uwazaé¢, aby druga warstwe na-
nosi¢ po calkowitym wyschnieciu
warstwy pierwszej. Podczas szpa-
chlowania nalezy zwraca¢ uwage na




porady

— dobre wygltadzenie masy (masa pod-
czas kolejnego wygltadzania uzyskuje
wieksza lepkos¢ i szczelno$é¢ pokry-

cia). Mase nalezy wygladza¢ dopdki
nie zmieni koloru z brunatnego na
czarny (czarny $wiadczy o dokona-
niu pierwszej fazy powierzchniowe-
go wyschniecia uodparniajacego na
deszcz). Po catkowitym utwardzeniu
sie izolacji (zwykle 3 doby) mozna
zbiorniki zasypywac ziemia, jedno-
czes$nie ukladajagc membrany ochron-
no-drenujace.

Izolacja podparcia

plyty stropowej

Miejsca wzeréw zaszpachlowac jak
poprzednio. Powierzchnie pozioma

Rys. 7. Schemat przebiegu dylatacji
dennicy zbiornika:

1 - linia brzegowa tawy, 2 - dylatacja
obwodowa tawy, 3 — dylatacja brzegowa
stopy stupa, 4 — dylatacje do$rodkowe
dennicy.

Rys. 8. Szczegét uszczelnienia przejécia
rury przez $ciang zbiornika:

1 - zelbetowa $ciana zbiornika, 2 — we-
wnetrzna izolacja szlamem, 3 — kréciec ru-
ry wodociggowej, 4 — kotnierz uszczelniaja-
cy, 5 - zewnetrzna hydroizolacja polimero-
wo-bitumiczna, 6 — membrana osfonowa
z HDPE, 7 — lakier polimerowo-bitumiczny,
8 — korek z betonu zywicowego.

oparcia zagruntowaé¢ rozcienczonym
preparatem krzemianujacym i po jego
wsigknieciu nanies¢ wodoszczelny
szlam mineralny o klasie B-30, za po-
mocg pacy stalowej, w ilosci 2,0
kg/m?®. Po jego stwardnieniu (po 2 do-
bach) potozy¢ dwie warstwy folii PE
grubosci 0,2 mm jako warstwe posliz-
gowa lub jedna warstwe membrany
z HDPE.

Izolacja plyty stropowej

Nalezy przejrze¢ powierzchnie beto-
nu i przygotowac jak poprzednio. Ca-
fos¢ zagruntowaé preparatem polime-
rowo-bitumicznym o wiasciwosciach
penetrujacych przy zuzyciu 0,25
kg/m*. Po wyschnieciu (zwykle 6-8
godzin), nanosi¢ szpachlg hydroizola-
cje dachowa polimerowo-bitumiczng
przy zuzyciu 1,5 kg/m* z jednocze-
snym lekkim wtopieniem tkaniny
szklanej z zakladem 10 cm na zla-
czach. Odczeka¢ 8-12 godzin (spraw-
dzi¢, czy mozna juz chodzi¢)i nanies¢
druga warstwe w tej samej ilosci i wy-
gladzi¢. Mozna takze zastosowaé na-
wierzchniowa pape termozgrzewalng
grubosci 5 mm poprzedzona papa
podkladowa.

Przed obsypaniem zbiornikéw zie-
mig nalezy rozlozy¢ membrane
ochronno-drenujaca z HDPE i doci-
snaC ja zasypka zwirowa 8-16 mm
plukana na grubo$¢ ok. 20 cm. War-
stwe te uklada¢ bez jej ubijania, ale
z prawidlowym jej wypoziomowa-
niem (rys. 4 i 5). Po ulozeniu zasypki
ale tuz przed ulozeniem substratu,
nalezy rozlozy¢ luzno geowléknine
z zakladem na zlgczach po minimum
15 cm. Substrat nalezy uklada¢ war-
stwami z lekkim jego ubijaniem. Na-
siona traw (odpowiednich dla da-
chéw zielonych) mozna wysiewac po
odczekaniu minimum 7 dni od uloze-
nia ziemi.

Kotwienie balustrad

i drabinek wewnatrz

W $cianach zbiornika wyku¢ ostroz-
nie otwory (po wcze$niejszym na-
wierceniu kontur6w) na mocowania
uchwytéw drabinek i balustrad.
Otwory zagruntowa¢ na 30 minut
przed kotwieniem zywica konstruk-
cyjna. Przygotowa¢ mieszanke tej
zywicy i piasku kwarcowego w pro-

porcji wagowej 1:8 i wcisnac¢ ja
w otwory wokél mocowan stalo-
wych (rys. 6). W celu zabezpiecze-
nia przed wyplywaniem zywicy
podczas jej wiazania, nalezy do mie-
szanki doda¢ zagestnik w ilosci 0,5
% w stosunku do wagi zywicy. Masa
jest gotowa do obciazen juz po uply-
wie 24 godzin.

Ostona wiazu

Mur po wykonaniu pozostawi¢ na
minimum 7 dni. Po tym czasie nalezy
wykona¢ impregnacje bezbarwnym
preparatem siloksanowym przez na-
trysk w ilosci 0,25 1/m*. Wokét wej-
Scia kontrolnego wykona¢ nalezy pas
wypelniony kruszywem plukanym
o szerokosci 30 cm, celem zapewnie-
nia odpowietrzenia strefy sptywu wo-
dy. Krawedzie tego pasa trzeba ogra-
niczy¢ plytkami betonowymi wystaja-
cymi 10 cm ponad planowany po-
ziom zazielenienia (rys. 5).

Przejscie rur przez sciany
Krééce rur przechodzacych przez
$ciany mozna zamocowaé dwojako:
umieszczajac je wraz z przyspawa-
nym obwodowo kolnierzem stalo-
wym w szalunku przed ich zabetono-
waniem (rys. 8) lub wykuwajac odpo-
wiedni otwér w §cianie zbiornika po
jego utwardzeniu, a nastepnie ko-
twiac je zywica konstrukcyjng (KB 7-
-8/99). Niezaleznie od sposobu, nale-
zy wykona¢ od strony wnetrza zbior-
nika wokét rury stozkowe wyciecie
jeszcze przed wykonaniem izolacji
wewnetrznej, a nastepnie wypelnic je
masg betonu zywicowego. Od strony
zewnetrznej przed naniesieniem hy-
droizolacji polimerowo-bitumiczne;j
konieczne jest zagruntowanie wysta-
jacej rury lakierem polimerowo-bitu-
micznym.

Wszystkie elementy instalacyjne
wewnatrz zbiornika (kratki, odplywy
itd.) musza by¢ wykonane ze stali an-
tykorozyjnej. Na zakoniczenie prac
przed napelnieniem zbiornika woda
pitna, wymagane jest poddanie zbior-
nika dwukrotnemu plukaniu.
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