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StoEuro Trend grob 

Trójwarstwowa tapeta o charakterze surowego 
włókna w fakturze średniej. Na powierzchnię 
ścian i sufitów. 
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Charakterystyka 

Funkcja Wysoka wytrzymałość na rozciąganie 
Nie zawiera formaldehydów i chlorowych wybielaczy 

Optyka  Dostępna w czterech różnych fakturach 
Wysoki stopień bieli 

Zakres stosowania 

 Do wnętrz 
Dostępna w czterech różnych fakturach uziarnienia (kubiczna, gruba, średnia, 
drobna). Tapeta StoEuro Trend jest przeważnie produkowana z recyklingu (znak 
ochrony środowiska). 
Do stosowania wewnątrz na powierzchnie ścian i sufitów np. do renowacji starego 
budownictwa, do nowych obiektów, pomieszczeń socjalnych, domów mieszkalnych. 
Podczas obróbki konieczne zachowanie zwiększonej uwagi w celu uniknięcia błędów. 
Przy reklamacji dostawy wymieniany jest tylko materiał. Koszty robocizny nie 
podlegają roszczeniu. 
Reklamacja wynikająca z niewłaściwego klejenia powyżej 10 arkuszy nie będzie 
uwzględniania. 
Nie stosować na zawilgoconych i brudnych podłożach. 

Dane techniczne / Obróbka - wskazówki 

Grupa produktów Tapeta typu raufaza 

Przygotowanie podłoża Nowe podłoże: Usunąć zabrudzenia i oczyścić powierzchnię, usunąć ewentualne 
spieki na powierzchni. 
Stare podłoże: Powierzchnię gruntownie oczyścić na mokro lub na sucho. W 
przypadku występowania pleśni i grzybów konieczne jest wykonanie specjalnego 
gruntowania przy użyciu StoColor Protect. Luźne fragmenty powłok jak również 
nienośne stare podłoża usunąć i ponownie oczyścić te miejsca (mechanicznie lub 
poprzez odpowiednie środki zmywające). Na zarysowanych podłożach oraz przy 
elementach z płyt gipsowo-kartonowych o wysokiej obróbce dekoracyjnej zalecane 
jest wykonanie całopowierzchniowego tapetowania przy użyciu StoTap Pro 100 S (fliz 
malarski) lub StoTap Pro 100 P (pigmentowany fliz malarski). Rozwiązanie takie 
umożliwia uniknięcie powstawania rys w trakcie dalszego użytkowania. 
Tynki z grupy zapraw PG II + III: związane, o normalnej chłonności podłoża można  
pokrywać bez wcześniejszego przygotowania. Na mocno porowatych, piaszczących i  
chłonnych podłożach zastosować powłokę gruntującą StoPrim Plex.  
Tynki gipsowe oraz gotowe tynki z zapraw grupy PG IV + V: Powstałe ewentualnie 
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 spieki powierzchniowe przeszlifować, odkurzyć i zagruntować StoPrim Plex. 
Płyty gipsowe: przy chłonnych płytach gipsowych konieczne jest wykonanie powłoki 
gruntującej StoPrim Plex. 
Płyty kartonowo-gipsowe: Przeszlifować miejsce szpachlowań. Powierzchnię płyt 
kartonowo-gipsowych oraz przeszlifowane miejsca szpachlowań zagruntować 
powłoką StoPrim Plex. W przypadku wystąpienia przebarwień z ligniny należy 
zastosować dodatkowo powłokę izolującą StoPrim Isol.  
Beton: Zanieczyszczenia olejem szalunkowym, smarem lub woskiem usunąć parą 
wodną pod ciśnieniem. Niewielkie ubytki i luki naprawić masą szpachlową StoLevell In 
Z. Następnie całość zagruntować StoPrim Plex. 
Porobeton: Zagruntować StoPrim Plex i wyszpachlować na gładko masą szpachlową. 
Mur ceglany: oczyścić, odkurzyć i zagruntować StoPrim Plex. 
Płyty drewniane i z materiałów drewnopochodnych: oczyszczone płyty odpowiednio  
przygotować. Gruntowanie przy użyciu StoPrim Plex  lub StoAquagrund. 
Powłoki nośne: Na matowe, trudno chłonące podłoża można nanosić materiał bez 
wcześniejszego przygotowania. Błyszczące powierzchnie oraz powłoki lakierowane 
zmatowić. Tylko w przypadku mocno chłonnych starych powłok dyspersyjnych zasto-  
sować powłokę gruntującą StoPrim Plex. 
Powłoki nienośne: Nienośne powłoki lakierowane i dyspersyjne całkowicie usunąć.  
Następnie podłoże zagruntować StoPrim Plex. 
Stare powłoki wapienne i mineralne: Jeśli to możliwe usunąć mechanicznie, odkurzyć  
powierzchnię i zagruntować StoSilent Prim. 
Powłoki klejowe: Zmyć gruntownie. Dalsze postępowanie w zależności od podłoża. 
Tapety: Całkowicie usunąć. Resztki kleju i makulatury zmyć. Uzupełnić ubytki 
odpowiednią  dla danego podłoża masą szpachlową. Dalsze postępowanie w 
zależności od stanu podłoża.  
Powierzchnie z nalotami pleśni: Powłokę pleśni usunąć czyszczeniem na mokro (np.   
zeszczotkować lub zdrapać). Obróbka końcowa przy użyciu StoColor Protect. 
Zagruntowanie podłoża w zależności od jego rodzaju i właściwości.  
Powierzchnie z plamami nikotyny, wody, kurzu lub tłuszczu: powierzchnię zmyć wodą 
z dodatkiem ogólnodostępnych beztłuszczowych detergentów. Pozostawić do 
całkowitego wyschnięcia, następnie przeszczotkować. Nanieść powłokę izolującą 
StoPrim Isol, w zależności od stanu podłoża może być konieczne dwukrotne 
nanoszenie. 

Temperatura obróbki Optymalna temperatura obróbki: +15ºC - +25ºC 

Podłoże Farby klejowe, resztki tapet i nienośne powłoki usunąć.  
Rysy, luki i ubytki zaszpachlować gładko przy pomocy StoLevell In F lub G, względnie 
StoLevell Fill lub StoLevell Plan. Płyty gipsowo-kartonowe zagruntować StoPrim LP, 
natomiast tynki gipsowe zagruntować StoPrim Concentrat (w proporcji 1:4). Chłonne 
tynki przesmarować klejem przygotowanym w proporcjach 1:40 ( klej : woda). 
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Zużycie Artykuł                                                       Zużycie ok. 

 0,75 x 125 m                                             0,011 St./m² 
0,53 x 33,5 m                                            0,056 St./m² 

Obróbka StoEuro Trend należy kleić krawędziami na styk. Klej nanosić na tylnią powierzchnię 
tapety. Po wyschnięciu kleju do tapet należy tapetę StoEuro Trend pokryć farbą 
dyspersyjną Sto lub farbą silikatowo-dyspersyjną Sto. 
Najkorzystniejsza temperatura w pomieszczeniu to +18ºC. Unikać przewietrzania, 
ogrzewania lub nadmuchu ciepłego powietrza. Małe zmarszczenia z reguły wyrównują 
się następnego dnia. Duże wytrącenia kleju należy usunąć przy pomocy strzykawki 
lub ostrożnie przekłuć tapetę, wycisnąć i usunąć nadmiar kleju, co pozwoli uniknąć 
powstawania pęcherzy. 

Czyszczenie narzędzi Natychmiast po użyciu oczyścić wodą 

Formy dostawy  

Barwa Naturalny biały 

Opakowanie 03488-001           StoEuro Trend gruba,  0,53 x 33,5 m 
03487-001           StoEuro Trend gruba,  0,75 x 125 m 

Składowanie 

Warunki składowania Chronić przed wilgocią 

Czas składowania Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do….(patrz opakowanie) 

Dodatkowe informacje 

Numer rewizyjny StoEuro Trend grob/PL/017 

 Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy wcześniej 
skonsultować z przedstawicielem Sto. 

 Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań 
i nie mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych.  

 

Sto-ispo Sp. z o.o. 
ul. Zabraniecka 15 
03-872 Warszawa 
tel. +48 22 511 61 00 

 

fax +48 22 511 61 01 
info.pl@stoeu.com 

www.sto.pl  

Nr rewizyjny StoEuro Trend grob/PL/017 
Obowiązuje od 20.03.2009 
 

 


