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Preparat pielęgnacyjny.   

  

 
 

Charakterystyka 

Zastosowanie • do wnętrz i na zewnątrz, 
• do pielęgnacji betonów oraz mineralnych zapraw naprawczych i szpachlówek 
PCC. 
 

Właściwości • dyspersja polimerowa, 
• łatwa aplikacja,  
• wysoka skuteczność w blokowaniu odparowywania wody, 
• zapobiega powstawaniu rys skurczowych, 
• wzmacnia przypowierzchniową warstwę betonu, 
• można na nią aplikować antykorozyjne powłoki na bazie żywic akrylowych. 

 
Dane techniczne 

 Cecha Norma / Wytyczne Wartość Uwagi 

 Gęstość (w 23°C) EN ISO 2811 0,9-1,1 kg/dm3  
Zawartość części stałych  ok. 33%  
pH  8-9  

 Podane parametry są wartościami średnimi. W związku z zastosowaniem w naszych 
produktach naturalnych surowców rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą 
nieznacznie odbiegać od podanych wartości. Różnice te nie mają jednak wpływu 
na przydatność produktu. 

Podłoże 

Wymagania Świeży beton lub wyprawa cementowa, np. zaprawa naprawcza PCC, 
szpachlówka PCC, zaprawa natryskowa SPCC. 
 
Uwaga: w przypadku aplikacji betonu lub wyprawy na stare podłoże, musi być ono 
odpowiednio wilgotne, aby nie odciągało ono wody niezbędnej do hydratacji 
cementu. Po zastosowaniu pielęgnacji StoCryl NB nie ma możliwości nasycania 
wodą zabezpieczonego materiału. 
 
Podłoże powinno być matowo wilgotne. Nie dopuszczać do pojawiania się białych 
plam świadczących o wysychaniu materiału. 

Aplikacja 

Warunki aplikacji Minimalna temperatura aplikacji: +8°C  
Maksymalna temperatura aplikacji: +30°C 

Kolejne warstwy Kolejne warstwy, np. StoCryl V 200, StoCryl RB mogą być układane po 24 
godzinach w temp. 20°C. 
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Przed aplikacją powłok z żywic epoksydowych, poliuretanowych czy 
metakrylowych należy standardowo przygotować powierzchnię betonu przez 
śrutowanie, piaskowanie lub szlifowanie w celu usunięcia mleczka cementowego. 
 

Zużycie Zastosowanie  Zużycie ok. 

 Powłoka pielęgnacyjna  0,2-0,4 l/m2 

 Zużycia przybliżone. Rzeczywiste wartości należy ustalić na placu budowy. 

Aplikacja Aplikować natryskiem lub przez zraszanie na matowo wilgotną powierzchnię. 
 
Uwagi: 

• Aby uniknąć problemów z przyczepnością, zaprawy PCC, na które będą 
układane kolejne warstwy mineralne (zaprawy, szpachlówki) powinny być 
pielęgnowane w konwencjonalny sposób przez zraszanie wodą lub osłanianie 
folią.  

Czyszczenie narzędzi Natychmiast po użyciu wodą. Związany materiał można usunąć tylko 
mechanicznie. 

Fromy dostawy 

Opakowania Kanistry plastikowe.  

 Numer artykułu Nazwa Pojemność 

 00886-003 StoCryl NB    20 l 

Magazynowanie 

Warunki magazynowania Przechowywać w suchym miejscu w dodatnich temperaturach. Chronić przed 
nasłonecznieniem 

Czas magazynowania W oryginalnym opakowaniu do ... (patrz nr partii na opakowaniu) 
 
Maksymalny termin składowania, podany w numerze partii materiału: pierwsza 
cyfra oznacza rok, dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np. 8270052541 
oznacza 27 tydzień 2018 roku). 

 

Informacje dodatkowe 

Bezpieczeństwo Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania 
i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu 
Niebezpiecznego.  
 

Stosowanie Informacje oraz dane odnoszą się do standardowych zastosowań.  

 
Zastosowania niewymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy 
skonsultować z przedstawicielem Sto Sp. z o.o.. 
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Sto Sp. z o.o. 
ul. Zabraniecka 15 
03-872 Warszawa 
tel. (0 22) 511 61 00 
fax (0 22) 511 61 01 
e-mail:  
info.pl@sto.com 
www.stocretec.pl  
www.sto.pl 

 

 

 

 


