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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa/Oznaczenie:

BORNIT - Sperrinjekt

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Zastosowanie materiatu/mieszaniny:

Selbstdosierende Wand- und Kellerabdichtung gegen aufsteigende und kriechende Feuchtigkeit
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca (producent/importer/wytaczny przedstawiciel/dalszy uzytkownik/handlowiec):
BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Produktionsleitung / Labor
Reichenbacher Strafle 117
08056 Zwickau
GERMANY

Telefon: 0375 2795 0

Telefax: 0375 2795 150

E-mail: info@bornit.de

Strona web: www.bornit.de

E-mail (kompetentna osoba): sicherheitsdatenblatt@bornit.de

1.4. Numer telefonu alarmowego
‘Gruner, Dirk, 0375 2795 136 (Ten numer jest obsadzony tylko w czasie otwarcia biura.)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]:

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia Procedura klasyfik
zagrozen acji

Dziatanie zrace/draznigce na skére H315: Dziata draznigco na skére.

(Skin Irrit. 2)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie H319: Dziata draznigco na oczy.

draznigce na oczy (Eye Irrit. 2)

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy zagrozen:

GHSO07
Wykrzyknik

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Wybrane, okreslajace niebezpieczefnstwa komponenty do etykietowania:
Alkalische Lésung

Wskazowki zagrozen dla niebezpieczen zdrowotnych

H315 Dziata draznigco na skoére.
H319 Dziata draznigco na oczy.

Uzupetniajace cechy zagrozen (UE): -

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P102 |Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Prewencja
P280 |Stosowac’ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Reakcja

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloécia wodys....

P305 + P351 + W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjac

P338 soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukad.

P332 + P313 W przypadku wystapienia podraznienia skéry: Zasiegng¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

P337 + P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.

2.3. Inne zagrozenia
Brak danych

SEKCJA 3: Skiad/ informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Sktadniki niebezpieczne / Niebezpieczne zanieczyszczenia / Stabilizatory:

Identyfikatory produk |Nazwa substancji Stezenie
tu Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CL

P]
nr. CAS: 31795-24-1 potassium methylsilanetriolate <25
WE-nr.: 250-807-9 %
nr. CAS: 1310-58-3 potassium hydroxide <0,5
WE-nr.: 215-181-3 Skin Corr. 1A, Acute Tox. 4 %

@ Niebezpieczenstwo H302-H314

Wydzwiek zdan H- i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Informacje ogdlne:
Pierwsza pomoc: stosowac¢ samoochrone! Usung¢ poszkodowanego ze strefy zagrozenia. W przypadku
awarii lub jezeli zle sie poczujesz, niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.

Po wdechu:
Osoby poszkodowane wynies¢ na swieze powietrze, trzymad w cieptym, spokojnym miejscu.

W przypadku kontaktu ze skoéra:
W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast zdja¢ zanieczyszczong, nasaczong produktem odziez i przemy¢
skdre duza iloscig wody i mydta. Nalezy posmarowa¢ mascig nattuszczajaca. W przypadku reakcji skérnych
zasiegnac porady lekarza.

Jesli nastapit kontakt z oczami:
W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece
biezacg wodg i zasiegna¢ porady lekarza.

W wyniku zakrztuszenia:
Natychmiast przeptukac¢ jame ustng i obficie popi¢ woda. NIE wywotywaé wymiotéw. Natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdzZnione objawy oraz skutki narazenia
Brak danych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym
Brak danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:
Srodki gaénicze nalezy dostosowa¢ do otoczenia. Do ochrony oséb i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze
zagrozenia uzywac strumienia wody.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Alkali

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Produkt nie jest palny. Gasi¢ pozar z rozsadnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych Srodkéw ostroznosci.
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5.4. Dodatkowe informacje
Brak danych

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy
Osobiste srodki ostroznosci:
Stosowacd osobiste wyposazenie ochronne. Zaprowadzi¢ ludzi w bezpieczne miejsce. Nie wdychad gazu/
oparéw.
Wyposazenie ochronne:
Nalezy zastosowaé odpowiednie $rodki ochronne dla ukftadu oddechowego.
6.1.2. Dla oséb udzielajacych pomocy
Srodki ochrony indywidualnej:
Nalezy zastosowac odpowiednie srodki ochronne dla uktadu oddechowego.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie odprowadza¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
W celu hermetyzacji:
Nalezy zebrad przy pomocy materiatéw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzacy).
6.4. Odniesienia do innych sekcji

Bezpieczna obstuga: patrz Dziat 7 Srodki ochrony indywidualnej: patrz Dziat 8 Usuniecie odpadéw: patrz
Dziat 13

6.5. Dodatkowe informacje
Brak danych

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Srodki ochronne i zasady zachowania sie.
Zalecenia w celu bezpiecznego uzytkowania:
Uzywac osobistego wyposazenia ochronnego (patrz sekcja 8).
Srodki zabezpieczajace przed pozarem:
Nie s wymagane zadne dodatkowe urzadzenia.

Wskazéwki na temat ogdinej higieny przemystowej
Minimalne standardy dla Srodkéw ochronnych przy obchodzeniu sie substancjami w miejscu pracy
wymienione sg w TRG S 500.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych niezgodnosci
materialy pakunkowe:
Przechowywad wytacznie w oryginalnym pojemniku. Przy kontakcie z metalami amfoterycznymi (np.
aluminium, otéw, cynk) mozliwy silny rozwér wodoru (niebezpieczehstwo wybuchu!)
Wskazéwki do sktadowania kolektywnego:
Silny kwas
Klasyfikacja magazynowa: 8B - Niepalne substancje zrace
Informacje dodatkowe na temat warunkéw sktadowania:
temperatura magazynowania z °C : -10, do °C: +40

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak danych
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Brak danych
8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Brak danych

8.2.2. Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu twarzu:
Okulary ochronne z ostona boczng

Ochrona skory:
Podczas obrébki substancji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne posiadajgce norme CE
z czterocyfrowym oznaczeniem. Do specjalnych zastosowah zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic
odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych.

Ochrona drég oddechowych:
W normalnych warunkach osobista ochrona drég oddechowych nie jest konieczna.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska

8.3. Dodatkowe informacje
Brak danych

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad

Stan skupienia: ciekty Barwa: jasny rézowy

Zapach: nieokreslony
Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa

parametr przy metoda Uwaga
°C

pH =11 20 °C
Temperatura topnienia/krzepniecia |nieokreslony
Temperatura zamarzania =0 °C
Poczatkowa temperatura wrzeniai |= 100 °C
zakres temperatur wrzenia
Temperatura rozktadu (°C): nieokreslony
Temperatura zaptonu nieokreslony
Szybkos$¢ parowania nieokreslony
Temperatura samozaptonu °C nieokreslony
Gérna/dolna granica palnosci lub nieokreslony
goérna/dolna granica wybuchowosci
Cisnienie par nieokreslony
Gestos¢ pary nieokreslony
Gestos¢ = 1,05 g/cm3 20 °C
Gestos¢ usypowa nieokreslony
Rozpuszczalnos¢ w wodzie (g/L) catkowicie miesz

alny
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/  |nieokreslony
woda
Lepkos¢, dynamiczna nieokreslony
Lepkos¢, kinematyczna nieokreslony 40 °C

9.2. Inne informacje
Brak danych
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SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Brak danych

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.3. Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji
Przy kontakcie z metalami amfoterycznymi (np. aluminium, otéw, cynk) mozliwy silny rozwér wodoru
(niebezpieczenstwo wybuchu!) Reakcja egzotermiczna z: Silny kwas

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikad
Brak danych

10.5. Materiaty niezgodne
Cynk Aluminium Otéw Silny kwas

10.6. Niebezpieczne produkty rozpadu
Dwutlenek wegla Kaliumoxid Siliziumdioxid

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Dziatanie zrace/drazniace na skore:
Dziata draznigco na skére.
Uszkodzenie/podraznienie oczu:
Podraznienie oczu
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére:
Nie istniejg zadne dane dla preparatu/mieszaniny.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:
Nie istniejg zadne wskazéwki na mutegennos¢ komdrek zarodkowych u cztowieka.
rakotworczosé:
Brak oznak rakotwérczosci u ludzi.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
Nie istniejg zadne wskazdéwki toksycznosci reprodukcyjnej u cztowieka.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne:
Produkt prowadzi do zmian wartosci pH w systemie. Wynik odnosi sie do nie zneutralizowanej prébki.
Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym.

12.2. Trwatosc i zdolnosc¢ do rozktadu

Biodegradacja:
Zgodnie z zgdana stabilnoscia produkt jest trudno biodegradowalny.

12.3. Zdolnos¢ do biokumulacji

Akumulacja / Ocena:
Brak wskazéwek na potencjat bioakumulacyjny.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
nr. CAS Nazwa substancji Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
31795-24-1 |potassium methylsilanetriolate —
1310-58-3 potassium hydroxide =

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
W celu usuniecia odpaddéw zwréci¢ sie do kompetentnych organéw wtadzy.
13.1.1. usuwanie produktu/opakowania
Kod odpadéw/oznaczenia odpadéw zgodnie z EKO/AVV
Kod odpadu produkt:
[06 02 05 * inne zasady
*: Wymagane jest potwierdzone usuniecie odpadkéw.

Warianty postepowania z odpadami

Oszacowywanie materiatéw odpadowych. / Produkt:
Usuwanie zgodnie z wytycznymi WE 75/442/EWG i 91/689/EWG o odpadkach i niebezpiecznych odpadkach
w kazdorazowo aktualnych wersjach.

Oszacowywanie materiatéw odpadowych. / Opakowanie:
Catkowicie opréznione opakowania moga by¢ wykorzystywane do przerébki.

13.2. Informacje dodatkowe
Brak danych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

tadunek bezpieczny w swietle przepiséw transportowych.

14.1. Nr UN
bez znaczenia

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
bez znaczenia

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
bez znaczenia

14.4. Grupa pakowania
bez znaczenia

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
bez znaczenia

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
bez znaczenia

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i

kodeksem IBC
bez znaczenia

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji i mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE
Brak danych

15.1.2. Przepisy krajowe
N [DE] Przepisy krajowe
Klasa zagrozenia wéd (WGK)

WGK:
1 - schwach wassergefahrdend
Technische Regeln fiir Gefahrstoffe
TRGS 500

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak danych
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15.3. Informacje dodatkowe
Brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1. Wskazanie zmiany
Brak danych

16.2. Skroty i akronimy
Brak danych

16.3. Istotne dane bibliograficzne i informacje zrédtowe
Brak danych

16.4. Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) NR 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]:

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia Procedura klasyfik
zagrozen acji

Dziatanie zrace/draznigce na skére H315: Dziata draznigco na skére.

(Skin Irrit. 2)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie H319: Dziata draznigco na oczy.

draznigce na oczy (Eye Irrit. 2)

16.5. Wydzwiek zdan R-, H- i EUH (Numer i petny opis)
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

16.6. Wskazania szkoleniowe
Brak danych

16.7. Dodatkowe informacje
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadaja naszej najlepszej wiedzy w momencie
oddawania do druku. Informacje powinny dawac punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie
zawartego w tym arkuszu o zachowaniu $rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania,
obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie
zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg
przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposéb sporzadzony nowy materiat. Dalsze informacje na naszych
stronach internetowych:
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