BORNIT®-
Profidicht 2K Winter

Elastyczna, wzmacniana wiéknem szklanym, modyfikowana polimerami,
dwuskiadnikowa grubowarstwowa powfoka bitumiczna zapewniajgca
niezawodng hydroizolacje obiektéw budowlanych w temperaturach do -5°C

PMBC wg aktualnej normy DIN 18533
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EN 15814:2011+A2:2014
Modyfikowana polimerami grubowarstwowa powtoka bitumiczna
do uszczelniania elementéw budowlanych majgcych stycznos¢ z

gruntem

PMB - CB2-W2A- C2A
Wodoszczelnos¢ W2A
Zdolno$¢ mostkowania rys CB2
Odporno$¢ na dziatanie wody spetnia wymagania
Elastycznos$¢ w niskich temperaturach spetnia wymagania
Stabilno$¢ wymiarowa w wysokich temperaturach spetnia wymagania
Klasa reakcji na ogien klasa E
Wytrzymato$¢ na Sciskanie C2A
Zachowanie wodoszczelno$ci i reakcji na ogien spetniona wymagania

Rodzaj i wlasciwosci

BORNIT®-Profidicht 2K Winter jest dwusktadnikowg, wzmacniang widknem szklanym i
modyfikowang polimerami grubowarstwowg powiokg bitumiczng (PMBC). Produkt nie
zawiera rozpuszczalnikow i jest przyjazny dla srodowiska.

BORNIT®-Profidicht 2K Winter sktada sie z emulsji bitumicznej i proszku reakcyjnego.
Reakcja chemiczna tych sktadnikéw po ich wzajemnym wymieszaniu zapewnia
mrozoodporno$¢ mieszaniny w zakresie do -5°C, wczesng odpornosé na dziatanie deszczu
i przy$pieszony proces schnigcia.

Po catkowitym wyschnieciu powstaje twarda ale jednoczesnie elastyczna warstwa izolacyjna
fundamentow.

Powloka jest elastyczna, posiada wiasciwosci mostkujgce i jest odporna na dziatanie
wszystkich agresywnych substancji wystepujacych w naturalnym podtozu gruntowym.
BORNIT®-Profidicht 2K Winter przeznaczony jest do wykonywania hydroizolacji wg DIN
18533 W1-E, W2.1-E, W3-E i W4-E.
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Zastosowanie

BORNIT®-Profidicht 2K Winter stuzy do wykonywania trwatych, elastycznych hydroizolacji na
zewnatrz budynkéw w strefie ponizej poziomu gruntu i moze by¢ stosowany zaréwno na
powierzchniach poziomych jak i pionowych.
BORNIT®-Profidicht 2K Winter mozna takze wykorzystywa¢ do wykonywania uszczelnien
miedzywarstwowych (pod jastrychem) piyt betonowych, balkonéw i taraséw a takze do
klejenia ptyt izolacyjnych styropianowych na podtozach asfaltowych i mineralnych w strefie

ponizej poziomu gruntu.

BORNIT®-Profidicht 2K Winter dobrze przylega do wszystkich suchych podtozy mineralnych i
podiozy bitumicznych o odpowiedniej wytrzymatosci (np. stara oczyszczona izolacja

bitumiczna).

Twoje korzysci

e szybki czas reakcji i odpornos¢ na dziatanie deszczu dzieki zastosowaniu sktadnika

sypkiego
e mrozoodporny do temp. -5°C

¢ po wyschnieciu mostkuje pekniecia

¢ w przypadku muru spoinowanego w catosci i rowno z licem nie ma koniecznos$ci naktadania

warstwy tynku.

¢ brak fgczen jak w przypadku folii czy tasm uszczelniajgcych
¢ klei ptyty izolacyjne do betonu, muru i utwardzonych powtok grubowarstwowych
e produkt ekonomiczny i obnizajgcy koszty wykonania ze wzgledu na niewielki naktad

sprzetu, materiatu i pracy
e nieszkodliwy dla $rodowiska
rozpuszczalnikow

system dwusktadnikowy,

poniewaz nie

Dane produktu w skrécie

Rodzaj
Podstawowe sktadniki

Rozcienczalnik

Kolor

Czas uzycia

Gestosc¢

Konsystencja

Sposoéb nanoszenia
Odpornos¢ na obcigzenia

Temperatura aplikacji
(temp. otoczenia i poditoza)
Przechowywanie
Opakowanie

opakowanie mieszane
Sktadnik ptynny
Sktadnik sypki
Mozliwosc¢
produktu
Czyszczenie

przechowywania

substancje szkodliwe dla zdrowia
W rozumieniu rozporzadzenia o
materiatach niebezpiecznych
Klasa zagrozenia wg VbF

Kod produktu wg GISBAU

bitumiczna dwusktadnikowa masa grubowarstwowa
wzmacniana widknem szklanym emulsja bitumiczna,
proszek reakcyjny

nie ma

czarny

ok.1 godz. w temp. +10°C

mieszaniny 1,1 kg/cm?

pasta, umozliwia aplikacje szpachlg

gtadka paca

po ok. 2 dniach w temp. +15°C

po ok. 3 dniach w temp. +5°C

po ok. 7 dniach w temp. 0°C do -5°C

-5 °C do +20°C

w temp. nie nizszej niz -5°C

wiadro z polietylenu/worek papierowy

32 kg

24 kg

8 kg

12 miesiecy w oryginalnie zamknietych pojemnikach

na swiezo woda, po stwardnieniu przy pomocy
preparatu czyszczgcego BORNIT®-Bitumenreiniger

nie wystepujg

nie dotyczy
BBP 10
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Podtoze

Krok 1: Podtoze musi byé pozbawione zadzioréw lub nieréwnosci o ostrych
krawedziach oraz oczyszczone z lodu, pytdw, pozostatodci po zaprawach i
ziemi. Podczas aplikacji produktu miedzy podioze a izolacje nie moze
przedostac sie woda. W razie potrzeby zastosowaé BORNIT®-Dichtschlamme
jako izolacje miedzywarstwowa.

Krok 2: Zle zamkniete lub niezamkniete zagtebienia jak szczeliny w murze, wneki na
zaprawe czy wytomy o wielko$ci przekraczajgcej 5 mm nalezy zamknaé przy
pomocy odpowiedniej zaprawy (np. zaprawg tamujgcg BORNIT®-
Sperrmortel. W przypadku muru spoinowanego w catosci i rowno z licem nie
ma konieczno$ci naktadania warstwy tynku. Ubytki mniejsze niz 5 mm oraz
pory w podtozu mozna zamkngé warstwg wyrdwnujgcg (krok 4) z
zastosowaniem grubowarstwowej powtoki bitumicznej. Zwtaszcza w
przypadku powierzchni betonowych réwniez zaleca sie¢ natozenie warstwy
wyrownujgcej, co pozwala unikngé pecherzenia.

Krok 3: Nalezy zadba¢ o to, aby podioze byto stabilne, czyste, wolne od kurzu i
pozbawione substancji powodujgcych odspajanie sie warstw. Podtoze
powinno by¢ suche i chfonne. Temperatura podtoza musi przekraczaé punkt
rosy o 3°C.

Krok 4: W przypadku temperatur przekraczajgcych +5°C jako warstwe podkladowg
nalezy nanie$¢ na podioze BORNIT®-Fundamentgrund). W przypadku
temperatur nizszych niz +5°C jako warstwe podktadowg nalezy zastosowac
BORNIT®-Fundamentgrund Winter. W przypadku wykonywania warstwy
wyréwnujgcej z zastosowaniem grubowarstwowej powtoki bitumicznej nalezy
wczesniej nanies¢ warstwe podktadowg. Warstwa wyréwnujgca nie zastepuje
podktadu. Po wyschnieciu podkfadu podtoze jest przygotowane na natozenie
warstwy wyréwnujacej lub powtoki grubowarstwowej.

Wazne: W trakcie budowy grubowarstwowe powtoki bitumiczne mogg ulec
uszkodzeniu wskutek oddziatywania wody od strony podioza. Nalezy
generalnie zadba¢ o to, aby powloka nie zostata uszkodzona przez wode
oddziatujgcg od powierzchni przylegania. W razie potrzeby nalezy zarzadzi¢
wykonanie  wodoszczelnego  uszczelnienia  miedzywarstwowego z
mineralnych zapraw uszczelniajgcych (np. BORNIT®-Dichtungsschidmme),
ktore nie ulegng odwarstwieniu od podtoza wskutek oddziatywania wody pod
ci$nieniem.

Sposo6b stosowania

Podczas aplikacji BORNIT®-Profidicht 2K Winter nalezy generalnie stosowac sie do regulacii
zawartych w aktualnej normie DIN 18533.

Prace przy wykonywaniu uszczelnieh przeznaczonych do zakreséw temperatur ponizej +5°C
nie sg zgodne z normg DIN 18533 i wymagajg podjecia odrebnych ustalen.

Sposoéb aplikacji PMBC uzalezniony jest od sposobu oddziatywania wody na dany obiekt
budowlany. Dlatego przed rozpoczgciem prac nalezy dysponowa¢ wytycznymi dotyczgcymi
klasy oddziatywania wody okreslonymi przez projektanta. Po wymieszaniu obu skfadnikéw do
jednolitej masy BORNIT®-Profidicht 2K Winter jest gotowy do uzycia i moze by¢ naktadany na
przygotowane podioze przy pomocy pacy zebatej lub gtadkiej. Aplikacja wylacznie
sktadnika bitumicznego bez jego wymieszania z proszkiem reakcyjnym jest
niemozliwa!

Przed aplikacjg emulsje nalezy najpierw krotko przemieszaé mechanicznie przy pomocy
mieszadia wolnoobrotowego az do jej uptynnienia. Dodawanie sktadnika sypkiego odbywa
sie porcjami. Oba sktadniki mieszane sg intensywnie przy pomocy mieszadta az do uzyskania
jednolitej masy wolnej od grudek (czas mieszania ok. 2 do 3 minut). Sktadnik A i sktadnik B
dostarczane sg we wiasciwych proporcjach ilosciowych. Czas aplikacji w przypadku
temperatury materiatu +10°C wynosi ok. 1 godziny. W wyzszych temperaturach czas reakcji
ulega skréceniu. BORNIT®-Profidicht 2K Winter nie moze by¢ stosowany w temperaturach
ponizej -5°C, przed nadchodzgcym deszczem i w temperaturach powyzej +20°C. Nalezy przy
tym wzig¢ tez pod uwage temperature samego materiatu budowlanego.
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Sposéb stosowania

Powtoka grubowarstwowa naktadana jest dwukrotnie zgodnie z aktualng normg DIN 18533.
W przypadku wykonywania izolacji zabezpieczajgcej przed wodg gruntowg i woda
nienapierajgcg (DIN 18533 W1-E) oraz przed wodg rozpryskowg i woda podciagajgca
kapilarnie (DIN 18533 W4-E) poszczegdlne warstwy mozna naklada¢ na siebie metoda
»Swiezo na $wiezo . W przypadku wykonywania izolacji zabezpieczajacej przed wodg
umiarkowanie napierajgcg (DIN 18533 W2.1-E) i wodg nienapierajagcg na stropach
pokrywanych ziemig (DIN 18533 W3-E) pierwsza warstwa izolacji musi by¢ na tyle wyschnieta
przed natozeniem drugiej warstwy, aby nie zostata uszkodzona podczas aplikacji. W pierwszg
warstwe izolacji nalezy wtopi¢ na catej jej powierzchni siatke z wtdkna szklanego odporng na
dziatanie zasad (BORNIT®-Glasgittergewebe). Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na
prawidtowe wykonanie izolacji w strefie fug, zakoriczen i przytgczy oraz przejsc.

Zgodnie z obowigzujgcg aktualnie DIN 18533 przed zaizolowaniem catej powierzchni nalezy
w miejscach tgczenia sie muru z tawg fundamentowg wykonac fasete z materiatu mineralnego
(BORNIT®-Sperrmértel) lub w przypadku materiatu o grubosci nieprzekraczajgcej 2 cm
natozy¢ dwusktadnikowg mase grubowarstwowg (BORNIT®-Profidicht 2K Winter).
Alternatywnie polecamy zastosowanie tréjkagtnej tasmy bitumicznej BORNIT®-Dreiecksband
(profil asfaltowy, nadtapiany), ktéra stanowi odmienne od powyzszego lecz innowacyjne i
bezpieczne rozwigzanie tego problemu.

Warstwa wyréwnujgca i fasety muszg stwardnie¢, zanim rozpoczete zostang prace izolacyjne.

Swiezg powloke nalezy chronié przed deszczem i silnym promieniowaniem
stonecznym!

Izolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujgce mozna naktadac
dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy izolacji (w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych od 2 do kilku dni). Do klejenia ptyt izolacyjnych mozna zastosowaé
BORNIT®-Profidicht 2K Winter. Odpowiednie warstwy ochronne to np. ptyty styropianowe,
folia kubetkowa wraz z folig poslizgowa i wtokning filtrujacg oraz ptyty odwadniajgce taczone
termicznie lub asfaltem. Nastepnie mozna zasypa¢ wykop, przestrzegajgc przy tym wymogow
przewidzianych w DIN 18533-1 Punkt 14.

Zuzycie
Profidicht 2K Winter:

 w przypadku klas oddziatywania wody ,wilgoé gruntowa / woda nienapierajaca’(DIN 18533
W1-E) oraz ,woda rozpryskowa i woda podciggajgca kapilarnie” ( DIN 18533 W4-E)

ok. 4,1 kg na m? — Grubos¢ warstwy mokrej 4,5 mm
— Grubos¢ warstwy suchej 3 mm

e w przypadku klas oddziatywania wody ,woda umiarkowania napierajgca’ (DIN 18533
W?2.1-E) i woda nienapierajgca na stropach pokrywanych ziemig (DIN 18533 W3-E):

ok. 5,5 kg na m? — Grubos$¢ warstwy mokrej 5,5mm
— Grubos$¢ warstwy suchej 4 mm
¢ Klejenie plyt izolacyjnych: ok. 2 kg / m?

W zaleznosci od warunkéw panujgcych na budowie podane zuzycie moze zwiekszy¢ sie o
1-1,5 kg/m>
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Kontrola grubosci warstw

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcg normg DIN 18533 W1E i W4-E w wykonywanym obiekcie
nalezy przeprowadzi¢ kontrole grubosci warstw bezposrednio po ich natozeniu (grubosé
warstwy mokrej) oraz kontrole stanu wyschniecia w na probce referencyjnej znajdujacej sie
wykopie budowlanym (np. cegta/pustak). W przypadku hydroizolacji wykonywanych w oparciu
o norme DIN 18533 W2.1-E i W3-E wyniki tych badan nalezy udokumentowac.

Klasa oddziatywania wody zgodna z
DIN 18533 W1-E i W4-E minimalna grubos¢ warstwy suchej: 3 mm

Klasa oddziatywania wody zgodna z
DIN 18533 W2.1-E i W3-E minimalna grubosé warstwy suchej: 4 mm

Przechowywanie

BORNIT®-Profidicht 2K Winter nalezy chroni¢ przed dziataniem temperatur nizszych niz -5°C!
Unika¢ temperatur powyzej +20°C oraz bezposredniego dziatania promieni stonecznych.
Okres przydatnosci do uzycia w oryginalnie zamknietych pojemnikach wynosi 12 miesiecy.

Bezpieczenstwo i higiena
pracy oraz ochrona
przeciwpozarowa

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji. Unika¢ kontaktu ze skora.

Przed uzyciem nalezy zapoznac si¢ z trescig karty charakterystyki produktu!

Postepowanie z odpadami

Do recyklingu przekazywac tylko catkowicie opréznione opakowania. Pozostato$ci materiatu
mozna utylizowa¢ zgodnie z AVV-ASN: 080410 (Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz
wymienione w 080409 04 09);

Sktadnik sypki utylizowa¢ zgodnie z AVV-ASN: 170101 (Beton).

Uwagi

Niniejsza instrukcja techniczna zastepuje wszystkie wczesniejsze informacje techniczne o
produkcie, ktére tym samym tracg waznosé. Dane zawarte w niniejszej instrukcji technicznej
odpowiadajg aktualnemu stanowi wiedzy technologicznej. Prosze mie¢ jednak na uwadze, ze
w zaleznosci od stanu obiektu mogg by¢ konieczne odstepstwa od sposobu aplikacji
proponowanego w niniejszej instrukcji technicznej. Jesli w konkretnych umowach nie zawarto
odmiennie brzmigcych postanowien, wowczas wszystkie informacje zawarte w instrukcji sg
niewigzace i nie przedstawiajg zadnych gwarantowanych wtasciwosci produktu. Zastrzegamy
sobie mozliwo$¢ wprowadzenia w kazdej chwili zmian informacji zawartych w niniejszej
instrukcji. Zalecamy zasiegniecie informacji o ewentualnych zmianach na naszej stronie
internetowej www.bornit.de

Opakowania

32kg Hobok...........cceeeieninnin. 18 pojemnikow na palecie
Sktadnik A 24 kg
Sktadnik B 8 kg

Prosze umiesci¢ w odpowiednim miejscu

Uwaga dodatkowa

Rozbieznosci wzgledem DIN 18533, jak np. prace izolacyjne
przy temp. ponizej +5°C nalezy ustali¢ w umowie ze zleceniodawca.
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