Instrukcja Techniczna

StoCrete TF 280

Mineralna szpachléwka drobnoziarnista o spoiwie c E g‘« g.,ic
cementowym, modyfikowana polimerami,
grubo$¢ warstwy 2 - 5 mm

st

Charakterystyka

‘(

Zastosowanie e warstwa wyréwnujgca i szpachldwka drobnoziarnista
¢ W systemach ochrony i naprawy betonowych elementéw konstrukcyjnych
e naprawa powierzchni nieobcigzonych bezposrednio ruchem pieszym i kotowym,
wewnatrz i na zewnatrz
¢ zgodnie z metodami 3.1, 3.3 zawartymi w normie EN 1504-9
¢ zgodnie z metodami 1.3, 2.3, 5.1, 6.1, 8.3 zawartymi w normie EN 1504-9 oraz
w systemie z produktami zgodnie z EN 1504-2

Wiasciwosci ¢ modyfikowana polimerami
e 0 spoiwie cementowym
¢ spetnia wymagania klasy R3 zgodnie z normg EN 1504-3
¢ doskonata przyczepnos¢ do podtoza betonowego
¢ bardzo dobra urabialno$é
¢ odpowiednia do nanoszenia metodg natrysku na mokro
¢ doskonata odpornos¢ na mroz

Dane techniczne

. Norma/ przepis Wartosc¢/ .

Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka

Gestos¢ objetosciowa $wiezej EN 1015-6 2,0 kg/dm?

zaprawy

Najwigksze ziarno 0,8 mm

Wytrzymatosé na sciskanie EN 12190 46 MPa

(28 dni)

Statyczny modut sprezystosci

(28 dni) EN 13412 19 GPa

Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcoéw, rzeczywiste wartosci
w poszczegolinych dostawach moga nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatnos$¢ produktu.

Wymagania Informacje ogolne:
- Nosne
- Wolne od substancji antyadhezyjnych
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Beton:

- Powierzchnia rozwinigta o otwartych porach
- Chropowatos¢ EN 1766:2 0,3 mm

- Przyczepno$¢ wg EN 1504-10:2 0,7 MPa

- Zawartos$¢ wilgoci wg EN 1504-10: wilgotne

Przygotowania

Podtoze: beton

Przygotowanie betonu:

- Obrébka strumieniowo-scierna

- Obrébka strumieniem wody

Zwilzanie betonu:

- 24 godziny przed naniesieniem szpachlowki drobnoziarnistej

Aplikacja
Temperatura aplikacji

temperatura materiatu podczas mieszania:
- temperatura minimalna: +5°C
- temperatura maksymalna: +30°C

temperatura podtoza:
- temperatura minimalna: +5°C
- temperatura maksymalna: +30°C, 3 K powyzej punktu rosy

Czas obrobki

- przy +5°C: ok. 90 minut
- przy +23°C: ok. 45 minut
- przy +30°C: ok. 30 minut

Stosunek skiadnikow
mieszanki

wagowy stosunek sktadnikow mieszaniny: 1,0:0,18
minimalna ilos¢ wody: 4,51/ 25 kg
maksymalna ilos¢ wody: 4,51/ 25 kg

Przygotowanie materiatu

Wymagane narzedzia:

- Stosowac betoniarke przeciwbiezng, mieszarke reczng dwuwrzecionowg

Z zazebiajgcymi sie przeciwbieznymi koncowkami mieszajgcymi lub mieszadto
pojedyncze.

Wskazowka dotyczgca stosowania mieszarek recznych:
mieszadta muszg mie¢ srednice ok. 1/3 i wysokos$¢ ok. 2/3 pojemnika
do mieszania.

Przygotowanie materiatu:

1. Przygotowa¢ minimalng wymagang ilos¢ wody.

2. Dodawa¢ materiat jednoczesnie go mieszajac.

3. Miesza¢ materiat do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny.
4. Mieszaning pozostawi¢ na 3 minuty.
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5. Nastepnie mieszac jeszcze przez 30 sekund.
6. Podczas mieszania dodawac wode, az do uzyskania zgdanej konsystenc;ji

Zuzycie Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.

na 1 mm grubosci warstwy 2,0 kg/m2

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrobki, podtoza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczace zuzycia nalezy traktowac jako
orientacyjne. Doktadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Struktura powtok 1: reczne nanoszenie materiatu
A) masa szpachlowa: StoCrete TF 280
B) szpachléwka wyréwnujgca: StoCrete TF 280

2: nanoszenie materiatu metodg natrysku na mokro za pomocag pompy slimakowej:
A) masa szpachlowa, opcjonalnie: StoCrete TF 280
B) szpachléwka wyréwnujgca: StoCrete TF 280

obrébka powierzchni
C) filcowanie, opcjonalne
D) pielegnacja

Aplikacja
1: reczne nanoszenie materiatu

A) Masa szpachlowa: StoCrete TF 280

Wymagane narzedzia i urzgdzenia:

- kielnia, paca drewniana, paca metalowa lub Sto-Reibebrett z oktadzing z
kauczuku komérkowego

1. Natozy¢ materiat na narzedzie.

2. Wprasowa¢ materiat w przygotowane podtoze.

3. Catkowicie wypetni¢ pory i raki.

B) szpachléwka wyréwnujgca: StoCrete TF 280

Wymagane narzedzia i urzgdzenia:

kielnia, szpachla i/lub paca

grubosé warstwy: min. 2 mm, maks. 5 mm, cze$ciowo maks. 6 mm
1. Natozy¢ materiat na narzedzie.

2. Wprasowaé materiat w przygotowane podioze.

3. Wygtadzi¢ powierzchnie paca.

2: nanoszenie materiatu metodg natrysku na mokro
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A) Masa szpachlowa, opcjonalnie: StoCrete TF 280

Wymagane narzedzia i urzgdzenia:

pompa slimakowa: wktad D7-2,5S, $rednica weza: 32 mm, maks. dtugos¢ weza:
40 m, $rednica dyszy natryskowej: 8 mm

1. Materiat natryskac cienkg warstwg na podfoze i wpracowa¢ w innym kierunku.
2. Catkowicie wypetni¢ pory i raki.

B) szpachléwka wyréwnujaca: StoCrete TF 280

Wymagane narzedzia i urzgdzenia:

pompa slimakowa: wktad D7-2,5S, $rednica weza: 32 mm, maks. dlugos¢ weza:
40 m, $rednica dyszy natryskowej: 8 mm

kielnia

grubosé warstwy: min. 2 mm, maks. 5 mm, czesciowo maks. 6 mm

1. Natryskiwaé materiat do uzyskania wymaganej grubosci warstwy bezposrednio
na podfoze lub na Swiezg warstwe szpachléwki wyréwnujgce;.

2. Wygtadzi¢ powierzchnie kielnig.

obrdbka powierzchni

C) opcjonalne filcowanie

wymagane narzedzia:

gabka lub Sto-Reibebrett z nakladkg z gabki (drobna)

1. Pozostawi¢ powierzchnie do stezenia.

2. Zatrze¢ powierzchnie szpachlowania gabka, nie uzywajgc przy tym dodatkowe;j
wody.

D) pielegnacja
Czas potrzebny na pielegnacje zalezy od warunkéw otoczenia.
Czas pielegnacji w zwyktych warunkach: co najmniej 3 dni.

1. Okry¢ folig lub matami.

albo

Spryskac woda.

albo

Zastosowac pielegnacje chemiczna.

Chemiczng pielegnacje mozna przeprowadzi¢ tylko woéwczas, gdy przy kolejnych
pracach stosowany jest produkt, ktory jej nie wyklucza.

Jesli wlasciwosci produktu na to pozwalajg, dalsza pielegnacja polega na
naniesieniu powtoki, np. StoCryl V 100 lub StoCryl RB.

Schniecie, twardnienie, czas Mozliwe jest nanoszenie kolejnych powtok zgodnych z EN 1504 lub EN 1062.
oczekiwania do ponownej
obrobki czas oczekiwania przed naniesieniem powioki:

systemy akrylowe: +8°C ok. 3 dni +23°C ok. 2 dni +30°C ok. 1 dzien

Nr wer.: 0/ PL /Sto Sp. z 0.0../. 05.03.2020 / PROD4046 / StoCrete TF 280 4/6




Instrukcja Techniczna

StoCrete TF 280

systemy EP/PU: +8°C ok. 4 dni +23°C ok. 3 dni +30°C ok. 2dni

Czyszczenie narzedzi Narzedzia wyczysci¢ woda natychmiast po uzyciu.
Informacje, zalecenia, Ogodlne informacje dotyczgce obrébki — pod adresem www.sto.pl (produkty)
szczegOlne informacje,
pozostate
Opakowanie worek
Numer artykutu Oznaczenie Pojemnik
00401-001 StoCrete TF 280 zaprawa 25 kg worek

szpachlowa do betonu
Sktadowanie

Warunki magazynowania Przechowywa¢ w suchym miejscu.

Okres magazynowania Najwyzsza jakos$¢ produktu przechowywanego w nieotwartym oryginalnym
opakowaniu gwarantowana jest do konca okresu waznosci. Pierwsza cyfra
numeru partii jest ostatnig cyfrg roku waznosci. Druga i trzecia cyfra okreslajg
tydzien kalendarzowy. Przyktad: 9450013223 — okres waznos$ci do konca tygodnia
kalendarzowego 45 roku 2019.

Patrz opakowanie produktu

Oznakowanie

Grupa produktowa Szpachléwka drobnoziarnista

Bezpieczenstwo Zgodnie z obowigzujgca dyrektywg WE produkt ten podlega obowigzkowi
oznakowania.
Stosowac sie do karty charakterystyki!

Szczegodlne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnosz3 sie do standardowych zastosowan i opierajg sie
na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika z obowigzku samodzielnego
sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.

Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone sg
dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik
dziata na wtasne ryzyko. Dotyczy to w szczegdlnosci tgczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sig nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje
Techniczne tracg waznos¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢ w Internecie.
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Sto Sp. zo.o.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl
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